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Normativa EN124Normativa EN124

La norma UNI EN124-2:2015 determina i parametri di progettazione, produzione e messa in opera per i 
dispositivi di coronamento per la posa su superfici carrabili o calpestabili. Da marzo 2017 sostituisce la 
norma UNI EN124:1995.

EN124-2:2015 differisce dalla precedente norma per diversi punti tra i quali il più incisivo è la forza di 
sollevamento del coperchio, che viene introdotta come obbligo progettuale e deve sottostare a para-
metri ben definiti e può essere soddisfatto tramite massa specifica o tramite dispositivi di bloccaggio 
del coperchio sul telaio.

La nuova normativa è suddivisa in 6 parti che coprono tutti i materiali produttivi dei dispositivi di coro-
namento. Per i prodotti in ghisa la normativa di riferimento è la EN124-2.

La normativa EN124-2:2015 (EN124-1:2015 Annex F) inoltre regolamenta i metodi e la qualità della messa 
in opera dei dispositivi di coronamento da parte degli installatori, e come la precedente norma 
EN124:1995 conferisce al progettista dell’opera la responsabilità della scelta del prodotto più indicato.

Tutti i chiusini e griglie Colombo in ghisa sferoidale leggera GJS 500/7 presenti nel catalogo sono dotati 
di sistemi di vincolo telaio / coperchio secondo indicazioni di sicurezza imposte dalla normativa.

2 121 3 4 3

50

C250B125A15 A15B125C250D400 - E600 - F900

5020 20

GRUPPO 1 A15 Portata: 15kN - Per aree pedonali, giardini, e abitazioni private.

GRUPPO 2 B125 Portata: 125kN - Per marciapiedi, zone pedonali, superfici paragonabili a 
parcheggi per solo automobili.

GRUPPO 3 C250
Portata: 250kN - Per dispositivi di coronamento installati su banchine, 
nelle cunette ai bordi delle strade (in uno spazio compreso fra 0,5 m sulle 
corsie di circolazione e 0,2 m sui marciapiedi) mezzi leggeri.

GRUPPO 4 D400 Portata: 400kN - Per vie a circolazione normale: camion e automobili.

GRUPPO 5 E600 Portata: 600kN - Per vie di circolazione speciali sottoposte a carichi assia-
li particolarmente elevati: camion, mezzi d’opera, carrelli.

GRUPPO 6 F900 Portata: 900kN - Per vie di circolazione speciali sottoposte a carichi assia-
li particolarmente elevati: porti, aeroporti.

CLASSI EN124 E LUOGO DI POSA
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Chiusini classe A15 e B125Chiusini classe A15 e B125

CH-A
Dispositivi di chiusura conformi a EN 124-2:2015 classe A15 in ghisa a grafite sferoidale EN 1083 GJS 
500/7. Coperchio ad apertura libera dotato di asole di sollevamento non passanti e superficie antiscivolo. 

codice classe esterno luce H peso prezzo €

CH52A A15 520x520 450x450 30 15 60,00
CH60A A15 600x600 520x520 35 21 74,00
CH70A A15 700x700 620x620 35 29 112,00

CHSF
Dispositivi di chiusura conformi a EN 124-2:2015 classe B125 in ghisa a grafite sferoidale EN 1083 GJS 
500/7. Coperchio ad apertura libera dotato di asole di sollevamento non passanti e superficie antiscivolo. 

codice classe esterno luce H peso prezzo €

CHSF20 B125 200x200 140x140 25 3 20,00
CHSF30 B125 300x300 200x200 30 5,5 24,00
CHSF40 B125 400x400 300x300 30 9 35,00
CHSF50 B125 500x500 400x400 35 14,5 56,00
CHSF55 B125 550x550 450x450 35 20 78,00
CHSF60 B125 600x600 500x500 35 24 84,00
CHSF70 B125 700x700 600x600 40 34 128,00
CHSF80 B125 800x800 700x700 45 46 178,00
CHSF90 B125 900x900 800x800 50 67 248,00
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Chiusini classe C250Chiusini classe C250

CM
Dispositivo di chiusura in ghisa a grafite sferoidale secondo ISO 1083 grado 500 - 7 e EN 1563, conforme 
alla classe C250 della norma EN124-2:2015
Coperchio dotato di asole di sollevamento non passanti e superficie con rilievo antiscivolo. Ricoperto di 
vernice bituminosa nera. Disponibile anche con marcature. 
Vincolo coperchio su telaio conforme a EN124:2015 paragrafo 6,6.

codice classe esterno luce H peso prezzo €

CM300L C250 300x300 200x200 30 7 30,00
CM400L C250 400x400 300x300 35 12 45,00
CM500L C250 500x500 400x400 40 20 72,00
CM550L A2A I.P. ENEL TELECOM C250 550x550 450x450 45 24 94,00
CM600L ENEL C250 600x600 500x500 45 29 108,00
CM700L ENEL C250 700x700 600x600 50 42 158,00
CM800L C250 800x800 700x700 65 56 215,00
CM900L C250 900x900 800x800 65 81 297,00
CM1000L C250 1000x1000 900x900 70 107 445,00

CHSIG SIGILLI A RIEMPIMENTO
Dispositivo di chiusura conforme a EN 124-2:2015 classe C250 in ghisa a grafite sferoidale EN 1083 GJS 
500/7. Coperchio a vasca predisposto al riempimento con calcestruzzo o pietre di pavimentazione e 
dotato di asole di sollevamento non passanti. 

codice classe esterno luce H peso prezzo €

CHSIG39 C250 400x400 300x300 90 26 108,00
CHSIG50 C250 500x500 400x400 90 38 165,00
CHSIG55 C250 550x550 450x450 90 42 200,00
CHSIG64 C250 600x600 500x500 90 53 219,00
CHSIG71 C250 700x700 600x600 90 74 296,00

CSB SENZA BORDO
Dispositivo di chiusura in ghisa a grafite sferoidale secondo ISO 1083 grado 500 - 7 e EN 1563, conforme 
alla classe C250 della norma EN124-2:2015
Coperchio dotato di asole di sollevamento non passanti e superficie con rilievo antiscivolo. Ricoperto di 
vernice bituminosa nera.  
Telaio senza bordo esterno ideale per posa di pietre di pavimentazione pavé.
Vincolo coperchio su telaio conforme a EN124:2015 paragrafo 6,6.

codice classe esterno luce H peso prezzo €

CSB23 C250 230x230 180x180 35 6 30,00
CSB30 C250 300x300 200x200 35 8 34,50
CSB33 C250 330X330 280X280 35 10 40,00
CSB40 C250 400x400 300x300 35 12 52,00
CSB50 C250 500x500 400x400 35 22 87,00
CSB53 C250 530x530 480x480 50 27 97,00
CSB55 C250 550x550 450x450 45 28 108,00
CSB60 C250 600x600 500x500 50 30 125,00
CSB70 C250 700x700 600x600 50 42 180,00
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Chiusini rettangolari e per ispezioneChiusini rettangolari e per ispezione

101

CH500700 H75
Dispositivo di chiusura conforme a EN 124-2:2015 classe D400 in ghisa a grafite sferoidale EN 1083 GJS 
500/7. Coperchio ad apertura libera dotato di asole di sollevamento non passanti e superficie antiscivolo. 
Vincolo coperchio su telaio conforme a EN124:2015 paragrafo 6,6.

codice classe esterno luce H peso prezzo €

CH500700 D400 600x800 500x700 75 58 243,00

CH5070ISP 
CON BOTOLA PER ISPEZIONI
Dispositivo di chiusura conforme a EN 124-2:2015 classe C250 in ghisa a grafite sferoidale EN 1083 GJS 
500/7. Coperchio dotato di asole di sollevamento non passanti e superficie antiscivolo.

Vincolo coperchio su telaio conforme a EN124:2015 paragrafo 6,6.

Botola di ispezione contatori apertura libera Ø 250mm inserita con sistema di sicurezza a incastro e 
barra elastica a scatto. Ideale per ispezioni di contatori o accesso a valvole e rubinetti. 

codice classe esterno luce H peso prezzo €

CH5070ISP ACQUEDOTTO C250 600x800 500x700 50 45 196,00

codice classe esterno luce H peso prezzo €

CH5070H FOGNATURA ACQUEDOTTO D400 600x800 500x700 100 62 254,00

CH5070H / CH5070 / CH57
Dispositivo di chiusura conforme a EN 124-2:2015 in ghisa a grafite sferoidale EN 1083 GJS 500/7. 
Coperchio ad apertura libera dotato di asole di sollevamento non passanti e superficie antiscivolo.
Vincolo coperchio su telaio conforme a EN124:2015 paragrafo 6,6.

codice classe esterno luce H peso prezzo €

CH5070 ACQUEDOTTO C250 600x800 500x700 50 45 189,00

codice classe esterno luce H peso prezzo €

CH57 B125 600x800 500x700 40 33 139,00

CHIUSINI AD APERTURA ASSISTITA
Dispositivi di chiusura secondo EN124 in ghisa a grafite sferoidale ISO 1083 grado 500/7. 
Coperchio ad apertura assistita tramite due molle a tensione con bloccaggio automatico di sicurezza 
anti chiusura accidentale a 90 gradi. Chiavistello di sicurezza a 1/4 di giro in acciaio inox dotato di chiave 
codificata, dotato di guarnizione in neoprene antirumore, antivibrazioni e di tenuta alle acque di scorrimento. 
Telaio a base rovesciata e rialzato rispetto al piano stradale con rampe periferiche sagomate per 
favorire il deflusso delle acque e per garantire perfetta compatibilità con le pavimentazioni in massetto 
autobloccante prefabbricato.

codice forma classe esterno luce H prezzo €

CHEASY770 quadrato D400 954x853 760x760 90 990,00
CHEASY950 rotondo D400 1200x1300 Ø 950 101 2780,00
CHEASY950D400CD rotondo D400 1200x1300 Ø 950 101 2962,00
CHEASY950D400Q rotondo telaio quadrato D400 1200x1300 Ø 950 101 2962,00
CHEASY1576 rettangolare D400 1730x1130 1500x760 101 3100,00
CHEASY760 quadrato C250 1010x980 760x760 90 920,00
Ciave di manovra 60,00
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Chiusini classe D400Chiusini classe D400

CH TELAIO H 100
Dispositivo di chiusura in ghisa a grafite sferoidale secondo ISO 1083 grado 500 - 7 e EN 1563, 
conforme alla classe D400 della norma EN124-2:2015. Coperchio dotato di asole di sollevamento 
non passanti e superficie con rilievo antiscivolo. Ricoperto di vernice bituminosa nera.  
Vincolo coperchio su telaio conforme a EN124:2015 paragrafo 6,6.
Disponibile anche con marcature.
Telaio H100 ideale per posa di pavimentazioni con pietre e pavé.

codice marcature classe esterno luce H peso prezzo €

CH400 D400 400x400 300x300 100 23 87,00
CH500 D400 500x500 400x400 100 36 130,00
CH550 D400 550x550 450x450 100 40 162,00
CH600 D400 600x600 500x500 100 52 180,00
CH700 TIM ENEL D400 700x700 600x600 100 59 256,00
CH70025  a 2 spicchi D400 720x720 600x600 100
CH800 D400 800x800 700x700 100 82 350,00
CH900 D400 960x960 800x800 100
CH1000 ENEL D400 1000x1000 900x900 100 154 536,00
CH100025 a 2 spicchi D400 1160x1160 1000x1000 100
CH1100 D400 1100x1100 1000x1000 100 165 627,00
CH1200 D400 1200x1200 1100x1100 100 190 792,00

CHIUSINI A SPICCHI TRIANGOLARI
PER TELECOMUNICAZIONI E RETI
Dispositivo di chiusura in ghisa a grafite sferoidale secondo ISO 1083 grado 500 - 7 e EN 1563, conforme 
alla norma EN124-2:2015. Coperchi triangolari ad apertura facilitata articolati ed estraibili da posizione di 
sicurezza verticale. Inserimento dei coperchi accavallati in successione con chiusura finale a chiavistello 
con chiave di manovra conforme a EN124:2015 paragrafo 6,6. Superficie con rilievo antiscivolo.
Disponibili anche con marcature.

codice marcature classe esterno luce H peso prezzo €

CHSIP7080C TELECOM C250 850x950 700x800 75 100 650,00
CHSIP60C TELECOM TIM ACQUEDOTTO D400 770x770 600x600 90 85 380,00
CHSIP115C TIM TELECOM D400 770x1420 600x1200 100 170 736,00
CHSIP76 TIM TELECOM D400 530x887 400x760 100 78 360,00
CHTR1500750 D400 1650x900 1500x750 150 245 su richiesta
CHTR2250750 D400 2410x900 2250x750 150 394 su richiesta
CHTR900 D400 1060x1060 900x900 100 167 su richiesta
CHTR1200 D400 1350x1350 1200x1200 100 315 su richiesta
CHTR1500 D400 1650x1650 1500x1500 150 436 su richiesta

CHTELCHI CHIAVE DI MANOVRA 60,00

CM-BA TELAIO H 75
Dispositivo di chiusura in ghisa a grafite sferoidale secondo ISO 1083 grado 500 - 7 e EN 1563, 
conforme alla classe D400 della norma EN124-2:2015. Coperchio dotato di asole di sollevamento non 
passanti e superficie con rilievo antiscivolo. Ricoperto di vernice bituminosa nera. Telaio altezza 75mm.  
Vincolo coperchio su telaio conforme a EN124:2015 paragrafo 6,6.
Disponibile anche con marcature. 

codice marcature classe esterno luce H peso prezzo €

CM40BA D400 400x400 300x300 75 20 69,00
CM50BA D400 500x500 400x400 75 29 108,00
CM55BA D400 550x550 450x450 75 35 134,00
CM60BA D400 600x600 500x500 75 41 148,00
CM70BA ENEL TIM D400 700x700 600x600 75 58 212,00
CM80BA D400 800x800 700x700 75 77 289,00
CM90BA D400 900x900 800x800 75 98 378,00
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Chiusini classe D400Chiusini classe D400

CHIUSINI ROTONDI CON TELAIO ROTONDO H100
Dispositivo di chiusura in ghisa a grafite sferoidale secondo ISO 1083 grado 500 - 7 e EN 1563, conforme 
alla classe D400 della norma EN124-2:2015. Telaio rotondo dotato di guarnizione elastomerica e 
coperchio incernierato ed estraibile da posizione di sicurezza verticale, dotato di asole di sollevamento 
non passanti e superficie con rilievo antiscivolo. Telaio altezza 100mm. Vincolo coperchio su telaio 
conforme a EN124:2015 paragrafo 6,6.
Disponibile anche con marcature.
Telaio H100 ideale per posa di pavimentazioni con pietre e pavé.

codice marcature classe esterno luce H peso prezzo €

CH501SF FOGNATURA D400 Ø 850 Ø 600 100 55 207,00
CH750SF D400 Ø 750 Ø 500 100 52 188,00
CH520SF D400 Ø 850 Ø 600 100 85 310,00

CHIUSINI A RIEMPIMENTO
Dispositivo di chiusura conforme a EN 124 classe D400 in ghisa a grafite sferoidale EN 1083 GJS 500/7. 
Coperchio a vasca predisposto al riempimento con calcestruzzo o pietre di pavimentazione e dotato di 
asole di sollevamento non passanti. 

codice classe esterno luce H peso prezzo €

CHSIG60 D400 760x760 635x620 125 115 815,00
CHSIG60120 D400 1390x761 (2x)630x620 125 205 1560,00

CHS42H D400 420x420 300x300 100 consultarci
CHS60H D400 600x600 450x450 100 consultarci
CHS75H D400 750x750 600x600 100 consultarci
CHS96H D400 960x960 800x800 100 consultarci
CHS118H D400 1180x1180 1000x1000 100 consultarci

Chiusino rotondo secondo EN124 classe D400 in ghisa lamellare GJL 200. Telaio e coperchio rotondi 
rivestiti di vernice bituminosa, superficie carrabile dotata di motivo antisdrucciolo.

codice classe esterno luce H peso prezzo €

CHG518 D400 Ø 750 Ø 600 100 114 245,00

CHG518 GHISA LAMELLARE

CHIUSINI ROTONDI CON TELAIO QUADRATO H100
Dispositivo di chiusura in ghisa a grafite sferoidale secondo ISO 1083 grado 500 - 7 e EN 1563, conforme 
alla classe D400 della norma EN124-2:2015. Telaio quadrato dotato di guarnizione elastomerica e 
coperchio incernierato ed estraibile da posizione di sicurezza verticale, dotato di asole di sollevamento 
non passanti e superficie con rilievo antiscivolo. Telaio altezza 100mm. Vincolo coperchio su telaio 
conforme a EN124:2015 paragrafo 6,6.
Disponibile anche con marcature.
Telaio H100 ideale per posa di pavimentazioni con pietre e pavé.

codice marcature classe esterno luce H peso prezzo €

CH503SF ACQUEDOTTO D400 850x850 Ø 600 100 65 232,00
CH530SF D400 850x850 Ø 600 100 95 350,00
CH504SF D400 950x950 Ø 700 100 85 365,00
CH505SF D400 1050x1050 Ø 800 100 112 600,00
CH506SF D400 1150x1150 Ø 900 100 130 900,00
CH507SF D400 1150x1150 Ø 1000 100 142 1000,00
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Caditoie classe C250Caditoie classe C250

CADITOIE AD ALTO POTERE DI ASSORBIMENTO C250
Dispositivo di drenaggio secondo EN124 classe C250 in ghisa a grafite sferoidale GJS 500/7. Griglia 
con ampia capacità di drenaggio dotata di superficie antiscivolo. Rivestito di vernice bituminosa.

codice classe esterno luce H peso prezzo €

ECUC40PK PIANA C250 400x400 300x300 50 16 72,00
ECUC60PK PIANA C250 600x600 500x500 50 33 144,00
ECUC70PK PIANA C250 700x700 600x600 50 50 218,00
ECUC80PK PIANA C250 800x800 700x700 50 65 302,00

ECUC40CK CONCAVA C250 400x400 300x300 50 17 72,00
ECUC55CK CONCAVA C250 550x550 450x450 50 25 110,00
ECUC60CK CONCAVA C250 600x600 500x500 50 38 174,00
ECUC70CK CONCAVA C250 700x700 600x600 50 52 233,00

CHCA INCERNIERATE POCO CONCAVE
Dispositivo di drenaggio secondo EN124-2015 classe C250 in ghisa a grafite sferoidale GJS 500/7. 
Griglia leggermente concava incernierata al telaio per facilitare l’apertura. Dotata di superficie antiscivolo. 
Rivestito di vernice bituminosa. Asole antitacco e anticiclo. Vincolo coperchio su telaio conforme a 
EN124:2015 paragrafo 6,6.

codice classe esterno luce H peso prezzo €

CHCA55 C250 550x550 450x450 55 37 130,00
CHCA60 C250 600x600 500x500 60 44 154,00
CHCA70 C250 700x700 600x600 60 60 200,00

CHG FORI QUADRATI PIANE
Dispositivo di drenaggio secondo EN124-2015 classe C250 in ghisa a grafite sferoidale GJS 500/7. 
Griglia con fori quadri piana dotata di superficie antiscivolo. Rivestito di vernice bituminosa.   
Asole anticiclo. Vincolo coperchio su telaio conforme a EN124:2015 paragrafo 6,6.

codice classe esterno luce H peso prezzo €

CHG295 C250 300x300 200x200 50 8 33,00
CHG395 C250 400x400 300x300 50 15 61,00
CHG495 SIFONABILE 

PVC 40 C250 500x500 400x400 55 22 91,00
CHG545 SIFONABILE 

PVC 45 C250 550x550 450x450 55 35 130,00
CHG595 C250 600x600 500x500 55 35 140,00

CHCAS PIANE E POCO CONCAVE
Dispositivo di drenaggio secondo EN124-2015 classe C250 in ghisa a grafite sferoidale GJS 500/7. 
Griglia con ampia superficie drenante concava o piana dotata di superficie antiscivolo. Rivestito di 
vernice bituminosa. Telaio quadrato predisposto all’alloggiamento di sifone in PVC.  Asole anticiclo.
Vincolo coperchio su telaio conforme a EN124:2015 paragrafo 6,6.

codice classe esterno luce H peso prezzo €

CHCAS33 PIANA C250 300x300 200x200 40 7 29,00
CHCAS42 PIANA SIFONABILE 

PVC 30 C250 400x400 300x300 50 13 51,00
CHCAS50 PIANA SIFONABILE 

PVC 40 C250 500x500 400x400 50 20 78,00
CHCAS55 PIANA SIFONABILE 

PVC 45 C250 550x550 450x450 55 26 100,00
CHCAS60 PIANA SIFONABILE 

PVC 50 C250 600x600 500x500 55 33 124,00
CHCAS70 PIANA SIFONABILE 

PVC 60 C250 700x700 600x600 60 42 162,00

CHCAS33C CONCAVA C250 300x300 200x200 40 7 34,00
CHCAS42C CONCAVA SIFONABILE 

PVC 30 C250 400x400 300x300 50 14 53,00
CHCAS52C CONCAVA SIFONABILE 

PVC 40 C250 500x500 400x400 55 21 82,00
CHCAS55C CONCAVA SIFONABILE 

PVC 45 C250 550x550 450x450 55 26 105,00
CHCAS62C CONCAVA SIFONABILE 

PVC 50 C250 600x600 500x500 60 34 130,00

CHG505 CONCAVA
SENZA BORDO

SIFONABILE 
PVC 40 C250 525x525 450x450 75 37 132,00
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Caditoie Classe D400Caditoie Classe D400

CMG D400

codice classe esterno luce H peso prezzo €

CMG40 SIFONABILE 
PVC 30 D400 400x400 300x300 75 22 80,00

CMG50 SIFONABILE 
PVC 40 D400 500x500 400x400 75 30 108,00

CHM50H  H100 SIFONABILE 
PVC 40 D400 500x500 400x400 100 consultarci

CMG55 SIFONABILE 
PVC 45 D400 550x550 450x450 75 35 126,00

CM55H1002SP DUE TRIANGOLI
ANTIRUMORE D400 540X600 450X450 100 49 consultarci

CMG55H  H100 SIFONABILE 
PVC 45 D400 550x550 450x450 100 38 132,00

CMG60 SIFONABILE 
PVC 50 D400 600x600 500x500 75 44 159,00

CMG70 SIFONABILE 
PVC 60 D400 700x700 600x600 75 54 214,00

CMG70H  H100 SIFONABILE 
PVC 60 D400 700x700 600x600 100 consultarci

CM50CO concava SIFONABILE 
PVC 40 D400 500x500 400x400 80 31 112,00

CM55CO concava SIFONABILE 
PVC 45 D400 550x550 450x450 100 36 140,00

CM60CO concava SIFONABILE 
PVC 50 D400 600x600 500x500 80 45 165,00

Dispositivo di drenaggio conforme a EN 124-2:2015 classe D400 in ghisa a grafite sferoidale EN 1083 GJS 
500/7. Ricoperto di vernice bituminosa nera. Bloccaggio coperchio / telaio per mezzo di barre elastiche in 
ghisa sferoidale. Vincolo coperchio su telaio conforme a EN124:2015 paragrafo 6,6.

BOCCHETTE C250

codice classe esterno luce H peso prezzo €

CMGABT PROFILO T C250 560x605 Ø400 200 62 406,00
RE50E5FDM PROFILO A C250 560x605 Ø400 130 62 406,00
CBS500650 C250 500x650 435x535 205 56 consultarci

Bocchetta di scarico per bordo marciapiede conforme a EN124 in ghisa sferoidale GJS 500/7

CHG D400
Dispositivo di drenaggio secondo EN124 classe D400 in ghisa a grafite sferoidale GJS 500/7. 
Griglia piana dotata di superficie antiscivolo. Rivestito di vernice bituminosa. Telaio quadrato predisposto 
all’alloggiamento di sifone in PVC.
Asole antitacco e anticiclo.

codice classe esterno luce H peso prezzo €

CHG500D SIFONABILE 
PVC 40 D400 500x500 400x400 75 40 140,00

CHG600D SIFONABILE 
PVC 50 D400 600x600 500x500 75 60 206,00

CHG700D SIFONABILE 
PVC 60 D400 700x700 600x600 75 70 245,00

CHG800D D400 800x800 700x700 75 90 315,00
CHG900D D400 900x900 800x800 90 120 440,00
CHG585 TELAIO SENZA ALETTA

A FORI QUADRATI D400 585x500 Ø420 100 63 222,00

codice classe esterno luce H peso prezzo €

CHG680 D400 850x850 Ø600 100 65 298,00

CHG680 D400 ROTONDA CON TELAIO QUADRO H100
Dispositivo di drenaggio secondo EN124 classe D400 in ghisa a grafite sferoidale GJS 500/7. 
Griglia rotonda ad apertura incernierata e chiusura a scatto dotata di superficie antiscivolo. Rivestito di 
vernice bituminosa. Telaio quadrato.

SIFONI IN PVC
codice A F H E prezzo €

CHSIFONE27 274x274 240x240 160 235x235 40,00
CHSIFONE30 297x297 240x240 160 235x235 52,00
CHSIFONE35 346x346 303x303 207 305x305 60,00
CHSIFONE40 398x398 347x347 214 347x347 66,00
CHSIFONE45 448x448 400x400 220 404x404 74,00
CHSIFONE50 498x498 400x400 220 404x404 84,00
CHSIFONE60 598x598 564x564 260 404x404 98,00

CBS500650

CMG55CO

CMG60CO

RE50E5FDM
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Chiusini in ghisa LamellareChiusini in ghisa Lamellare

Chiusino in classe EN124 B125 in ghisa lamellare GJL 200. Telaio e coperchio rivestiti di vernice bituminosa, 
superficie carrabile dotata di motivo antisdrucciolo a quadretto in rilievo.
Punto di contatto telaio-coperchio ermetico antiodore

codice classe esterno luce H peso prezzo €

CHGL30 CHIUSURA ERMETICA B125 300x300 200x200 45 16 44,80
CHGL60 CHIUSURA ERMETICA B125 600x600 500x500 55 60 150,00

CHGL ERMETICO

Chiusino in classe EN124 in ghisa lamellare GJL 200. Telaio e coperchio rivestiti di vernice bituminosa, 
superficie carrabile dotata di motivo antisdrucciolo a quadretto in rilievo.

codice classe esterno luce H peso prezzo €

CHG101 C250 350x350 250x250 40 16 44,80
CHG53 ENEL C250 400x400 300x300 60 27 75,60
CHG108 C250 500x500 400x400 50 45 112,50
CHG116 ENEL C250 580x580 465x465 60 70 175,00
CHG128 C250 640x640 500x500 65 90 225,00
CHG129 C250 700x700 550x550 60 103 257,00
CHG64L C250 720x720 600x600 80 121 302,50

CHG119 ENEL D400 580x580 465x465 75 76 190,00
CHG600DT ENEL D400 600x600 500x500 100 98 245,00
CHG53 PORTATA 400KN C250 400x400 300x300 60 27 75,60
CHG103 PORTATA 400KN C250 430x430 340x340 50 40 100,00
CHG109 PORTATA 400KN C250 500x500 400x400 60 60 150,00
CHG133 PORTATA 400KN C250 850x850 700x700 90 180 450,00

CHG 

Chiusino in ghisa lamellare GJL 200. Telaio e coperchio rivestiti di vernice bituminosa, superficie carrabile 
dotata di motivo antisdrucciolo a quadretto in rilievo.

codice classe esterno luce H peso prezzo €

CHG149 D400 650x850 550x750 90 165 412,00
CHG149F GHISA SFEROIDALE F900 650x850 500x700 90 165 520,00

CHIUSINO RETTANGOLARE

Chiusino in classe EN124 D400 in ghisa lamellare GJL 200. Telaio e coperchio rivestiti di vernice bituminosa, 
superficie carrabile dotata di motivo antisdrucciolo a quadretto in rilievo.
Chiusura antirumore a due coperchi triangolari liberi nel telaio.

codice classe esterno luce H peso prezzo €

CH600DT D400 600x600 500x500 100 98 245,00

CHIUSINO ANTIRUMORE A DUE TRIANGOLI ANTIRUMORE
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Caditoie in ghisa LamellareCaditoie in ghisa Lamellare

Caditoie in classe EN124 C250 in ghisa lamellare GJL 200. Telaio e coperchio rivestiti di vernice bituminosa.

codice classe esterno luce H peso prezzo €

CHG203 SIFONABILE CHSIFGH26 C250 350x350 295x295 65 24 67,20
CHG204 SIFONABILE CHSIFGH36 C250 440x440 380x380 70 40 100,00
CHG228 C250 650x650 500x500 70 99 247,50
CHG229 C250 700x700 600x600 80 108 270,00

CADITOIE PIANE

Caditoie  in ghisa lamellare GJL 200. Telaio e coperchio rivestiti di vernice bituminosa.

codice misura scarico Ø prezzo €

K25382 150 40 45,00
K25383 200 68 60,00
K25384 250 80 75,00
K25385 300 90 90,00
K25386 400 145 128,00

CADITOIE A SIFONE TICINO PEDONALI

codice prezzo €

CHSIFGH26 37,00
CHSIFGH36 47,00
CHSIFGH39 45,00

SIFONI IN GHISA ANTIODORE IGNIFUGO

Caditoie in classe EN124 C250 in ghisa lamellare GJL 200. Telaio e coperchio rivestiti di vernice bituminosa.

codice classe esterno luce H peso prezzo €

CHG218 SIFONABILE CHSIFONE35 C250 450x450 380x380 70 48 120,00
CHG217 SCARICO MAGGIORATO C250 500x500 400x400 60 49 122,50
CHG209 SIFONABILE CHSIFONE40 C250 560x560 450x450 65 60 150,00
CHG208 SIFONABILE CHSIFONE45 C250 560x560 450x450 70 85 212,50
CHG227 SIFONABILE CHSIFONE45 C250 600x600 500x500 65 65 162,50

CADITOIE CONCAVE AD ASOLE

Caditoie in classe EN124 C250 in ghisa lamellare GJL 200. Telaio e coperchio rivestiti di vernice bituminosa.
CHSIF58 PER POZZETTO MILANO

codice classe esterno luce H peso prezzo €

CHSIF58 SIFONABILE CHSIFGH39 C250 580x580 430x430 100 86 172,00

Caditoie in classe EN124 C250 in ghisa lamellare GJL 200. Telaio e coperchio rivestiti di vernice bituminosa.
CADITOIE CONCAVE CON FORI QUADRI

codice classe esterno luce H peso prezzo €

CHG223 CONCAVA 18MM C250 450x450 350x350 70 48 144,00
CHG230 CONCAVA 18MM C250 530x530 400x400 70 63 189,00
CHG224 CONCAVA 15MM C250 580x580 450x450 70 80 240,00
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Griglie per canaletteGriglie per canalette

Griglie in ghisa per canalette 

codice classe dimensioni H forma tipo prezzo €

CHL135 C250 135x500 48 asola concava 40,00
CHL201 C250 40 ton C250 208x500 40 asola concava 60,00
CHL225 C250 225x500 35 nido d’ape piana 75,00
CHL270 C250 270x500 40 asola concava 76,00
CHL185D D400 185x500 35 nido d’ape piana 74,00
CHL200D D400 208x500 48 nido d’ape piana 74,00
CHL225D D400 225x500 35 nido d’ape piana 80,00
CHL270D D400 270x500 40 asola piana 96,00

CHCOLL cavallotto di collegamento 10,00

GRIGLIE PER CANALETTE

codice classe dimensioni H Luce forma prezzo €

CHL185CT C250 185x1000 35 150 nido d’ape 160,00
CHL185CT50 C250 185x500 35 150 nido d’ape 85,00
CHL230CT C250 230x1000 35 200 nido d’ape 182,00
CHL230CT50 C250 230x500 35 200 nido d’ape 96,00
CHL230DCT D400 230x1000 35 200 nido d’ape 194,00
CHL230CT50 D400 230x500 35 200 nido d’ape 97,00
CHTE400AL D400 330x1000 50 280 nido d’ape 428,00

CHL270CT C250 270x1000 40 240 asola 200,00
CHL270CT50 C250 270x500 40 240 asola 103,00
CHL270DCT D400 270x1000 40 240 asola 212,00
CHL270DCT50 D400 270x500 40 180 asola 110,00

CHCOLL cavallotto di collegamento per classe D400 10,00

GRIGLIE CON TELAIO ZINCATO PER POSA SU CANALI

GRIGLIE TELINEA COMPLETE DI TELAIO

codice classe dimensioni mm euro

GT30075D IMBULLONATA D400 750x300 compatibile con pozzetto CHLE83 202,00
GT40075D IMBULLONATA D400 750x400 260,00
GT50075D IMBULLONATA D400 750x500 330,00
GT20075C C250 750X200 169,00
GT25075C C250 750X250 180,00
GT30075C C250 750x300 200,00
GT35075C C250 750x350 225,00

Griglie per posa su canalette in ghisa sferoidale UNI ISO 1088 GJS 500/7  inserite in telaio in acciaio 
zincato a caldo dotato di zanche per il fissaggio nel calcestruzzo.

POZZETTO SIFONATO INOX

codice dimensioni peso prezzo €

CHLE83 pozzetto in cls sifonato 850x350 H480 145 90.00

Pozzetto in cls rck300 dotato di sifone in lamiera di acciaio inox.

ONDA

codice modello classe telaio peso kg prezzo €

CHGTONDA C250 300x750 40 220.00
CHLE83 pozzetto in cls sifonato 850x350 H480 145 90,00

GRIGLIA piana rettangolare secondo EN124 C250 con telaio in ghisa sferoidale a norma UNI ISO 1083, con 
barre a profilo ondulato antintasamento e con alta capacità di assorbimento, con superficie di scarico 
maggiore di 8.5 dm2. 



13

Chiusini BEGUChiusini BEGU

Chiusino ventilato in ghisa e cemento secondo EN124 classe D400.  
Telaio composto da anello in ghisa pregettato in anello di calcestruzzo, 
coperchio in ghisa riempito di calcestruzzo.

codice classe esterno luce H peso prezzo €

CHBED1 D400 Ø785 Ø610 160 174 336,00

D1 VENTILATO CLASSE D400

Chiusino in ghisa e cemento secondo EN124 classe D400.  
Telaio composto da anello in ghisa pregettato in anello di calcestruzzo, 
coperchio in ghisa riempito di calcestruzzo.

codice classe esterno luce H peso prezzo €

CHBED2 D400 Ø785 Ø610 160 171 320,00

D2 CLASSE D400

Chiusino in ghisa e cemento secondo EN124 classe B125.  
Telaio composto da anello in ghisa pregettato in anello di calcestruzzo, 
coperchio in ghisa riempito di calcestruzzo.

codice classe esterno luce H peso prezzo €

CHBE1 B125 Ø750 Ø605 125 114 224,00

B1 CLASSE B125

Chiusino in ghisa e cemento secondo EN124 classe D400.  
Telaio composto da anello in ghisa pregettato in anello di calcestruzzo, 
coperchio in ghisa riempito di calcestruzzo.

codice classe esterno A luce O H prezzo €

RE60R55D TELAIO ROTONDO D400 Ø850 Ø600 75 320,00
RE60K55D TELAIO QUADRATO D400 815x815 Ø600 75 336,00

RC40

ANTIRUMORE

ANTIRUMORE
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Griglie BEGUGriglie BEGU

Caditoia in ghisa e calcestruzzo secondo EN124 classe D400. 
Griglia in ghisa poggiata su telaio in ghisa pre gettato nel calcestruzzo 
sagomato per ospitare cestello raccogli foglie.

codice classe esterno luce H peso prezzo €

CHBEM1 D400 500x500 Ø350 160 108 292,00

M1

Caditoia in ghisa e calcestruzzo secondo EN124 classe C250. 
Griglia in ghisa poggiata su telaio in ghisa pre gettato nel calcestruzzo 
sagomato per ospitare cestello raccogli foglie.

codice classe esterno luce H peso prezzo €

CHBEM2 TELAIO SENZA ALETTA C250 500x500 Ø350 160 93 252,00

M2

Supporto in lamiera zincata da applicare al pozzetto per inserimento di cestino portafoglie.

codice prezzo €

CHCEL5 38,00

L5 PORTACESTINO

Cestini forati portafoglie in lamiera zincata dotati di maniglia per estrazione per griglie M1 e M2.

codice peso prezzo €

CHCEL1 cestino in lamiera zincata con maniglia per griglie M1 e M2 8,5 56,00
CHCEL2 cestino in lamiera zincata con maniglia per griglie M1 e M2 sotto guardrails 5,5 40,00

L1  L2 CESTINI PORTAFOGLIE
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Chiusini Pont a MoussonChiusini Pont a Mousson

PAMREX CALCESTRUZZO
Dispositivo di chiusura carrabile per traffico intenso secondo EN 124-2 gruppo 4 classe D400 in ghisa 
a grafite sferoidale di prima fusione ISO UNI 1088 GJS 500 grado 7 prodotto nell’UE. Coperchio riempito 
in calcestruzzo provvisto di guarnizione elastomerica per la riduzione delle sollecitazioni dinamiche. 
Bloccaggio di sicurezza del coperchio a 90° per prevenire la chiusura accidentale durante l’accesso 
o ispezione. Apertura controllata del coperchio per sfiato delle acque in caso di sovrapressione della 
condotta.

codicecodice telaiotelaio classeclasse esternoesterno luceluce HH pesopeso prezzo €prezzo €

RE62R8SD rotondo D400 Ø 850 Ø 610 100 108 573,00

ANTIRUMORE

codicecodice telaiotelaio classeclasse esternoesterno luceluce HH pesopeso prezzo €prezzo €

RE62E9RD rotondo F900 Ø 850 Ø 600 100 93 762,00
RE62E9KD quadrato F900 850x850 Ø 600 100 102 868,00
RE60E9RD rotondo E600 Ø 850 Ø 600 100 92 656,00
RE60E9KD quadrato E600 850x850 Ø 600 100 101 726,00

Dispositivo di chiusura carrabile per traffico super intenso secondo EN 124-2 gruppi 5 e 6 classe E600 
e F900 in ghisa a grafite sferoidale di prima fusione ISO UNI 1088 GJS 500 grado 7 prodotto nell’UE. 
Coperchio provvisto di guarnizione elastomerica per la riduzione delle sollecitazioni dinamiche. Bloccaggio 
di sicurezza del coperchio a 90° per prevenire la chiusura accidentale durante l’accesso o ispezione. 
Disponibili marcature su richiesta. 

URBAMAX E600 F900 ANTIRUMORE

codicecodice TipoTipo classeclasse esternoesterno luceluce HH pesopeso prezzo €prezzo €

F900-REBEURB900 Urbamax F900 900x900 Ø 610 200 220 consultarci
E600-REBEURB600 Urbamax E600 900x900 Ø 610 200 220 consultarci
D400-REBEPAM400 Pamrex D400 900x900 Ø 610 200 220 consultarci
D400-REBEPAMCLS Pamrex CLS D400 900x900 Ø 610 200 220 consultarci
D400-REVEPAGR Caditoia Pamrex D400 900x900 Ø 610 200 220 consultarci

CHIUSINI E GRIGLIE PRONTI AL TRAFFICO 
CON ANELLO IN CALCESTRUZZO ANTIRUMORE

ANTIRUMORE
Dispositivo di chiusura carrabile per traffico intenso secondo EN 124-2 gruppo 4 classe D400 
in ghisa a grafite sferoidale di prima fusione ISO UNI 1088 GJS 500 grado 7 prodotto nell’UE. 
Coperchio provvisto di guarnizione elastomerica per la riduzione delle sollecitazioni dinamiche. 
Bloccaggio di sicurezza del coperchio a 90° per prevenire la chiusura accidentale durante 
l’accesso o ispezione. Apertura controllata del coperchio per sfiato delle acque in caso di  
sovrapressione della condotta.
Disponibili marcature: FOGNATURA - ACQUEDOTTO - ACQUE BIANCHE - GAS
Numero 1 in Europa per strade con traffico intenso.

PAMREX

codicecodice telaiotelaio classeclasse esternoesterno luceluce HH pesopeso prezzo €prezzo €

RE60R8FD rotondo D400 Ø 850 Ø 610 100 88 404,00
RE60K8FD quadrato D400 850x850 Ø 610 100 97 460,00
RE70R8FD rotondo D400 Ø 900 Ø 700 100 108 648,00
RE70K8FD quadrato D400 940x940 Ø 700 100 118 671,00
RE80R8FD rotondo D400 Ø 1000 Ø 800 125 121 1034,00
RE80K8FD quadrato D400 1000x1000 Ø 800 125 131 1112,00
RE60R8FE rotondo E600 Ø 850 Ø 610 100 90 consultarci
RE60K8FE quadrato E600 850x850 Ø 610 100 104 consultarci
RE60K8FP Pamrex pavè D400 850x850 Ø 610 160 132 consultarci

RE38H9U Dispositivo antifurto 120,00
RE38H9W Chiave per dispositivo antifurto 121,00
RE60R8S Guarnizione di ricambio Pamrex Ø 610 78,00
CDPA70EF Guarnizione di ricambio Pamrex Ø 700 110,00
CDPA80EF Guarnizione di ricambio Pamrex Ø 800 120,00
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Chiusini Pont a MoussonChiusini Pont a Mousson

Dispositivo di chiusura carrabile per traffico medio secondo EN 124-2 gruppo 4 classe D400 in ghisa a 
grafite sferoidale di prima fusione ISO UNI 1088 GJS 500 grado 7 prodotto nell’UE. Coperchio dotato di barra 
elastica di fissaggio al telaio e provvisto di guarnizione elastomerica per la riduzione delle sollecitazioni 
dinamiche. Bloccaggio di sicurezza del coperchio a 90° per prevenire la chiusura accidentale durante 
l’accesso o ispezione.
Disponibili marcature su richiesta: ENEL - FOGNATURA NERA - FOGNATURA BIANCA - ACQUEDOTTO - 
GAS - TELECOM - TELERISCALDAMENTO - FOGNATURA
Numero 1 in Europa per strade con traffico medio.

codicecodice telaiotelaio classeclasse esternoesterno luceluce HH pesopeso prezzo €prezzo €

CDRK60FY rotondo D400 Ø 850 Ø 600 100 57 207,00
CDRK60MY quadrato D400 850x850 Ø 600 100 65 232,00

RE62M8A Guarnizione di ricambio Rexess Ø 600 64,00
RE62H9U Dispositivo antifurto 80,00
RE38H9W Chiave per dispositivo antifurto 118,00

REXESS

PLANET
Dispositivo di chiusura carrabile per traffico medio secondo EN 124-2 gruppo 4 classe D400 in ghisa 
a grafite sferoidale ISO UNI 1088 GJS 400-15 prodotto nell’UE. Coperchio dotato di barra elastica di 
fissaggio al telaio e provvisto di guarnizione elastomerica per la riduzione delle sollecitazioni dinamiche. 
Bloccaggio di sicurezza del coperchio a 90° per prevenire la chiusura accidentale durante l’accesso o 
ispezione.

codicecodice telaiotelaio classeclasse esternoesterno luceluce HH pesopeso prezzo €prezzo €

REPLANET rotondo D400 Ø 785 Ø 608 93 42 207,00

STABILO
Dispositivo di chiusura carrabile per traffico medio secondo EN 124-2 gruppo 4 classe D400 in ghisa a 
grafite sferoidale di prima fusione ISO UNI 1088 GJS 500 grado 7 prodotto nell’UE.

codicecodice telaiotelaio classeclasse esternoesterno luceluce HH pesopeso prezzo €prezzo €

RE60R3FD rotondo D400 Ø 850 Ø 600 100 74 280,00

ANTIRUMORE

ANTIRUMORESIGILLO A TENUTA
Dispositivo di chiusura carrabile per traffico intenso secondo EN 124-2 gruppo 4 classe D400 in ghisa a 
grafite sferoidale di prima fusione ISO UNI 1088 GJS 500 grado 7 prodotto nell’UE. Coperchio vincolato al 
telaio per mezzo di 6 viti in acciaio inox provvisto di due guarnizioni elastomeriche per la tenuta all’acqua 
e all’aria fino a 1 bar e per la  riduzione delle sollecitazioni dinamiche. 
Tenuta interna e esterna all’aria e all’acqua 1 bar  
Coperchio fissato al  telaio con 6 viti in acciaio inox.

codicecodice telaiotelaio classeclasse esternoesterno luceluce HH pesopeso prezzo €prezzo €

RE61R1FD rotondo D400 Ø 850 Ø 610 100 102 969,00
RE81R1FD rotondo D400 Ø 1060 Ø 800 100 130 consultarci
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Chiusini Pont a MoussonChiusini Pont a Mousson

Dispositivi di chiusura di grandi dimensioni con coperchi a spicchi triangolari per traffico intenso 
secondo EN 124-2 gruppi 5 e 6 classe D400  in ghisa a grafite sferoidale di prima fusione ISO UNI 1088 
GJS 500 grado 7 prodotti nell’UE. 

CHIUSINI MODULARI A SPICCHI
CON COPERCHI TRIANGOLARI INCERNIERATI CLASSE D400

codicecodice classeclasse esternoesterno luceluce HH pesopeso prezzo €prezzo €

DDK1ARTX D400 905x940 750x750 100 131 988,00
RE205457 D400 1350x945 1200x750 100 218 1690,00
DDK2ARTX D400 1660x940 1500x750 100 242 1862,00
RE186795 D400 1955x940 1800x750 100 317 2532,00
DDK3ARTX D400 2470x940 2250x750 100 355 2808,00
RE30075 D400 3100x940 3000x750 100 484 4100,00
RE37575 D400 3850x940 3750x750 100 613 su richiesta
RE45075 D400 4600x940 4500x750 100 742 su richiesta

RE230384 D400 1500x1060 1340x900 100 278 su richiesta
RE230385 D400 2170x1060 2010x900 100 407 su richiesta
RE230386 D400 2840x1060 2680x900 100 550 su richiesta
RE230387 D400 4200x1060 4020x900 100 800 su richiesta

codicecodice classeclasse esternoesterno luceluce HH pesopeso prezzo €prezzo €

RE44T4SD D400 550x400 430x280 100 40 consultarci
REAXBC00 D400 600x600 450x450 100 54 consultarci
RE63T4KD D400 800x800 600x600 100 80 consultarci
RE750600 D400 900x750 750x600 100 124 consultarci
RE800650 D400 800x650 600x450 100 70 consultarci
RE900600 D400 1100x800 900x600 100 131 consultarci
RE750750 D400 1000x1000 750x750 100 151 consultarci
RE900900 D400 1160x1160 900x900 125 223 consultarci

RE60R8L Maniglia di sollevamento 98,00

Dispositivo di chiusura carrabile per traffico super intenso secondo EN 124-2 gruppi 5 e 6 classe D400  
in ghisa a grafite sferoidale di prima fusione ISO UNI 1088 GJS 500 grado 7 prodotto nell’UE. 

CHIUSINI A DOPPIO TRIANGOLO

codicecodice marcaturemarcature classeclasse esternoesterno luceluce HH pesopeso prezzo €prezzo €

CHSIP40 C250 460x460 400x400 60 25 285,00
CHSIP7080C C250 850x950 700x800 75 100 650,00
CHSIP60 D400 725x780 600x630 100 99 736,00
CHSIP7080 D400 825x950 700x800 100 128 904,00
CHSIP106 D400 825x1210 700x1060 100 169 consultarci

CHTELCHI Chiave di manovra / sollevamento 60,00
RE38H9W Chiave gialla per antifurto 121,00

Dispositivo di chiusura carrabile per traffico super intenso secondo EN 124-2 gruppi 5 e 6 classe E600 
e F900 in ghisa a grafite sferoidale di prima fusione ISO UNI 1088 GJS 500 grado 7 prodotto nell’UE. 

CHIUSINI PER TELECOMUNICAZIONI

ANTIRUMORE
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Chiusini Pont a MoussonChiusini Pont a Mousson

codicecodice classeclasse esternoesterno luceluce HH pesopeso prezzo €prezzo €

DFTG60AX F900 746x820 600x600 140 179 2000,00
DFTG13AX60 F900 820x1466 600x1300 140 331 4344,00
DFTG70AX F900 846x920 700x700 140 231 2511,00
DFTG15AX70 F900 920x1646 700x1500 140 430 4589,00
DFTG75AX F900 896x970 750x750 140 234 2886,00
DFTG16AX75 F900 970x1746 750x1600 140 437 5567,00
DFTG90AX F900 1120x1120 900x900 140 330 3930,00
DFTG19AX90 F900 1120x2120 900x1900 140 627 6425,00

Dispositivo di chiusura disponibile in classe D400-E600-F900. Grazie a una accurata lavorazione delle 
superfici di contatto ed un preciso assemblaggio si riducono a zero i giochi coperchio/telaio garantendo 
così una tenuta perfetta all’acqua e ai gas senza l’utilizzo di guarnizioni.

PAMETIC CHIUSINI MODULARI A TENUTA

codicecodice classeclasse esternoesterno luceluce HH pesopeso prezzo €prezzo €

DDTG13AX60 D400 1448x820 1300x600 140 254 2640,00
DDTG80AX D400 1020x946 800x800 140 215 1768,00
DDTG17AX80 D400 1846x1020 1700x800 140 398 3260,00
DDTG19AX90 D400 2120x1120 1900x900 140 503 4707,00
DDTG10AX D400 1220x1220 1000x1000 140 314 2905,00
DDTG21AX10 D400 2320x1220 2100x1000 140 589 5220,00
DDTG53687 D400 3420x1220 3200x1000 140 864 6420,00
DDTG13AX12 D400 1520x1420 1300x1200 140 444 5190,00
DDTG14AX12 D400 1670x1420 1450x1200 140 470 5552,00
DDTG16AX12 D400 1820x1420 1600x1200 140 500 su rich.

D400 2220x1420 2000x1200 140 su rich.
D400 3220x1420 3000x1200 140 su rich.

codicecodice classeclasse esternoesterno luceluce HH pesopeso prezzo €prezzo €

DDTG80DX A RIEMPIMENTO D400 1020x946 800x800 140 215 1658,00
DDTG10DX A RIEMPIMENTO D400 1220x1220 1000x1000 140 314 2450,00
DDTG15DX70 A RIEMPIMENTO D400 1646x920 1500x700 140 313 3210,00
DDTG21DX10 A RIEMPIMENTO D400 2320x1220 2100x1000 140 589 4421,00

codicecodice prezzo €prezzo €

RL60R8A Chiave di manovra PAMETIC a maniglia 122,00
RL60R8E Chiave di manovra PAMETIC a leva 152,00

ANTIRUMORE
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PARXESS ERMETICO
Dispositivo di chiusura carrabile secondo EN 124-2 classe C250 portata 40 ton in ghisa a grafite 
sferoidale di prima fusione ISO UNI 1088 GJS 500 grado 7 prodotto nell’UE. 

codicecodice classeclasse esternoesterno luceluce HH pesopeso prezzo €prezzo €

RE40P1SD PARXESS 400 C250 450x430 300x300 56 25 98,00
RE50P1SD PARXESS 500 C250 550x530 400x400 56 33 146,00
RE60P1SD PARXESS 600 C250 650x630 500x500 56 45 219,00
RE70P1SD PARXESS 700 C250 750x730 600x600 56 61 287,00

AKSESS ERMETICO
Dispositivo di chiusura EN 124-2 classe B125 portata 20 ton in ghisa a grafite sferoidale di prima fusione 
ISO UNI 1088 GJS 500 grado 7 prodotto nell’UE.

codicecodice classeclasse esternoesterno luceluce HH pesopeso prezzo €prezzo €

RE30A1SD AKSESS 300 B125 310x310 220x220 37 8,2 41,00
RE40A1SD AKSESS 400 B125 410x410 300x300 37 12,8 62,00
RE45A1SD AKSESS 450 B125 460x460 350x350 38 15,3 87,00
RE50A1SD AKSESS 500 B125 510x510 400x400 38 18,2 108,00
RE55A1SD AKSESS 550 B125 550x550 450x450 38 26 198,00
RE60A1SD AKSESS 600 B125 610x610 500x500 38 29,4 169,00
RE70A1SD AKSESS 700 B125 710x710 600x600 38 38,8 276,00
RE80A1SD AKSESS 800 B125 820x820 700x700 41 52,7 294,00
RE57A1SD AKSESS 550X720 B125 560x710 450x600 38 40 261,00

codicecodice classeclasse esternoesterno luceluce HH pesopeso prezzo €prezzo €

RE75P2 C250 1600x900 1500x750 60 1662,00
RE75P3 C250 2390x900 2250x750 60 2608,00
RE75P4 C250 3160x900 3000x750 60 3600,00

Dispositivo di chiusura carrabile classe C250 con portata 35 ton in ghisa a grafite sferoidale di prima 
fusione ISO UNI 1088 GJS 500 grado 7 prodotto nell’UE.

CHIUSINI COMPOSTI
DI GRANDI DIMENSIONI C250 PORTATA 35 TONN

RE99P1CD C250 660x1010 600x880 60 96 700,00
RE99P2CD C250 1280x1010 1160x880 60 191 1010,00
RE99L5CD C250 1910x1010 1790x880 60 281 1554,00
RE99L6CD C250 2550x1010 2430x880 60 371 2045,00
RE99M2CS C250 3180x1010 3060x880 60 461 2475,00

RE600P2 C250 2000x655 1930x530 60 191 1010,00
RE600P3 C250 3000x655 2900x530 60 281 1554,00
RE600P4 C250 4000x655 3880x530 60 371 2045,00
RE600P5 C250 5000x655 4850x530 60 461 2475,00
RE500P3 C250 1910x510 1900x400 60 consultarci
RE500P4 C250 2542x510 2532x400 60 consultarci
RE500P5 C250 3175x510 3165x400 60 consultarci
RE500P6 C250 3810x510 3798x400 60 consultarci

SISTEMA PASSACAVI LUNGHEZZA SU RICHIESTA
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PAVÈ - DECOR A RIEMPIMENTO
Dispositivo di chiusura carrabile per traffico medio secondo EN 124-2 gruppo 4 classe D400 in ghisa a 
grafite sferoidale di prima fusione ISO UNI 1088 GJS 500 grado 7 prodotto nell’UE.

codicecodice telaiotelaio classeclasse esternoesterno luceluce HH pesopeso prezzo €prezzo €

RE40R1FD ROTONDO D400 Ø 640 Ø 410 130 58 430,00

TPS A RIEMPIMENTO
Dispositivo di chiusura carrabile per traffico medio secondo EN 124-2 gruppo 4 classe D400 in ghisa a 
grafite sferoidale di prima fusione ISO UNI 1088 GJS 500 grado 7 prodotto nell’UE.

codicecodice telaiotelaio classeclasse esternoesterno luceluce HH pesopeso prezzo €prezzo €

RE60R6FD ROTONDO D400 Ø 850 Ø 600 100 61 325,00
RE60K6FD QUADRATO D400 850x850 Ø 600 100 69 374,00

CHIUSINI DA PARCHEGGIO
Dispositivo di chiusura carrabile per traffico medio secondo EN 124-2 gruppo 3 classe C250 portata 40 
ton in ghisa a grafite sferoidale di prima fusione ISO UNI 1088 GJS 500 grado 7 prodotto nell’UE.

CodiceCodice marcaturemarcature  classeclasse esternoesterno luceluce HH pesopeso prezzo €prezzo €

RE40Y0JD ITALIA ACQ. FOGN. ENEL C250 500x500 370x370 80 27 138,00
RE43Y2KDBR FRIULI ACQUEDOTTO C250 500x500 370x370 40 25 102,00
RE64A2PD PUGLIA C250 500x700 400x600 60 43 263,00
REVALR C250 760x910 600x750 100 123 483,00
REVALIAN C250 760x1060 600x900 100 143 560,00

PAESAGGIO
Dispositivo di chiusura carrabile per traffico medio secondo EN 124-2 classe C250 portata 40 ton in 
ghisa a grafite sferoidale di prima fusione ISO UNI 1088 GJS 500 grado 7 prodotto nell’UE.

codicecodice telaiotelaio classeclasse esternoesterno luceluce HH pesopeso prezzo €prezzo €

RE60R7CD ROTONDO C250 Ø 850 Ø 600 75 53 207,00
RE60K7CD QUADRATO C250 815x815 Ø 600 75 60 232,00

MILANO
Dispositivo di chiusura carrabile per traffico medio secondo EN 124-2 classe C250 portata 40kN in ghisa 
a grafite sferoidale di prima fusione ISO UNI 1088 GJS 500 grado 7 prodotto nell’UE.
Marcature personalizzate su richiesta.

codicecodice marcaturemarcature classeclasse esternoesterno luceluce HH pesopeso prezzo €prezzo €

RE44Y0JD ACQUEDOTTO ENEL TELECOM C250 580x580 440x440 45 36 203,00
REWR4444CM chiusino Milano con antifurto 220,00
RE38H9W chiave per antifurto 121,00
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PIAZZA
Dispositivo di chiusura carrabile per traffico medio secondo EN 124-2 gruppo 2 classe B125 portata 20 
ton in ghisa a grafite sferoidale di prima fusione ISO UNI 1088 GJS 500 grado 7 prodotto nell’UE.

codicecodice telaiotelaio classeclasse esternoesterno luceluce HH pesopeso prezzo €prezzo €

RE25T0FD QUADRATO B125 250x250 Ø 150 17 4,1 46,00
RE30T0FD QUADRATO B125 300x300 Ø 175 17 5,7 52,00
RE40T0FD QUADRATO B125 400x400 Ø 250 18 10 78,00
RE50T0FD QUADRATO B125 500x500 Ø 350 30 18,5 146,00
RE60T0FD QUADRATO B125 600x600 Ø 425 30 25,5 214,00
RE70T0FD QUADRATO B125 700x700 Ø 500 35 36,4 295,00
RE80T0FD QUADRATO B125 800x800 Ø 614 35 54,5 379,00

RE50T1FD ROTONDO B125 Ø 500 Ø 350 30 13,2 139,00
RE80T1FD ROTONDO B125 Ø 800 Ø 614 35 38,5 320,00

CISTERNA
Dispositivo di chiusura carrabile per traffico medio secondo EN 124-2 gruppo 2 classe B125 portata 20 
ton in ghisa a grafite sferoidale di prima fusione ISO UNI 1088 GJS 500 grado 7 prodotto nell’UE.

codicecodice telaiotelaio classeclasse esternoesterno luceluce HH pesopeso prezzo €prezzo €

RE59R1FD rotondo B125 Ø 1093 Ø 972/590 54 167 1800,00

codicecodice telaiotelaio classeclasse esternoesterno luceluce coperchicoperchi prezzo €prezzo €

RE5000 QUADRATO B125 500x500 450x450 2 193,00
RE6000 QUADRATO B125 600x600 550x550 2 285,00
RE7000 QUADRATO B125 700x700 650x650 2 393,00
RE8000 QUADRATO B125 800x800 750x750 2 504,00
RE60120 RETTANGOLARE B125 600x600x2 550x1150 4 570,00
RE70140 RETTANGOLARE B125 700x700x2 650x1350 4 786,00
RE80160 RETTANGOLARE B125 800x800x2 750x1500 4 1008,00

Dispositivo di chiusura secondo EN124 classe B125 portata 20 ton a 2 o 4 coperchi in ghisa a grafite 
sferoidale di prima fusione ISO UNI 1088 GJS 500 grado 7 prodotto nell’UE. 

CHIUSINO CON TELAIO DA MURARE
IDEALE PER LETTURA CONTATORI

CHIUSINI COMPOSTI
LETTURA CONTATORI
Dispositivo di chiusura carrabile per traffico medio secondo EN 124-2 gruppo 3 classe C250 portata 35 
ton in ghisa a grafite sferoidale di prima fusione ISO UNI 1088 GJS 500 grado 7 prodotto nell’UE.

codicecodice classeclasse esternoesterno luceluce HH pesopeso prezzo €prezzo €

RE996090C C250 633x495x2 600x1000 700,00
RE9960140C C250 633x495x3 600x1500 1050,00
RE9942126C C250 633x495x2 420x1260 700,00
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CASSETTA PER CONTATORE DA MARCIAPIEDE

codicecodice DN tubazDN tubaz L mmL mm P mmP mm H mmH mm pesopeso prezzo €prezzo €

RE02B0AD Media 25-30 436 171 170 16 288,00
RE03B0AD Alta 25-30 436 171 316 24,5 348,00
RE38H9Z Chiave di manovra pentagonale 30,00

BAC ITALIA CON ANELLI DI RIALZO
Dispositivo di chiusura carrabile per traffico medio secondo EN 124-2 gruppo 4 classe D400 in ghisa a 
grafite sferoidale di prima fusione ISO UNI 1088 GJS 500 grado 7 prodotto nell’UE.

codicecodice esternoesterno luceluce HH pesopeso prezzo €prezzo €

REFRITRBX ACQUA GAS 200 115 170 8,4 86,00
REFRIT2X Anello di rialzo h 20 20 1,2 36,00
REFRIT3X Anello di rialzo h 30 30 1,9 24,00

PAVA TELESCOPICO
Dispositivo di chiusura carrabile secondo EN 124-2 gruppo 4 classe D400 in ghisa a grafite sferoidale di 
prima fusione ISO UNI 1088 GJS 500 grado 7 prodotto nell’UE.

codicecodice esternoesterno luceluce HH pesopeso prezzo €prezzo €

REAR10E0CD 100 105/145 8,4 95,00
REAR19E0BD 120 150/222 19 252,00

CHIUSINO PER IDRANTE OVALE
Dispositivo di chiusura carrabile secondo EN 124-2 gruppo 4 classe D400 in ghisa a grafite sferoidale di 
prima fusione ISO UNI 1088 GJS 500 grado 7 prodotto nell’UE.

codicecodice esternoesterno luceluce HH pesopeso prezzo €prezzo €

CHIDR3 420x320 370x210 250 23 86,00

TOTALE CHIUSINO FISSO
Dispositivo di chiusura carrabile secondo EN 124-2 gruppo 4 classe D400 in ghisa a grafite sferoidale di 
prima fusione ISO UNI 1088 GJS 500 grado 7 prodotto nell’UE.
Marcato ACQUA

codicecodice luceluce HH pesopeso prezzo €prezzo €

REFRT0KB circolare 100 170 4,8 41,00

CHIUSINI PER SARACINESCA
Dispositivo di chiusura per saracinesca carrabile secondo EN 124-2 gruppo 4 classe D400 prodotto 
nell’UE.
Marcature disponibili: GAS - ACQUEDOTTO

codicecodice    materiale   materiale esternoesterno luceluce HH pesopeso prezzo €prezzo €

CHSR14PPVF Plastica Ø 200 Ø 90 190 1,7 40,00
CHSR15 Ghisa Sferoidale Ø 250 Ø 100 200 40,00
CHSR16 Ghisa Sferoidale Ø 250 Ø 120 270 40,00
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Griglia in ghisa sferoidale secondo norme UNI ISO 1083, conforme alla norma UNI EN 124 Classe D400, 
prodotta in stabilimenti situati nell’Unione Europea certificati a norma ISO 9001, con passo d’uomo di 610 
mm. costituita da telaio a sagoma circolare di diametro non inferiore a 850 mm., altezza non inferiore a 
100 mm., con fori ed asole di fissaggio e munito di guarnizione di tenuta antibasculamento e funzione 
autocentrante la griglia con coperchio in elastomero ad alta resistenza alloggiata su apposita sede e 
griglia circolare con sistema di apertura su rotula di appoggio che ne permetta il ribaltamento a 130 gradi 
con bloccaggio di sicurezza a 90 gradi.

codicecodice telaiotelaio classeclasse esternoesterno luceluce HH pesopeso prezzo €prezzo €

RE60R8FG rotondo D400 Ø 850 Ø 610 100 91 537,00
RE60K8FG quadrato D400 850x850 Ø 610 100 100 598,00

CADITOIE PAMREX

Griglia in ghisa sferoidale a norma UNI ISO 1083, conforme alla norma UNI EN124 classe D400, 
con passo d’uomo di 600mm., prodotta in stabilimenti situati nell’Unione Europea, ufficialmente 
certificati ISO9001, rivestita con vernice bituminosa e costituita da telaio a sagoma circolare 
di dimensione esterna non inferiore a Ø850mm., altezza non inferiore a 100mm., con fori ed 
asole per ottimizzarne il fissaggio e munito di guarnizione antibasculamento e griglia circolare.  
Provvisto di sistema di articolazione che ne consenta il ribaltamento a 130° e l’estrazione a 90° 
Predisposta per l’alloggiamento di un apposito dispositivo antifurto. Con una superficie di scarico 
dell’acqua meteorica di 12 dm

codicecodice telaiotelaio classeclasse esternoesterno luceluce HH pesopeso prezzo €prezzo €

RH62M4RD rotondo D400 Ø 850 Ø 600 100 57 363,00
RH62M4KD quadrato D400 850x850 Ø 600 100 65 397,00

CADITOIE REXEL

Griglia quadrata in ghisa sferoidale a norma UNI ISO 1083, secondo UNI EN 124 classe D400 costituita 
da telaio a sagoma rettangolare provvisto di asole per ottimizzare il fissaggio e griglia vincolata al telaio 
tramite due spine laterali inserite nella spalla del telaio. Prodotta in UE.

codicecodice classeclasse esternoesterno luceluce HH pesopeso prezzo €prezzo €

RC5801M D400 550x535 400x445 100 41 262,00

VICTORIA - WATERSHED

Griglia quadrata in ghisa sferoidale a norma UNI ISO 1083, secondo UNI EN 124 classe D400 costituita da 
telaio a sagoma quadrata provvisto di asole per ottimizzare il fissaggio e griglia a due coperchi triangolari 
appoggio tripode antirumore. Prodotta in UE.

codicecodice classeclasse esternoesterno luceluce HH pesopeso prezzo €prezzo €

RH9720 WATERWAY 2000 D400 800x800 600x600 100 88 398,00

WATERWAY

Griglia secondo UNI EN 124-2 classe D400 in ghisa sferoidale a norma UNI ISO 1083, costituita da telaio 
a sagoma quadrata provvisto di asole per ottimizzare il fissaggio. Griglia articolata al telaio e provvista di 
due appoggi inclinati per garantirne la stabilità sul telaio. Con superficie di scarico dell’acqua meteorica 
superiore a 10dm2. Prodotto nell’UE.

codicecodice classeclasse esternoesterno luceluce HH pesopeso prezzo €prezzo €

RH37S4KD D400 525x525 370x430 100 39,9 262,00

AXAM

ANTIRUMORE

ANTIRUMORE

ANTIRUMORE

ANTIRUMORE
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Griglia in ghisa sferoidale a norma UNI ISO 1083, secondo UNI EN 124 classe D400 costituita da telaio a 
sagoma quadrata provvisto di asole per ottimizzare il fissaggio e griglia articolata al telaio. Prodotta in UE.

codicecodice tipotipo classeclasse esternoesterno luceluce HH pesopeso prezzo €prezzo €

RE60DFX14 DEDRA 600 D400 800x800 600x600 100 83 532,00
RE40DFX14 DEDRA 400 D400 600x600 450x450 100 53 433,00
RE40DFX15 DEDRA 400 concava D400 600x600 450x450 127 53 445,00

DEDRA

Griglia tonda in ghisa sferoidale a norma UNI ISO 1083, secondo EN 124 Classe C250, con passo d’uomo 
di 600 mm costituita da telaio a sagoma circolare o quadrata, di altezza non inferiore a 75 mm con fori ed 
asole di fissaggio e munito di guarnizione antibasculamento in polietilene e griglia circolare con feritoie 
circonferenziali e superficie di scarico non inferiore a 12,5 dm2. Prodotto nell’UE.

codicecodice telaiotelaio classeclasse esternoesterno luceluce HH pesopeso prezzo €prezzo €

RH60P2RD rotondo C250 Ø 850 Ø 600 75 55 360,00
RH60P2KD quadrato C250 815x815 Ø 600 75 62 390,00

PAESAGGIO

Griglia quadrata in ghisa sferoidale a norma UNI ISO 1083, secondo UNI EN 124-2 Classe C250 costituita 
da telaio quadrato provvisto di asole per il fissaggio e griglia a sagoma quadrata autobloccante sul telaio 
mediante incastro elastico privo di elementi meccanici quali viti o bulloni. Il sistema di’incastro elastico 
dovrà essere tale da consentire indifferentemente la rotazione di 90 gradi della griglia rispetto al telaio, così 
da poter essere riposizionata nel modo migliore per favorire il deflusso delle acque.

codicecodice classeclasse esternoesterno luceluce HH pesopeso prezzo €prezzo €

RE40S3HD C250 410x410 300x300 40 20,1 82,18
RE50S3HD C250 510x510 400x400 40 26,5 121,44
RE60S3HD C250 620x620 500x500 40 42 187,00
RE70S3HD C250 720x720 600x600 40 60 278,52
ECSQ40PFX11 ANTICICLO C250 410x410 300x300 40 21 113,24
ECSQ50PFX11 ANTICICLO C250 510x510 400x400 40 27 156,80
ECSQ60PFX11 ANTICICLO C250 610x610 500x500 40 43 240,00

SQUADRA PIANA

Griglia quadrata in ghisa sferoidale a norma UNI ISO 1083, conforme alla norma UNI EN 124 Classe C250 
prodotta in stabilimenti situati nell’Unione Europea certificati ISO 9001, rivestita con vernice bituminosa, 
costituita da telaio quadrato provvisto di asole per il fissaggio e griglia autobloccante sul telaio mediante 
incastro elastico. Con feritoie centrali disposte lungo l’asse di concavità e ortogonalmente a quelle laterali 
per favorire il deflusso delle acque.

codicecodice classeclasse esternoesterno luceluce HH pesopeso prezzo €prezzo €

RE40S4HD C250 410x410 300x300 58/40 22,7 93,00
RE50S4HD C250 510x510 400x400 63/40 30,4 137,00
RE60S4HD C250 620x620 500x500 68/40 44,8 214,00
ECSQ40CFX11 ANTICICLO C250 410x410 300x300 58/40 23 120,00
ECSQ50CFX11 ANTICICLO C250 510x510 400x400 63/40 31 186,00
ECSQ60CFX11 ANTICICLO C250 610x610 500x500 68/40 45 274,00

SQUADRA CONCAVA

Griglia in ghisa sferoidale a norma UNI ISO 1083, secondo UNI EN 124 classe D400 costituita da telaio a 
sagoma quadrata provvisto di asole per ottimizzare il fissaggio e griglia articolata al telaio. Prodotta in UE.

codicecodice tipotipo classeclasse esternoesterno luceluce prezzo €prezzo €

RE30075L4 C250 300x750 250x750 195,00
RE35075L4 C250 350x750 300x750 232,00
RE40075L4 C250 400x750 350x750 250,00
RE50075L4 C250 500x750 450x750 317,00
RE60075L4 C250 600x750 550x750 427,00
RE70075L4 C250 700x750 650x750 487,00
RE40D75L4 D400 400x750 350x750 312,00
RE40E75L4 E600 400x750 350x750 367,00

CADITOIE CON TELAIO A 4 LATI
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codicecodice classeclasse esternoesterno luceluce HH pesopeso prezzo €prezzo €

RE25H1FD C250 269x269 215x215 38 9,6 52,67
RE30H1FD C250 319x319 255x255 38 13 67,67
RE40H1FD C250 462x462 350x350 38 21,4 113,00
RE50H1FD C250 563x563 450x450 38 32,7 172,00
RE60H1FD C250 664x664 550x550 38 48 268,00
RE70H1FD C250 765x765 650x650 41 77 380,00
RE80H1FD C250 867x867 750x750 43 95 460,00

Dispositivo di chiusura carrabile secondo EN 124-2 classe C250 in ghisa a grafite sferoidale di prima 
fusione ISO UNI 1088 GJS 500 grado 7 prodotto in UE 

QUADRATA PIANA CON TELAIO PIANO

codicecodice classeclasse esternoesterno luceluce HH pesopeso prezzo €prezzo €

RE50H2FD CONCAVA C250 520x520 450x450 38 34,1 183,00

codicecodice classeclasse esternoesterno luceluce HH pesopeso prezzo €prezzo €

RE50H5FD concava C250 570x570 450x450 70 39 244,00

QUADRATA CONCAVA CON TELAIO CONCAVO

LAZIO CON TELAIO PIANO

codicecodice classeclasse esternoesterno luceluce HH pesopeso prezzo €prezzo €

RE44Y0FD C250 580x580 440x440 45 34 220,00

MILANO
Griglia in ghisa sferoidale a norma UNI ISO 1083, conforme alla norma UNI EN 124 Classe C250 costituta 
da telaio a sagoma quadrata di dimensione non inferiore a 580 x 580 mm, di altezza non inferiore a 45 
mm e griglia quadrata di lato non inferiore a 480 mm, con rilievi antisdrucciolo e superficie di scarico 
superiore 11,5 dm2. 

codicecodice classeclasse esternoesterno luceluce HH pesopeso prezzo €prezzo €

RE60H6FD C250 725x420 550x300 77 38,5 260,00

SOLE
Griglia piana per articolato tipo SOLE, in ghisa sferoidale a norma UNI ISO 1083, con resistenza a rottura 
superiore a 400 KN, conforme alla norma UNI EN 124 Classe C250 con luce netta 550x300 mm, provvista 
di articolazione lato marciapiede costituita da telaio a sagoma rettangolare, di altezza non inferiore a 77 
mm, con fori ed asole per il fissaggio e griglia rettangolare di dimensioni 600x350 mm, con superficie di 
scarico pari ad almeno 9 dm2 ed articolata sul telaio in modo tale da poter essere svincolata da esso 
solo nella fase precedente la posa.

codicecodice classeclasse esternoesterno luceluce HH pesopeso prezzo €prezzo €

RE40H0FD C250 500x500 355x355 80 30 143,60
CHSIFONE35 Sifone in pvc 60,00

ITALIA
Griglia tipo ITALIA in ghisa sferoidale secondo norme UNI ISO 1083, con resistenza a rottura maggiore di 
400 KN (40 t) secondo UNI EN 124 Classe C250 costituita da telaio quadrato di dimensioni non inferiori a 
500x500, altezza non inferiore a 80 mm., luce netta non inferiore a 320x320 mm. e griglia quadrata con 
superficie libera di scarico non inferiore a 7,7 dm2. 

codicecodice classeclasse esternoesterno luceluce HH pesopeso prezzo €prezzo €

RE50H4JD C250 670x600 500x500 119 51,5 284,90

MERCATO COMUNE
Griglia quadrata in ghisa sferoidale a norma UNI ISO 1083 secondo UNI EN 124 Classe C250 composta 
da telaio inclinato per conferire la pendenza alla griglia, con fori e asole di fissaggio su 3 lati per facilitare la 
posa e permettere l’installazione contro il marciapiede dotato di guide di centraggio per facilitare la posa 
su pozzetto circolare e griglia piana quadrata di dimensioni 500x500 mm., con rilievi antisdrucciolo e 
superficie di scarico maggiore di 11 dm2.
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ACCESSORI AUTOLINEA MECALINEA TRANSLINEA
codicecodice prezzo €prezzo €

RE40H8ED Cavallotto di collegamento D400 E600 36,00
RE30H3ED Cavallotto di collegamento C250 31,00

RH40T6GR Longheroni in ghisa sferoidale per posa E600-D400 lunghezza 750mm 67,00
RH40T6GS Longheroni in ghisa sferoidale per posa E600-D400 lunghezza 800mm 72,00
RE30H3GD Longheroni in ghisa sferoidale per posa C250 lunghezza 750mm 40,00
RH40T6AD Barra di estremità per Translinea 55,00

MECALINEA

codicecodice classeclasse dimensionidimensioni S mmS mm scarico dmscarico dm22 peso kgpeso kg prezzo €prezzo €

RE20H3HD C250 750x200 H40 27 5,8 16,1 145,00
RE25H3HD C250 750x250 H45 27 6,8 21,5 156,00
RE30H3HD C250 750x300 H50 27 9 26 172,00
RE35H3HD C250 750x350 H60 27 10,18 30 204,00
RE40H3HD C250 750x400 H60 27 12,9 35 220,00
RE50H3HD C250 750x500 H55 27 15,9 42 279,00
RE60H3HD C250 750x600 H60 27 18,9 54 377,00
RE70H3HD C250 750x700 H65 27 21,8 67 431,00

RE40H5HD Fori Tondi C250 750x400 H60 27 268,00
RE60H5HD Fori Tondi C250 750x600 H60 27 447,00

RE30H3ED cavallotto di collegamento 31,00

Griglia per canalette in ghisa sferoidale UNI ISO 1088 GJS 500/7 di prima fusione predisposta all’utilizzo di 
cavallotto di collegamento di testa griglia-griglia.
Spessore di appoggio 27mm. 

Cavallotto

AUTOLINEA COLLEGAMENTO A SCATTO

codicecodice classeclasse dimensioni mmdimensioni mm S mmS mm scarico dmscarico dm22 peso kgpeso kg prezzo €prezzo €

RE30H9HDA D400 750x300 H35 35 10,8 22,9 180,00
RE40H9HDA D400 750x400 H35 35 15 33 220,00
RE50H9HDA D400 750x500 H35 35 20 43 275,00

RE20D3HDA C250 750x200 H35 30 7,6 13 137,00
RE25D3HDA C250 750x250 H50 30 9 18 147,00
RE30D3HDA C250 750x300 H56 30 11,2 22 163,00
RE40D3HDA C250 750x400 H75 30 15 30,5 208,00
RE50D3HDA C250 750x500 H80 30 20,4 39 264,00
RE60D3HDA C250 750x600 H85 30 24,6 49,5 356,00
RE70D3HDA C250 750x700 H85 30 28,4 60 406,00

RE40H6FDA B125 750x400 H27 27 28,4 20 195,00

RE30H3ED cavallotto di collegamento 31,00

Griglia per canalette in ghisa sferoidale UNI ISO 1088 GJS 500/7 di prima fusione dotata di sistema di 
bloccaggio griglia-griglia tramite barra elastica in ghisa sferoidale nelle versioni D400 e C250.
Spessore di appoggio: D400 35mm - C250 30mm

S

TRANSLINEA

codicecodice classeclasse dimensioni mmdimensioni mm S mmS mm scarico dmscarico dm22 peso kgpeso kg prezzo €prezzo €

RH40T6HD E600 750X400 H86 35 12,9 46 334,00
RH40T4HD D400 750X400 H86 35 12,9 46 283,00

RE40H8ED cavallotto di collegamento 36,00

Griglia per canalette in ghisa sferoidale UNI ISO 1088 GJS 500/7 di prima fusione predisposta all’utilizzo di 
cavallotto di collegamento di testa griglia-griglia. 
Spessore di appoggio 35mm. 

S
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Bocchette e sifoni Pont a MoussonBocchette e sifoni Pont a Mousson

SELECTA

codicecodice modellomodello classeclasse telaiotelaio luceluce peso kgpeso kg prezzo €prezzo €

RE75E1FD maxi regolabile C250 640x750 540x540 94 650.00
RH50E2TS 500 fissa C250 570x570 385X385 57 498,00

Caditoia per bordo marciapiede in ghisa sferoidale a norma UNI ISO 1083, 
conforme alla UNI EN 124 Classe C250 costituita da telaio con altezza della 
parte marciapiede variabile tra 110 e 160 mm (maxi regolabile) e griglia con 
articolazione a ventaglio sul lato carreggiata con sistema di bloccaggio ad 
incastro elastico sul telaio che ne impedisca l’apertura accidentale, e profilo 
filtrante rialzato. Superficie di scarico 7 dm2.

BOCCHETTA

codicecodice classeclasse dimensionidimensioni componentecomponente peso kgpeso kg prezzo €prezzo €

RE80E3LD C250 800x225 H200 bocchetta a T 28 231,00
RE30H6FD C250 780x350 H40 griglia antifoglia 40 269,00

Griglia a bocchetta tipo AT con profilo T per cordolo di marciapiede alto 
(10-14 cm), in ghisa sferoidale a norma UNI ISO 1083, secondo UNI EN 124 
Classe C250, con superficie di scarico maggiore di 9 dm2.

CADITOIA BOCCHETTA TIPO AT

codicecodice classeclasse dimensionidimensioni componentecomponente peso kgpeso kg prezzo €prezzo €

RE50E5FD C250 562x605 H233 bocchetta a T 61,6 535,00

GRIGLIA A BOCCHETTA tipo AT con profilo T per cordolo di marciapiede alto 
(10-14 cm), in ghisa sferoidale a norma UNI ISO 1083, conforme alla norma 
UNI EN 124 Classe C250. Di dimensioni esterne non inferiori a 600x560 mm, 
con superficie di scarico maggiore di 9 dm2

CHIUSINO CON BOCCHETTA

codicecodice classeclasse dimensionidimensioni luceluce peso kgpeso kg prezzo €prezzo €

RE80S3GD C250 800x830 H200 Ø610 76 600,00

Chiusino BOCCHETTA in ghisa sferoidale a norma UNI ISO 1083, in unico 
pezzo di dimensioni 830x800x200 mm, composto da chiusino di luce netta 
610 mm, con resistenza a rottura maggiore di 250 KN (12,5 t) e caditoia a 
bocchetta di profilo A per cordolo di marciapiede alto (10-14 cm), con 
superficie di scarico maggiore di 6 dm2.

CADITOIE CON TELAIO DA ACCOSTARE

codicecodice classeclasse dimensionidimensioni peso kgpeso kg prezzo €prezzo €

RE30H3FD C250 776x345 745x240 41 269,00

Griglia piana rettangolare con telaio, di dimensioni 750x300 in ghisa sferoidale a norma UNI ISO 1083, 
secondo UNI EN 124 Classe C250. Superficie di scarico maggiore di 7 dm2. Telaio di dimensioni 776x345 
provvisto di appoggio per eventuale sostegno della bocca di lupo. 
Compatibile con pozzetto sifonato inox (pag 12)
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Bocchette e sifoni Pont a MoussonBocchette e sifoni Pont a Mousson

codicecodice dimensionidimensioni prezzo €prezzo €

RE6034 Scala in acciaio verniciata di nero 600x350 70,00
RE6035 Scala in acciaio zincato 600x350 88,00
RE90A1AD Gradini NF (marinara) normale (3) 350x200 17,00
RE90A3AD Gradini NF (marinara) Guida asta (4) 350x200 25,00
RE90A2AD Gradini NF (marinara) Porta asta (5) 350x200 25,00
RE90A4A Asta di sicurezza (6) 1200 60,00

RE90A1FD Gradini BS (2) 20,00

5 64321

BOCCHETTA DI SCARICO INODORE

codicecodice lunghezzalunghezza laghezzalaghezza superficie di scaricosuperficie di scarico peso kgpeso kg prezzo €prezzo €

RE50E4AD 540/525 450/500 4 dm3 44 654,00

BOCCHETTA DI SCARICO INODORE, circolare in ghisa sferoidale a norma 
UNI ISO 1083, adatta ad essere applicata su pozzetti da 500 mm., e 
costituita da un telaio quadrato, che assicuri una tenuta idraulica in 
presenza d’acqua, un corpo cilindrico amovibile e da un battente inferiore di 
chiusura a contrappeso.

VBS

codicecodice classeclasse dimensionidimensioni TipoTipo peso kgpeso kg prezzo €prezzo €

RE66E3LD D400 665x250 H570 1 76 1030,00
RE66E3MD D400 665x250 H570 2 76 1030,00

Caditoia sifonata, tipo VBS, in unico corpo in ghisa sferoidale secondo le norme UNI ISO 1083, con griglia 
ad alto assorbimento anti-intasamento incernierata su un lato con resistenza a rottura maggiore di 400 
KN (40 t); sifone ispezionabile per mezzo di paratia interna incernierata che ne agevola la manutenzione, 
rivestita con vernice bituminosa.
Adatta ad essere raccordata con tubo in PVC DN 150 e ad essere posizionata 
con il traffico e lo scorrimento delle acque in direzione opposta.
Tipo  1: Quando la direzione del traffico e il senso di scorrimento delle acque sono uguali 
Tipo 2: Quando la direzione del traffico e il senso di scorrimento delle acque sono opposti

PITTI

codicecodice modellomodello classeclasse dimensionidimensioni luceluce peso kgpeso kg prezzo €prezzo €

RE30H6FD griglia pitti C250 750x300 745x240 40 269.00
CHLE83 pozzetto con sifone in acciaio inox pagina 12 145 90,00

GRIGLIA piana rettangolare secondo EN124 C250 con telaio in 
ghisa sferoidale a norma UNI ISO 1083, con barre a profilo ondulato 
antintasamento e ad alta capacità di assorbimento, con superficie di 
scarico maggiore di 8.5 dm2.
Disponibile pozzetto in CLS con sifone in acciaio inox pagina 12.
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Griglie per canalette con telaio in acciaioGriglie per canalette con telaio in acciaio

codice classe dimensioni luce telaio prezzo €

GT40E75 E600 750X400 350 440,00
GT40D75 D400 750X400 350 393,00

RE40H8ED cavallotto di collegamento 36,00

codice classe dimensioni peso kg prezzo €

GM20075 C250 750x200 150 202,00
GM25075 C250 750x250 200 216,00
GM30075 C250 750x300 250 239,00
GM35075 C250 750x350 300 283,00
GM40075 C250 750x400 350 305,00
GM50075 C250 750x500 450 388,00
GM60075 C250 750x600 550 524,00
GM70075 C250 750x700 650 598,00

GMF40075 Fori Tondi C250 750x400 350 360,00
GMF60075 Fori Tondi C250 750x600 550 576,00

RE30H3ED cavallotto di collegamento 31,00

codice classe dimensioni luce telaio prezzo €

GA30T75 D400 750x300 250 280,00
GA40T75 D400 750x400 350 340,00
GA50T75 D400 750x500 450 428,00

GA20075 C250 750x200 150 188,00
GA25075 C250 750x250 200 200,00
GA30075 C250 750x300 250 224,00
GA40075 C250 750x400 350 284,00
GA50075 C250 750x500 450 360,00
GA60075 C250 750x600 550 500,00
GA70075 C250 750x700 650 560,00

RE4075F B125 750x400 350 236,00

TRANSLINEA

AUTOLINEA COLLEGAMENTO CON SCATTO AUTOMATICO

MECALINEA
codice Larg. Griglia prezzo €

CHGT23A 220/225 5,75
CHGT28A 250/270 7,00
CHGT33A 300/330 8,25
CHGT43A 400 10,75
CHGT53A 500 13,25
CHGT63A 600 15,75
CHGT73A 700 18,25

TESTATA DI 
CHIUSURA TELAIO

GRIGLIE CON TELAIO A QUATTRO LATI
codice classe coperchio mm apertura libera prezzo €

RE30075L4 C250 300x750 250x750 195,00
RE35075L4 C250 350x750 300x750 232,00
RE40075L4 C250 400x750 350x750 250,00
RE50075L4 C250 500x750 450x750 317,00
RE60075L4 C250 600x750 550x750 427,00
RE70075L4 C250 700x750 650x750 487,00
RE40D75L4 D400 400x750 350x750 312,00
RE40E75L4 E600 400x750 350x750 367,00
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Chiusini e caditoie EJChiusini e caditoie EJ

Dispositivo di chiusura in ghisa a grafite sferoidale secondo ISO 1083 grado 500 - 7 e EN 1563, conforme 
alla classe F900 della norma EN124-2:2015.
Coperchio articolato, estraibile in posizione verticale e autocentrante nel proprio telaio. Munito di sistema 
automatico di chiusura per doppia barra elastica disposta radialmente. Telaio rotondo Ø 850mm o 
quadrato di lato 850mm, di altezza 100mm ed apertura libera Ø 600mm, munito di una guarnizione 
elastica antirumore ed antivibrazioni in polietilene, equipaggiato di 4 fori di bloccaggio sulla cameretta 
ove necessario.

SOLO SF F900

codice classe esterno luce H peso

JSOLOSFR rotondo F900 Ø 850 Ø 600 100 100
JSOLOSFC quadrato F900 850x850 Ø 600 100 110

codice classe esterno luce H peso

JSOLOSFGR rotondo F900 Ø 850 Ø 600 100 102
JSOLOSFGC quadrato F900 850x850 Ø 600 100 111

CADITOIE

CHIUSINI

Dispositivo di chiusura in ghisa a grafite sferoidale secondo ISO 1083 grado 500 - 7 e EN 1563, conforme 
alla classe D400 della norma EN124-2:2015.
Coperchio articolato, estraibile in posizione verticale e autocentrante nel proprio telaio. Munito di sistema 
automatico di chiusura per doppia barra elastica disposta radialmente. Telaio ottagonale inscritto in Ø 
850mm (versione SR) o quadrato (versione SC) di lato 850mm, di altezza 100mm ed apertura libera Ø 
600mm, munito di una guarnizione elastica antirumore ed antivibrazioni in polietilene, equipaggiato di 4 
fori di bloccaggio al pozzetto ove necessario
Disponibili marcature su richiesta. 

SOLO S

codice classe esterno luce H peso

JSOLOOS ottagonale D400 Ø 850 Ø 600 100 87
JSOLOCS quadrato D400 850x850 Ø 600 100 102
JSOLO7SR 950 rotondo D400 Ø 950 Ø 712 100 108
JSOLO7SC 950 quadrato D400 950x950 Ø 714 102 118
JSOLO7SC1020 quadrato D400 1020x1020 Ø 714 102 131

Dispositivo di chiusura in ghisa a grafite sferoidale secondo ISO 1083 grado 500 - 7 e EN 1563, conforme 
alla classe D400 della norma EN124.
Coperchio circolare con vasca per riempimento profonda 80mm articolato, estraibile in posizione 
verticale e autocentrante nel proprio telaio. Telaio ottagonale inscritto in Ø 850mm o quadrato con lato 
850mm, di altezza 102mm ed apertura libera Ø 600mm, con articolazione autopulente per evacuazione 
delle polveri, munito di una guarnizione elastica antirumore ed antivibrazioni in policloroprene.

SOLO PAV A RIEMPIMENTO

codice classe esterno luce H peso

JSOLOOPAV8 ottagonale D400 Ø 850 Ø 600 102 76
JSOLOCPAV quadrato D400 850x850 Ø 600 102 85,4

Dispositivo di chiusura in ghisa a grafite sferoidale secondo ISO 1083 grado 500 - 7 e EN 1563, conforme 
alla classe D400 della norma EN124-2:2015.
Coperchio articolato, estraibile in posizione verticale e autocentrante nel proprio telaio. Munito di sistema 
automatico di chiusura per doppia barra elastica disposta radialmente. Telaio ottagonale inscritto in Ø 
850mm (versione SR) o quadrato (versione SC) di lato 850mm, di altezza 100mm ed apertura libera Ø 
600mm, munito di una guarnizione elastica antirumore ed antivibrazioni in polietilene, equipaggiato di 4 
fori di bloccaggio al pozzetto ove necessario. Disponibili marcature su richiesta. 

TWINO

codice classe esterno luce H peso

JTWINOSR ottagonale D400 Ø 850 Ø 600 100 52,2
JTWINOSC quadrato D400 850x850 Ø 610 100 62
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Chiusini e caditoie EJChiusini e caditoie EJ

Dispositivo di chiusura in ghisa a grafite sferoidale secondo ISO 1083 grado 500 - 7 e EN 1563, conforme 
alla classe D400 della norma EN124.
Coperchio articolato, estraibile in posizione verticale e autocentrante nel proprio telaio. Munito di sistema 
automatico di chiusura per doppia barra elastica disposta radialmente. Telaio ottagonale inscritto in Ø 
1060mm o quadrato con lato 1000mm, di altezza 100mm ed apertura libera Ø 800mm, con articolazione 
autopulente per evacuazione delle polveri, munito di una guarnizione elastica antirumore ed antivibrazioni 
in policloroprene.
Disponibili marcature su richiesta. 

MAESTRO 8

codice classe esterno luce H peso

JMAESTRO8PKSR ottagonale D400 Ø 1060 Ø 800 100 111,9
JMAESTRO8PKSC quadrato D400 1000x1000 Ø 800 100 122,2

Dispositivo di chiusura in ghisa a grafite sferoidale secondo ISO 1083 grado 500 - 7 e EN 1563, conforme 
alla classe D400 della norma EN124.
Coperchio circolare o quadrato avvitato al coperchio con tre viti in acciaio inox e telaio munito di una 
guarnizione elastica antirumore, antivibrazioni e di tenuta di policloroprene. Tenuta stagna alle acque di 
scorrimento sotto normale pressione atmosferica o fino a 1 bar (GBRE V3 e LSPEBR V6).

DISPOSITIVI DI CHIUSURA
A TENUTA STAGNA 

codice classe esterno luce H peso

JGBREV3 (1 bar) rotondo D400 Ø 850 Ø 600 100 85
JLSPEBRV3 rotondo D400 Ø 1000 Ø 800 102 119
JLSPEBC quadrato D400 1020x1020 Ø 776 100 124

Dispositivo di chiusura - coronamento articolato in ghisa a grafite sferoidale, secondo ISO 1083 (grado 
500 - 7) e EN 1563, conforme alla classe D 400 della norma EN 124 : 1994, forza di controllo: 400 kN.
Coperchio o griglia articolati, estraibili in posizione verticale, autocentranti nel proprio telaio tramite 5 
guide, muniti di un sistema di bloccaggio automatico al telaio realizzato tramite una maniglia a scomparsa 
nella superficie utilizzabile per la manovra senza ausilio di utensili; telaio altezza 100 mm., munito di una 
guarnizione elastica, antirumore ed antivibrazioni, in polietilene, equipaggiato di 4 fori per il bloccaggio sul 
pozzetto se necessario.
Nella versione griglia, il disegno speciale degli alveoli limita idisagi al passaggio delle biciclette mantenendo 
un valore della superficie di scarico di 1014 cm2.
Disponibili marcature su richiesta. 

BRIO S

codice classe esterno luce H peso

JBRIOSR ottagonale D400 Ø 850 Ø 600 100 62
JBRIOSC quadrato D400 850x850 Ø 600 100 71
JBRIO7SR ottagonale D400 Ø 1000 Ø 700 100 79
JBRIO7SC quadrato D400 950x950 Ø 700 100 87

codice classe esterno luce H peso

JBRIOSGR ottagonale D400 Ø 850 Ø 600 100 63
JBRIOSGC quadrato D400 850x850 Ø 600 100 72

CADITOIE

Dispositivo di coronamento composto da griglia e bocchetta con coperchio, integrate, articolate e con 
bloccaggio elastico, in ghisa a gratite steroidale, secondo ISO 1083 (grado 500 - 7) e EN 1563, conforme 
ala classe C 250 della norma EN 124 : 1994, forza di controllo: 250 kN.
Telaio, con griglia e coperchio della bocchetta articolati a 100°, con bloccaggio di sicurezza antichiusura 
accidenta le ed estraibili in posizione verticale. Bloccaggio della griglia e del coperchio nel telaio per 
sistema a barre elastiche. L’orientamento In tre direzioni delle asole ed il protilo speciale delle barre della 
griglia, favoriscono la captazione del flusso d’acqua quale che sia l’orientamento del dispositivo e per 
i modelli A e I, la presenza di barre selettive allingresso della bocchetta impedisce l’accesso di corpi 
estranei voluminosi all’interno del pozzetto di scarico. 

TEMPO

codice classe esterno AxA’ luce CxC’ H peso

JTEMPO500T C250 610x620 489x240 125 43,7
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Dispositivo di coronamento in ghisa a grafite sferoidale secondo ISO 1083 grado 500 - 7 e EN 1563, 
conforme alla classe C250 della norma EN124-2:2015.
Griglia concava a barre dritte con rilievi antisdrucciolo a profilo speciale per favorire la deviazione del flusso 
delle acque di scorrimento verso gli alveoli. Coperchio munito di barre elastiche di bloccaggio al telaio. 
Telaio quadrato munito di bordo periferico interno predisposto per l’alloggiamento di un sifone in PVC.

CIV

Chiusini e caditoie EJChiusini e caditoie EJ

codice classe esterno luce H peso

JCI450V concava C250 500x500 370x370 50 27,3
JCI500V concava C250 580x580 420x420 65 35
JCI600V concava C250 700x700 578x578 78 54

Dispositivo di coronamento in ghisa a grafite sferoidale secondo ISO 1083 grado 500 - 7 e EN 1563, 
conforme alla classe C250 della norma EN124-2:2015.
Griglia piana a barre dritte con rilievi antisdrucciolo a profilo speciale per favorire la deviazione del flusso 
delle acque di scorrimento verso gli alveoli. Coperchio munito di barre elastiche di bloccaggio al telaio. 
Telaio quadrato munito di bordo periferico interno predisposto per l’alloggiamento di un sifone in PVC.

PIV

codice classe esterno luce H peso

JPI450V piana C250 500x500 370x370 50 26,5
JPI500V piana C250 580x580 420x420 50 35
JPI600V piana C250 700x700 578x578 60 56

Dispositivo di coronamento in ghisa a grafite sferoidale secondo ISO 1083 grado 500 - 7 e EN 1563, 
conforme alla classe D400 della norma EN124.
Griglia in due elementi triangolari ad appoggio tripode per assicurare la massima stabilità in ogni 
condizione di utilizzo, assemblati non rigidamente tra loro per mezzo di un sistema asse - coppiglia.

GD5050 ANTIRUMORE 

codice classe esterno luce H peso

JGD5050 D400 650x650 450x450 102 68,5

Griglia per canaletta in ghisa a grafite sferoidale 
secondo iso 1083 grado 500/7, conforme a EN124-2 
classe D400. Griglia di lunghezza 1m con barre a 
profilo speciale per consentire il massimo deflusso 
delle acque, autobloccante con le adiacenti per 
sistema a barre elastiche. Avvitata sui longheroni.

CA10 DVL

codice classe C O A A’ H peso

JCA1030DVL D400 300 210 1000 450 100 59
JCA1040DVL D400 400 310 1000 550 100 70
JCA1050DVL D400 500 410 1000 650 100 86
JCA1060DVL D400 600 510 1000 750 100 105
JCA05110DVL D400 1095 1000 500 1270 100 102
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Dispositivo di chiusura a coperchi triangolari articolati in ghisa a grafite sferoidale secondo ISO 1083 
grado 500 - 7 e EN 1563, conforme alla classe D400 della norma EN124-2:2015.
Due (quattro) coperchi triangolari con articolazione al telaio ghisa su ghisa. Telaio monoblocco di fusione. 
Apertura dei coperchi in successione su due lati adiacenti del telaio per i modelli a due coperchi e su tre 
per i modelli a quattro coperchi, lasciando liberi da ostacoli due lati adiacenti a un lato maggiore. Chiusura 
per accavallamento successivo dei coperchi e chiavistello di sicurezza a 1/4 di giro sull’ultimo.
Disponibili marcature su richiesta. 

TI-VI 4S

Chiusini e caditoie EJChiusini e caditoie EJ

codice classe esterno luce H peso

JTI-VI4S060045AV D400 745x600 600x450 100 73
JTI-VI4S075045AV D400 914x614 750x450 100 93,6
JTI-VI4S060060AV D400 745x770 600x600 100 85
JTI-VI4S090060AV D400 1102x764 900x600 100 134,9
JTI-VI4S120060AV D400 1394x770 1200x600 100 162
JTI-VI4S080070AV D400 945x872 800x700 100 130
JTI-VI4S106070AV D400 1255x884 1060x700 100 192
JTI-VI4S130080AV D400 1500x980 1300x800 100 247
JTI-VI4S090090AV D400 1084x1100 900x900 150 208
CHTELCHI Chiave di manovra

Dispositivo di chiusura in ghisa a grafite sferoidale secondo ISO 1083 grado 500 - 7 e EN 1563, conforme 
alla classe D400 della norma EN124-2:2015.
Coperchio quadrato (rettangolare) munito di due fori ciechi per il sollevamento o griglia quadrata con 
asole di dimensioni idonee al passaggio dei ciclisti disposte radialmente sulla sua superficie e rilievi 
antisdrucciolo di tipo “4L” che favoriscono la captazione delle acque di scorrimento, entrambi di forma 
periferica che ne permette il posizionamento nel telaio in un unica direzione preferenziale e dotato di 
due lati opposti predisposti per l’appoggio su due guarnizioni elastiche a profilo speciale alloggiate nel 
telaio. Telaio munito di guarnizioni antibasculamento in polietilene il cui profilo limita le esalazioni quando 
abbinato al coperchio.
Disponibili marcature su richiesta. 

TRUCK

codice classe esterno luce H peso

JTRUCK300 D400 440x440 300x300 76 27
JTRUCK400 D400 540x540 400x400 102 41
JTRUCK500 D400 640x640 500x500 102 55
JTRUCK600 D400 740x740 600x600 102 71
JTRUCK5070 RETTANGOLARE D400 640x840 500x700 102 73

codice classe esterno luce H peso

JTRUCK400G D400 540x540 400x400 100 41
JTRUCK500G D400 640x640 500x500 100 55
JTRUCK600G D400 740x740 600x600 100 76

CADITOIE

Gamma modulare EJ ERMATICGamma modulare EJ ERMATIC
Contattateci per maggiori informazioniContattateci per maggiori informazioni

33
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Chiusini e caditoie EJChiusini e caditoie EJ

Dispositivo di coronamento composto da griglia con telaio rintorzato in ghisa a grafite sferoidale, secondo 
IS0 1083 (grado 500 - 7) e EN 1563, conforme alla classe C 250 della norma EN 124 : 1994.
Griglia rettangolare articolata articolazione adiacente bordo del marciapiedi.

Dispositivo di coronamento composto da griglia con telaio rintorzato in ghisa a grafite sferoidale, secondo 
IS0 1083 (grado 500 - 7) e EN 1563, conforme alla classe C 250 della norma EN 124 : 1994.
Griglia piana rettangolare articolata articolazione prigioniera dopo il sigillo del prodotto.

HISPALIS

AV2AK

codice classe esterno luce H peso

JHISPALIS C250 731x356 650x304 40 22

codice classe esterno luce H peso

JAV2750300 C250 845x360 710x260 38 29

Dispositivo di chiusura a riempimento in ghisa a grafite sferoidale secondo ISO 1083 grado 500 - 7 e EN 
1563, conforme alla classe D400 della norma EN124-2:2015.
Coperchio quadrato con vasca per riempimento profonda 85mm dotato di facce di contatto al telaio 
lavorate meccanicamente sulle superfici di appoggio del coperchio. 

TI-VI 600P - 1200P A RIEMPIMENTO

codice classe esterno luce H peso

JVITI600P A RIEMPIMENTO D400 825x775 625x600 125 115
JVITI1200P A RIEMPIMENTO D400 1395x825 1245x600 125 204

Dispositivo di chiusura a riempimento in ghisa a grafite sferoidale secondo ISO 1083 500/7 e EN 1563, 
conforme alla classe C250 della norma EN124. Coperchio quardrato con vasca, profonda 75mm, 
predisposta per il riempimento con materiali omogenei alla circostante pavimentazione. Munito di due 
fori ciechi utilizzabili dopo il riempimento per la manovra. 
Telaio quadrato di altezza 95mm munito sulle superfici di appoggio del coperchio 
di guarnizioni elastiche antirumore e antivibrazioni in policloroprene.

RRC 350 - 500 - 650 A RIEMPIMENTO

codice classe esterno luce H peso

JRRC350 CON RIEMPIMENTO 40 TON C250 420x420 300x300 95 35
JRRC500 CON RIEMPIMENTO 40 TON C250 600x600 450x450 95 58
JRRC650 CON RIEMPIMENTO 40 TON C250 750x750 600x600 95 82

Dispositivo di chiusura in ghisa a grafite sferoidale secondo ISO 1083 500/7 e EN 1563, conforme alla 
classe C250 della norma EN124-2:2015.
Disponibili marcature su richiesta. 

SHCC ERMETICO

codice classe esterno luce H peso

JSHCC300 quadrato C250 300x300 200x200 50 11
JSHCC400 quadrato C250 400x400 300x300 50 19
JSHCC500 quadrato C250 500x500 400x400 50 28
JSHCC600 quadrato C250 600x600 500x500 50 39
JSHCC700 quadrato C250 700x700 600x600 50 52
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Chiusini e caditoie EJChiusini e caditoie EJ

Chiusino per saracinesca con chiusura a baionetta in ghisa a grafite sferoidale secondo ISO 1083 grado 
500 - 7 e EN 1563.
Con marcature: GAS - PRESA ACQUA - SARACINESCA

CLEO ROAD R

codice marcatura base luce H peso

JMTCRV GAS Ø 240 Ø 90 200 7
JCLEOROADRPR PRESA ACQUA Ø 240 Ø 90 200 7
JCLEOROADRSA SARACINESCA Ø 240 Ø 90 200 7

Anelli di rialzo per CLEO ROAD R in ghisa a grafite sferoidale secondo ISO 1083 grado 500 - 7 e EN 1563.

RIALZO PER CLEO ROAD R

codice H peso

JRIALZOR per CLEO R rotondo Ø 160 Ø 74 150 4
JRIALZOC per CLEO R quadrato Ø 135 Ø 74 150 4
JRIALZOH per CLEO R esagonale Ø 175 Ø 74 150 4

Chiusino per saracinesca rialzabile per rotazione con chiusura a baionetta in ghisa a grafite sferoidale 
secondo ISO 1083 grado 500 - 7 e EN 1563.
Disponibili anche con marcature: GAS - PRESA ACQUA - SARACINESCA

CLEO ROAD EXTENSO R

codice base luce H peso

JBC17LR rotondo Ø 240 Ø 82 185 9
JBC17LC quadrato 240x240 Ø 82 185 9
JBC17LH esagonale Ø 240 Ø 82 185 9

Chiusino per saracinesca in ghisa a grafite sferoidale secondo ISO 1083 grado 500 - 7 e EN 1563..

BC 4 S

codice base luce H peso

JBC4SR Ø 220 Ø 82 165 4,2

Dispositivo di chiusura a tenuta idraulica in ghisa a grafite sferoidale secondo ISO 1083 grado 500 - 7 e 
EN 1563, conforme alla classe C250 della norma EN124.
Coperchio circolare articolato e telaio speciale per montaggio diretto su tubazioni e telaio circolare di 
forma apparente quadrata con gola idraulica per formare un sifone. 

codice Ø tubo classe esterno luce H peso

JRBA320 250 C250 320x320 Ø 180 140 16,4
JRBA360 300 C250 355x355 Ø 218 157 21,5
JRBA460 400 C250 460x460 Ø 285 157 31
JRBA360R 300 C260 Ø 400 Ø 218 157 21

codice Ø tubo classe esterno luce H peso

JRBA460MARGHERITA 400 C250 460x460 Ø 285 157 32

GRIGLIA MARGHERITA

CHIUSINO RBA ERMETICO 
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Canali StradaCanali Strada

Canale in calcestruzzo RBK300 disponibile con griglie da classe EN1433 C250 a classe 
EN1433 F900. Altezza 265mm, larghezza 250mm, lunghezza 1000mm. Luce interna 140mm. 
Dotato di telaio separato in acciaio con griglie in ghisa sferoidale avvitate al centro.

STRADA 200

codice classe dimensioni mm peso kg euro

CHST900 GRIGLIE 225X500mm F900 250x1000 H265 luce 140 104 332,00
CHST600 GRIGLIE 225X500mm E600 250x1000 H265 luce 140 102 320,00
CHST400 GRIGLIE 225X500mm D400 250x1000 H265 luce 140 100 304,00
CHST250 GRIGLIE 225X500mm C250 250x1000 H265 luce 140 96 288,00

Telaio in acciaio zincato conforme a EN1433 con 2 griglie avvitate per mezzo di vite centrale in 
acciaio inox disponibili in tutte le classi EN124.

codice Griglie classe dimensioni euro

RE225C 2 GRIGLIE AD ASOLA 225X500mm C250 240x1000 H50 264,00
RE225D 2 GRIGLIE AD ASOLA 225X500mm D400 240x1000 H50 280,00
CHTE400AL 2 GRIGLIE AD ALVEARE 330X500mm D400 370x1000 H50 428,00
RE225E 2 GRIGLIE AD ASOLA 225X500mm E600 240x1000 H50 292,00
RE225F 2 GRIGLIE AD ASOLA 225x500 F900 240x1000 H50 304,00
CHSTE342 2 GRIGLIE AD ALVEARE 330X500mm F900 370x1000 H50 472,00

GRIGLIE STRADA CON TELAIO

Canale in calcestruzzo RBK300 disponibile con griglie da classe EN1433 C250 a classe 
EN1433 F900. Altezza 380mm, larghezza 300mm, lunghezza 1000mm. Luce interna 180mm. 
Dotato di telaio separato in acciaio con griglie in ghisa sferoidale avvitate al centro. 

codice classe dimensioni mm peso kg euro

CHSTH900 GRIGLIE 225X500mm F900 300x1000 H380 luce 180 124 360,00
CHSTH600 GRIGLIE 225X500mm E600 300x1000 H380 luce 180 122 348,00
CHSTH400 GRIGLIE 225X500mm D400 300x1000 H380 luce 180 120 336,00
CHSTH250 GRIGLIE 225X500mm C250 300x1000 H380 luce 180 116 320,00

STRADA 200 ALTO

Canale in calcestruzzo RBK300 disponibile con griglie da classe EN1433 D400. 
Altezza 370mm, larghezza 300mm, lunghezza 1000mm. Luce interna 190mm. 
Dotato di telaio separato in acciaio con griglie in ghisa sferoidale avvitate al centro.

STRADA 270

codice classe ingombro mm peso kg euro

CHSTH270D GRIGLIE 270X500mm D400 300x1000 H370 luce 190 260 350,00
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Canali in Calcestruzzo EN1433Canali in Calcestruzzo EN1433

Canale in calcestruzzo RBK300 disponibile da classe EN1433 D400. Altezza 
350mm, larghezza 400mm, lunghezza 1000mm. Luce interna 140mm. 
Dotato di telaio separato in acciaio con griglie in ghisa sferoidale avvitate al centro.

STRADA 300 BASSO

codice classe ingombro mm peso kg euro

CHCEM300TE GRIGLIE 330X500mm D400 400x1000 H350 260 490,00

Canale in calcestruzzo RBK300 con rivestimento interno in lamiera in acciaio zincato a 
caldo. Griglia Mecalinea in ghisa sferoidale secondo UNI ISO 1088 GJS 500/7 conforme 
a EN1433 classe C250. 
Brevetto Colombo 01231719

codice classe ingombro mm peso euro

CHCOR250 GRIGLIA 750x250 C250 750x350 H350 370,00
CHCOR300 GRIGLIA 750x300 C250 750x400 H385 415,00

CANALE CORAZZATO ARMATURA IN ACCIAIO

Canale in cls rck 300 vibro-compresso con incorporati nel calcestruzzo n° 2 longheroni 
longitudinali in ferro. Griglia rettangolare tipo Translinea di dimensioni 750x400mm 
H.35mm in ghisa sferoidale a norma UNI ISO 1083, conforme alla norma UNI EN 124 
classe D400, prodotta in stabilimenti situati nell’ Unione europea certificati ISO 9001, 
con rilievi antisdrucciolo con marcatura EN 124 D400 e marchio dell’ente di certificazione 
sulla superficie superiore. La griglia è libera nel telaio ma dotata di sistema di giunzione 
testa-testa tramite un cavallotto di collegamento antisvitamento, dentello e tacca 
maschio-femmina antitraballamento.

codice classe ingombro mm peso euro

CHSP600D GRIGLIA 750x400 E600 750x510 H560 256 560,00
CHSP400D GRIGLIA 750x400 D400 750x510 H560 256 520,00

RE40H8ED cavallotto di collegamento 36,00

SUPER PESANTE CON GRIGLIA TRANSLINEA

Canale in calcestruzzo RBK300 disponibile da classe EN1433 D400 a classe EN1433 
F900. Telaio in acciaio dotato di tacche per fissaggio delle griglie a tre vie. 

codice classe dimensioni mm peso kg euro

CHST400AL GRIGLIE 330X500mm D400 400x1000 H410 luce 200 275 504,00
CHST400H alto GRIGLIE 330X500mm D400 400x1000 H480 luce 240 280 504,00
CHST342 GRIGLIE 330X500mm F900 400x1000 H410 luce 200 285 560,00
CHST342H alto GRIGLIE 330X500mm F900 400x1000 H480 luce 240 295 560,00

STRADA 300 - D400 F900
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Canali con griglia imbullonata classe D400Canali con griglia imbullonata classe D400

Canale in calcestruzzo  rck300 con telaio in acciaio zincato a caldo lunghezza 750 
mm e griglia rettangolare ad asole in ghisa sferoidale secondo ISO UNI 1088 GJS 500/7 
conforme a EN1433 classe D400 vincolata al telaio per mezzo di 4 viti in acciaio inox.
Ingombro massimo 750x600mm H460mm

TIPO G 500 CON GRIGLIA IMBULLONATA 750MM

codice classe dimensioni mm peso kg euro

CHST500D GRIGLIA 750x500mm D400 600x750 H460 220 410,00

Canale in calcestruzzo  rck300 con telaio in acciaio zincato a caldo lunghezza 750 
mm e griglia rettangolare ad asole in ghisa sferoidale secondo ISO UNI 1088 GJS 500/7 
conforme a EN1433 classe D400 vincolata al telaio per mezzo di 2 viti in acciaio inox.
Ingombro massimo 750x510mm H510mm

TIPO G 400 CON GRIGLIA IMBULLONATA 750MM

codice classe dimensioni mm peso kg euro

CHST400D GRIGLIE TELINEA 750x400mm D400 510x750 H510 200 350,00

Canale in calcestruzzo  rck300 con telaio in acciaio zincato a caldo lunghezza 750 
mm e griglia rettangolare ad asole in ghisa sferoidale secondo ISO UNI 1088 GJS 500/7 
conforme a EN1433 classe D400 vincolata al telaio per mezzo di 4 viti in acciaio inox.
Ingombro massimo 750x310mm H370mm

TIPO G 300 CON GRIGLIA IMBULLONATA 750MM

codice classe dimensioni mm peso kg euro

CHST300D GRIGLIE TELINEA 750x300mm D400 310x750 H370 150 300,00

Canale in a cassero in acciaio zincato a caldo per attraversamento 
stradale lunghezza 1150 mm e 2 griglie rettangolari ad asole in ghisa 
sferoidale secondo ISO UNI 1088 GJS 500/7 conforme a EN1433 classe 
F900 vincolate al telaio per mezzo di 8 viti in acciaio inox.
Posa in opera con 300mm di calcestruzzo di rinfianco.  
Ingombro 1150x420mm H400mm

CANALI A CASSERO CON 2 GRIGLIE IMBULLONATE

codice classe dimensioni mm euro

CHF900 F900 1150x420 H400mm 940,00
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Canali in Calcestruzzo EN1433Canali in Calcestruzzo EN1433

Canale in calcestruzzo rck300 conforme a EN1433 con telaio in acciaio zincato a caldo lunghezza 
750 mm e griglia Pont a Mousson tipo Autolinea conforme a EN124 in ghisa sferoidale ISO UNI 1088 
GJS 500/7 fissata per mezzo di vincolo elastico griglia-griglia.

TIPO G CON GRIGLIA AUTOLINEA - 750MM

codice classe dimensioni mm interno LxH euro

CHSF330A D400 310x750 H370 200x250 366,00
CHSF430A D400 410x750 H400 300x320 440,00
CHSF530A D400 580x750 H430 400x350 492,00

CHSF200A C250 250x750 H260 150x200 236,00
CHSF300A C250 310x750 H370 200x250 308,00
CHSF400A C250 410x750 H400 300x320 348,00
CHSF500A C250 580x750 H430 400x350 436,00

CHSB125A B125 410x750 H400 300x320 288,00

Canale in calcestruzzo  rck300 con telaio in acciaio zincato a caldo lunghezza 750 mm e griglia 
rettangolare tipo Mecalinea in ghisa sferoidale secondo ISO UNI 1088 GJS 500/7 conforme a 
EN1433 fissata per mezzo di cavallotto di collegamento

TIPO G CON GRIGLIA MECALINEA - 750MM

GRIGLIA MECALINEA A FORI TONDI

codice classe dimensioni mm interno LxH euro

CHSF200 C250 250x750 H260 150x200 236,00
CHSF300 C250 310x750 H370 200x250 308,00
CHSF400 C250 410x750 H400 300x320 348,00
CHSF500 C250 580x750 H430 400x350 436,00

RE30H3ED cavallotto di collegamento 31,00

CHSF400FT C250 410x750 H400 300x320 400,00

Canale in calcestruzzo  rck300 con telaio in acciaio zincato a caldo lunghezza 750 
mm e griglia rettangolare ad asole in ghisa sferoidale secondo ISO UNI 1088 GJS 
500/7 conforme a EN1433 classe C250 vincolabile per mezzo di apposito cavallotto di 
collegamento griglia-griglia.

TIPO G CLASSE C250 CON GRIGLIA TELINEA 750MM

codice classe dimensioni mm euro

CHST200C GRIGLIE TELINEA 750x200mm C250 250x750 H260 212,00
CHST300C GRIGLIE TELINEA 750x300mm C250 310x750 H370 277,00
CHST350C GRIGLIE TELINEA 750x350mm C250 360x750 H370 290,00

RE30H3ED cavallotto di collegamento per telinea 31,00
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Canali con profilo antiusura INOX EN1433Canali con profilo antiusura INOX EN1433

codice classe dimensioni esterne mm euro

CHCEM11100 Canale in calcestruzzo B14 con profili in acciaio inox 205x1000 H180 - luce 100 62,00

CHCA134 Griglia in acciaio zincato maglia 30x30 B125 134x1000 h25 - 1pz/canale 30,00
CHTE134 Griglia per testata in acciaio zincato maglia 30x30 B125 134x500 h25 - 1pz/canale 25,00
CHCA134A Griglia in acciaio antitacco maglia 15x30 B125 134x1000 h25 - 1pz/canale 42,00
GRS190AU Griglia antitacco in ghisa sferoidale C250 190x500 h25 - 2pz/canale 42,00

Canale in calcestruzzo RBK300 conforme a EN1433. 

Altezza 180mm, larghezza 205mm, lunghezza 1000mm.  
Luce interna 100mm.
Profili in acciaio inox antiusura incorporato.

B14 INOX 205X1000 H180

Canale in calcestruzzo RBK300 conforme a EN1433.
Altezza 210mm, larghezza 220mm, lunghezza 1000mm.  
Luce interna 110mm.
Profili applicabili in acciaio zincato antiusura sede griglia.

C15 220X1000 H210

codice classe dimensioni esterne mm peso kg euro

CHCEM10100 Canale in calcestruzzo C15 220x1000 H210 - luce 110 50 32,00
CHCUF11 protezione antiusura zincata 2x canale 14,00

CHCA143 Griglia in acciaio zincato maglia 30x30 B125 143x1000 h35 40,00

codice classe dimensioni esterne mm euro

CHCEM15100 Canale in calcestruzzo B18 con profili in acciaio inox 250x1000 H220 - luce 140 70,00

CHCA175 Griglia in acciaio zincato maglia 30x30 B125 175x1000 h25 - 1pz/canale 40,00
CHTE175 Griglia per testata in acciaio zincato maglia 30x30 B125 175x500 h25 - 1pz/canale 32,00
CHCA175A Griglia in acciaio antitacco maglia 15x30 B125 175x1000 h25 - 1pz/canale 54,00
GRS240AU Griglia antitacco in ghisa sferoidale C250 240x500 h25 - 2pz/canale 52,00

Canale in calcestruzzo RBK300 conforme a EN1433. 
Altezza 220mm, larghezza 250mm, lunghezza 1000mm.  
Luce interna 140mm. 
Profili in acciaio inox antiusura incorporato.

B18 INOX 250X1000 H220
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Canali con profilo antiusura INOX EN1433Canali con profilo antiusura INOX EN1433

F19 INOX
Canale in calcestruzzo RBK300 conforme a EN1433. 

Altezza 225mm, larghezza 220mm, lunghezza 1000mm.  
Luce interna 100mm

Compatibile con griglie da 135mm h48

codice classe dimensioni esterne mm peso kg euro

CHCEM14PA Canale F19 con profili in acciaio inox 250x1000 H230 luce 140 70 78,00

CHCA185 Griglia in acciaio zincato maglia 30x30 B125 183x1000 H35 - 1pz/canale 50,00
CHL185 Griglia in ghisa sferoidale ad alveare C250 183x500 H35 - 2pz/canale 60,00
CHL185D Griglia in ghisa sferoidale ad alveare D400 185x500 H35 - 2pz/canale 74,00

250X1000 H230

Canale in calcestruzzo RBK300 conforme a EN1433. 
Altezza 260mm, larghezza 290mm, lunghezza 1000mm. Luce interna 190mm.

Rinforzato con profili antiusura in acciaio inox gettati nel calcestruzzo.

codice classe dimensioni esterne mm euro

CHCEM19PA Canale F23 con profili in acciaio inox 290x1000 H260 luce 190 84,00

CHCA225 Griglia in acciaio zincato maglia 30x30 B125 225x1000 H35 - 1pz/canale 60,00
CHL225 Griglia piana in ghisa sferoidale C250 225x500 H35 - 2pz/canale 75,00
CHL225D Griglia piana in ghisa sferoidale D400 225x500 H35 - 2pz/canale 80,00

CHCOLL Cavallotto di unione per CHL225D 10,00

F23 INOX 290X1000 H260

Canale in calcestruzzo RBK300 conforme a EN1433.

Altezza 230mm, larghezza 190mm, lunghezza 1000mm. Luce interna 140mm.

Profili a T spessore 6mm in acciaio zincato a caldo incorporato nel calcestruzzo. 

codice classe dimensioni esterne mm peso kg euro

CHCEM14TE Canale tipo F20 190x1000 H230 luce 140 125 76,00

CHL185 Griglia in ghisa sferoidale ad asole C250 185x500 H35 - 2pz/canale 60,00
CHL185D Griglia in ghisa sferoidale ad alveare D400 185x500 H35 - 2pz/canale 74,00
CHCOLL Cavallotto di unione per CHL185D 10,00

F20 CON PROFILO A T 250X1000 H230
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Canali con profilo antiusura INOX EN1433Canali con profilo antiusura INOX EN1433

Canale in calcestruzzo RBK300 conforme a EN1433 con profili in acciaio inox. 

Ingombro massimo:  
Altezza 225mm, larghezza 220mm, lunghezza 1000mm. Luce interna 200mm.

Compatibile con griglie da 270mm h40

Rinforzato con profili antiusura in acciaio inox gettati nel calcestruzzo.
canale.

codice classe dimensioni esterne mm peso kg euro

CHCEM20PA Canale tipo P6 con profilo antiusura inox 400x1000 H360 - luce 200 230 106,00

CHCA270 Griglia in acciaio zincato maglia 30x30 C250 270x1000 H40 - 1pz/canale 80,00
CHL270 Griglia in ghisa concava con feritoia ad asola C250 270x500 H40 - 2pz/canale 76,00
CHL270D Griglia in ghisa sferoidale D400 270x500 H40 - 2pz/canale 96,00
CHCOLL Cavallotto di unione per griglie D400 10,00

P6 INOX 400X1000 H360

Canale in calcestruzzo RBK300 conforme a EN1433.

 Altezza 250mm, larghezza 290mm, lunghezza 1000mm. Luce interna 150mm

Rinforzato con profili antiusura in acciaio inox gettati nel calcestruzzo.

codice classe dimensioni esterne mm peso kg euro

CHCEM15PA Canale tipo P4 con profilo antiusura inox 290x1000 H250 - luce 150 85 80,00

CHCA200 Griglia in acciaio zincato maglia 30x30 C250 200x1000 H48 - 1pz/canale 70,00
CHL200D Griglia in ghisa sferoidale D400 210x500 H48 - 2pz/canale 74,00
CHCOLL Cavallotto di unione per griglie D400 10,00

P4 INOX 290X1000 H250

Canale in calcestruzzo RBK300 conforme a EN1433. 

Altezza 225mm, larghezza 220mm, lunghezza 1000mm. Luce interna 100mm

Rinforzato con profili antiusura in acciaio inox gettati nel calcestruzzo.

codice classe dimensioni esterne mm peso kg euro

CHCEM10PA Canale tipo P2 con profilo antiusura inox 220x1000 H225 luce 100 65 62,00

CHCA135 Griglia in acciaio zincato maglia 30x30 C250 135x1000 H48 - 1pz/canale 40,00
CHL135 Griglia in ghisa sferoidale C250 135x500 H48 - 2pz/canale 40,00

P2 INOX 220X1000 H225
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Canali a cassero in acciaio Canali a cassero in acciaio 

Canali conformi a EN1433 in acciaio zincato con griglie in ghisa 
sferoidale Saint-Gobain PAM.
Disponibili larghezze di 120mm e 220mm con griglie dalla classe 
EN1433  
C250 alla F900.
Griglie in ghisa sferoidale con telaio in ghisa sferoidale inserito nel 
canale vincolate al telaio tramite vite centrale e barretta di fissaggio.

Altezza totale minima 80mm. 

codice descrizione dimensioni euro

CHCMAZH8 Canale in acciaio zincato h80 220x1000 H80 36,00
CHCMAZH10 Canale in acciaio zincato h100 220x1000 H100 42,00
CHCMAZH15 Canale in acciaio zincato h150 220x1000 H150 57,00
CHCMAZH20 Canale in acciaio zincato h200 220x1000 H200 72,00

Altezze personalizzate disponibili su richiesta.

CHBGR2108 Telaio in ghisa sferoidale per canale da 220mm 220x500 (2x) 51,00

CHBGR2105 Griglia in ghisa sferoidale Pont-a-Mousson C250 220x500 (2x) 51,00

CHBGR2106 Griglia in ghisa sferoidale Pont-a-Mousson D400 220x500 (2x) 57,00

CHBGR2107 Griglia in ghisa sferoidale Pont-a-Mousson E600 220x500 (2x) 63,00

CHBGR2108 Griglia in ghisa sferoidale Pont-a-Mousson F900 220x500 (2x) 83,00

CHBGR2303 Barretta di fissaggio griglie (2x) 14,80

CANALI A CASSERO LARGHEZZA 220MM

codice descrizione dimensioni euro

CHCMAZ8 Canale in acciaio zincato h80 120x1000 H80 24,00
CHCMAZ10 Canale in acciaio zincato h100 120x1000 H100 30,00
CHCMAZ15 Canale in acciaio zincato h150 120x1000 H150 45,00
CHCMAZ20 Canale in acciaio zincato h200 120x1000 H200 60,00

Altezze personalizzate disponibili su richiesta.

CHBGR125 Telaio in ghisa sferoidale per canale da 120mm 120x500 (2x) 34,00
CHBGR120 Griglia in ghisa sferoidale Pont-a-Mousson C250 124x500 (2x) 34,00
CHBGR121 Griglia in ghisa sferoidale Pont-a-Mousson D400 124x500 (2x) 38,00
CHBGR122 Griglia in ghisa sferoidale Pont-a-Mousson E600 124x500 (2x) 42,00
CHBGR301 Barretta di fissaggio griglie (2x) 8,80

CANALI A CASSERO LARGHEZZA 120

codice lunghezza canale dimensioni canale HxL euro

CHCA9270 1000 70x92 36,00
CHCA9290 1000 90x92 42,00
CHCA12270 1000 70x122 57,00
CHCA12210 1000 100x122 72,00
CHCA13580 1000 80x135 (2x) 51,00
CHCA135100 1000 100x135 (2x) 51,00
CHCA175100 1000 100x175 (2x) 57,00
CHCA175130 1000 130x175 (2x) 63,00
CHCA222120 1000 120x222 (2x) 83,00
CHCA222150 1000 150x222 (2x) 85,00

CANALI IN ACCIAIO ZINCATO CON GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE
DA INSERIRE NEI PAVIMENTI DI LASTRE (GRES, PIASTRELLE, PORFIDO, GRANITO...)

Acciaio inox su richiesta
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SEZIONE DI POSA A REGOLA D’ARTE 
PROTEZIONE DEL TELAIO CON CLS RBK 350
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Canali in beton poliestere EN1433Canali in beton poliestere EN1433

Canale in calcestruzzo polimerico disponibile con griglie EN1433 fino alla classe E600. Altezze disponibili 
147mm, 181mm, 241mm e 301mm.
Disponibile con griglie in acciaio zincato lunghezza 1000mm o griglie in ghisa sferoidale lunghezza 
500mm (2 per canale).

codice classe ingombro mm euro

CHBXD03 Canale vuoto piano 03H 150x1000 H147 86,00
CHBXD010 Canale vuoto piano 010H 150x1000 H181 89,00
CHBXD020 Canale vuoto piano 020H 150x1000 H241 92,00
CHBXD030 Canale vuoto piano 030H 150x1000 H301 95,00

CHBGR101 Griglia in acciaio zincato a ponte A15 1000x124 27,00
CHBGR111 Griglia in acciaio zincato antitacco B125 1000x124 58,00
CHGRS150 Griglia in ghisa sferoidale antitacco C250 500x124 40,00
CHBGR120 Griglia in ghisa sferoidale C250 500x124 34,80
CHBGR121 Griglia in ghisa sferoidale D400 500x124 38,00
CHBGR122 Griglia in ghisa sferoidale E600 500x124 42,00
CHBGR125 Telaio in ghisa sferoidale di sopralzo lunghezza 500mm 34,00
CHBGR301 Barretta di fissaggio griglie in acciaio zincato 8,80
CHBXD100 Pozzetto dissabbiatore 250,00

XD100

Canale in calcestruzzo polimerico disponibile con griglie EN1433 classe A15 e C250. Altezze disponibili 
55mm e 100mm.
Disponibile con griglie in acciaio zincato e inox lunghezza 1000mm o griglie in ghisa sferoidale lunghezza 
500mm (2 per canale).

codice classe ingombro mm euro

CHBAS55 Canale vuoto Alfa Self H55 120x1000 H55 25,00
CHBAS00 Canale vuoto Alfa Self H100 120x1000 H100 30,00

CHBGRAS Griglia in acciaio zincato A15 15,00
CHBGHIS Griglia in ghisa sferoidale antitacco C250 28,00
GHBGINOX Griglia in acciaio inox A15 98,00

ALFA SELF 100

Canale in calcestruzzo polimerico compatibile con le griglie della serie XD100.
Altezze disponibili 60mm e 100mm, ideale per pavimentazioni in condizioni di spazio limitato grazie al 
basso profilo.

codice classe ingombro mm euro

CHBXM100 Canale vuoto Alfa Mini H100 145x1000 H100 86,00
CHBXM080 Canale vuoto Alfa Mini H60 150x1000 H60 79,00

ALFA MINI COMPATIBILE CON GRIGLIE XD100

CANALI CON PENDENZA SERIE XD100 CONSULTATECI
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Canali completi in beton poliestere EN1433Canali completi in beton poliestere EN1433

Canale in calcestruzzo polimerico con bordi in acciaio zincato con griglie 
EN1433 classe C250 o D400.
Disponibile con griglie in acciaio zincato lunghezza 1000mm o griglie in ghisa 
sferoidale lunghezza 500mm (2 per canale).

codice classe ingombro mm euro

CHBHC160.Z00B Canale con griglia in acciaio zincato C250 190x1000 H210 246,00
CHBHC160.Z10B Canale con griglia in acciaio zincato C250 190x1000 H270 261,00
CHBHC160.Z20B Canale con griglia in acciaio zincato C250 190x1000 H330 282,00

CHBHD154.Z00B Canale con griglia in ghisa sferoidale D400 190x1000 H210 246,00
CHBHD154.Z10B Canale con griglia in ghisa sferoidale D400 190x1000 H210 261,00
CHBHD154.Z20B Canale con griglia in ghisa sferoidale D400 190x1000 H270 282,00

ALFA PLUS 150

Canale in calcestruzzo polimerico con bordi in acciaio zincato con griglie 
EN1433 classe C250 o D400.
Disponibile con griglie in acciaio zincato lunghezza 1000mm o griglie in ghisa 
sferoidale lunghezza 500mm (2 per canale).

codice classe ingombro mm euro

CHBHC210.Z00B Canale con griglia in acciaio zincato C250 240x1000 H285 343,00
CHBHC210.Z10B Canale con griglia in acciaio zincato C250 240x1000 H345 357,00
CHBHC210.Z20B Canale con griglia in acciaio zincato C250 240x1000 H405 376,00

CHBHD204.Z00B Canale con griglia in ghisa sferoidale D400 240x1000 H285 343,00
CHBHD204.Z10B Canale con griglia in ghisa sferoidale D400 240x1000 H345 357,00
CHBHD204.Z20B Canale con griglia in ghisa sferoidale D400 240x1000 H405 376,00

ALFA PLUS 200

Canale in calcestruzzo polimerico con bordi in acciaio zincato con griglie 
EN1433 classe C250 o D400.
Disponibile con griglie in acciaio zincato lunghezza 1000mm o griglie in ghisa 
sferoidale lunghezza 500mm (2 per canale).

ALFA PLUS 300

codice classe ingombro mm euro

CHBHC310.Z00N Canale con griglia in acciaio zincato C250 350x1000 H400 588,00
CHBHC310.Z10N Canale con griglia in acciaio zincato C250 350x1000 H460 598,00
CHBHC310.Z20N Canale con griglia in acciaio zincato C250 350x1000 H520 610,00

CHBHD304.Z00B Canale con griglia in ghisa sferoidale D400 350x1000 H400 588,00
CHBHD304.Z10B Canale con griglia in ghisa sferoidale D400 350x1000 H460 618,00
CHBHD304.Z20B Canale con griglia in ghisa sferoidale D400 350x1000 H520 633,00
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Canali completi in beton poliestere EN1433Canali completi in beton poliestere EN1433

Canale in calcestruzzo polimerico EN1433 classe F900.
Griglie in in ghisa sferoidale lunghezza 500mm (2 per canale).

codice classe ingombro mm euro

CHBXF204.Z00N Canale con griglia in ghisa sferoidale F900 254x1000 H285 410,00
CHBXF204.Z10N Canale con griglia in ghisa sferoidale F900 254x1000 H345 433,00
CHBXF204.Z20N Canale con griglia in ghisa sferoidale F900 254x1000 H405 462,00

ALFA MAX 200 CLASSE F900

Canale in calcestruzzo polimerico EN1433 classe F900.
Griglie in in ghisa sferoidale lunghezza 500mm (2 per canale).

codice classe ingombro mm euro

CHBXF304.Z00N Canale con griglia in ghisa sferoidale F900 360x1000 H400 410,00
CHBXF304.Z10N Canale con griglia in ghisa sferoidale F900 360x1000 H460 433,00

ALFA MAX 300 CLASSE F900

Canale in calcestruzzo polimerico con griglie EN1433. 
Griglie griglie in ghisa sferoidale lunghezza 500mm (2 per canale) fissate al 
canale per mezzo di barrette di fissaggio con vite.

codice classe ingombro mm euro

CHB76150 Canale 150 con griglia in ghisa sferoidale E600 185x1000 H100 193,00

CHBHCM210.Z00N Canale 250 con griglia in acciaio a maglie C250 240x1000 H130 288,00
CHBHDM204.Z00N Canale 250 con griglia in ghisa sferoidale D400 240x1000 H130 288,00

CHBHCM310.Z00N Canale 300 con griglia in acciaio a maglie C250 354x1000 H130 490,00
CHBHDM304.Z00N Canale 300 con griglia in ghisa sferoidale D400 354x1000 H130 490,00

ALFA MINI PLUS

Canale in calcestruzzo polimerico per passacavi con due piastre in ghisa 
sferoidale classe E600 fissate con sistema a scatto.

codice classe ingombro mm euro

CHBCHPAS300 Canale luce 300 E600 350x1000 H385 consultarci
CHBCHPAS200 Canale luce 200 E600 235x1000 H265 consultarci

PASSACAVI
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Canali completi in beton poliestere EN1433Canali completi in beton poliestere EN1433

Canale in calcestruzzo polimerico EN1433 con telaio integrato in ghisa 6mm 
e griglie in ghisa sferoidale classe D400 fissate con 8 viti.
Griglie in ghisa sferoidale lunghezza 500mm (2 per canale).

codice classe ingombro mm euro

CHBS10073800 Canale con griglia in ghisa sferoidale D400 155x1000 H137 140,00

AS 100

Canale in calcestruzzo polimerico EN1433 con telaio integrato in ghisa 6mm 
e griglie in ghisa sferoidale classe D400 fissate con 8 viti.
Griglie in ghisa sferoidale lunghezza 500mm (2 per canale).

codice classe ingombro mm euro

CHBS15073806 Canale con griglia in ghisa sferoidale D400 205x1000 H220 193,00

AS 150

Canale in calcestruzzo polimerico EN1433 con telaio integrato in ghisa 6mm 
e griglie in ghisa sferoidale classe D400 fissate con 8 viti.
Griglie in ghisa sferoidale lunghezza 500mm (2 per canale).

codice classe ingombro mm euro

CHBS20073809 Canale con griglia in ghisa sferoidale D400 260x1000 H310 245,00

AS 200

Canale in calcestruzzo polimerico EN1433 con telaio integrato in ghisa 6mm 
e griglie in ghisa sferoidale classe D400 fissate con 8 viti.
Griglie in ghisa sferoidale lunghezza 500mm (2 per canale).

codice classe ingombro mm euro

CHBS30076009 Canale con griglia in ghisa sferoidale D400 360x1000 H390 410,00

AS 300

Canale in acciaio zincato con scarico a feritoia per posa pavimentazioni.

codice H L F C ingombro mm euro

CASFER140 140 135 16 60 135x1000 H140 130,00
CASFER210 360 210 16 170 210x1000 H360 350,00

CANALE A FERITOIA
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Chiusini in acciaio zincatoChiusini in acciaio zincato

SIGILLI ZINCATI A RIEMPIMENTO H 50MM 

codice misura esterna mm prezzo €

CHSIL23 230x230 H50 12,00
CHSI27 270x270 H50 15,00
CHSIL33 330x330 H50 15,00
CHSI37 370x370 H50 24,00
CHSIL43 430x430 H50 28,00
CHSIL53 530x530 H50 37,00
CHSI63 630x630 H50 46,00
CHSI73 730x730 H50 66,00
SE5520 Viti zincate per chiusini 1,40

CHIUSINI IN LAMIERA STRIATA ZINCATA ANTISCIVOLO

codice misura esterna mm H prezzo €

CHLS25 250x250 47 34,00
CHLS35 350x350 47 55,00
CHLS45 450x450 47 74,00
CHLS50 500x500 47 96,00
CHLS55 550x550 47 115,00
CHLS65 650x650 47 147,00
CHLS5070 550x750 47 146,00
CHLS75 750x750 47 184,00
CHLS87 870x870 47 245,00
CHLS107 1070x1070 47 349,00
CHLS125 1250x1250 47 460,00

SIGILLI IN ACCIAIO ZINCATO SECONDO EN124 C250 H80

codice esterno mm coperchio mm classe prezzo €

CHZVA30H 340x340 300x300 C250 90,00
CHZVA40H 440x440 400x400 C250 130,00
CHZVA50H 540x540 500x500 C250 180,00
CHZVA60H 640x640 600x600 C250 252,00
CHZVA70H 740x740 700x700 C250 286,00
CHZVA57H 550x750 500x700 C250 296,00

SIGILLI PER MASSELLI AUTOBLOCCANTI E PIETRE H80MM

codice esterno mm coperchio mm classe luce mm prezzo €

CHAU20 240x240 200x200 A15 160x160 26,00
CHAU30 340x340 300x300 A15 260x260 45,00
CHAU35 390x390 350x350 A15 310x310 55,00
CHAU40 440x440 400x400 A15 360x360 65,00
CHAU45 490x490 450x450 A15 410x410 78,00
CHAU50 540x540 500x500 A15 460x460 90,00
CHAU55 590x590 550x550 A15 510x510 108,00
CHAU60 640x640 600x600 A15 560x560 126,00
CHAU65 690x690 650x650 A15 610x610 136,00
CHAU70 740x740 700x700 A15 660x660 143,00
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Chiusini in acciaio zincatoChiusini in acciaio zincato

CHIUSINI PESANTI ZINCATI B125 H45

codice esterno mm luce mm classe prezzo €

CHCH53 530x530 H45 450x450 B125 144,00
CHCH57 570x570 H45 500x500 B125 173,00
CHCH67 670x670 H45 600x600 B125 220,00
CHCH77 770x770 H45 700x700 B125 278,00
CHCH87 870x870 H45 800x800 B125 368,00
CHCH5777  570x770 H45 500x700 B125 219,00
CHCH97 970x970 H45 900x900 B125 448,00
CHCH107 1070x1070 H45 1000x1000 B125 524,00

CHIUSINI PER CISTERNA ZINCATI H40

codice esterno mm coperchio mm classe prezzo €

CHCIS54 540x540 H40 500x500 A15 89,00
CHCIS64 640x640 H40 600x600 A15 122,00
CHCIS74 740x740 H40 700x700 A15 157,00
CHCIS84 840x840 H40 800x800 A15 200,00
CHCIS94 950x950 H40 900x900 A15 290,00

GRIGLIATI ANTITACCO H30

codice esterno mm classe prezzo €

CHA35 350x350 H30 A15 maglia 11x30x2 33,00
CHA45 450x450 H30 A15 maglia 11x30x2 53,00
CHA52 520x520 H30 A15 maglia 11x30x2 78,00
CHA60 600x600 H30 A15 maglia 11x30x2 128,00
CHA15100 150x1000 H30 A15 maglia 11x30x2 49,00
CHA20100 200x1000 H30 A15 maglia 11x30x2 60,00
CHA25100 250x1000 H30 A15 maglia 11x30x2 72,00
CHA30100 300x1000 H30 A15 maglia 11x30x2 88,00
CHA40100 400x1000 H30 A15 maglia 11x30x2 107,00
CHA50100 500x1000 H30 A15 maglia 11x30x2 132,00
CHA60100 600x1000 H30 A15 maglia 11x30x2 155,00
CHA60120 600x1200 H30 A15 maglia 11x30x2 180,00
CHA12750 1270x500 H30 A15 maglia 11x30x2 139,00
CHA16850 1680x500 H30 A15 maglia 11x30x2 169,00

SIGILLI PER PAVIMENTO H50MM

codice esterno mm coperchio mm classe prezzo €

CHSB24 240x240 H50 200x200 A15 20,00
CHSB34 340x340 H50 300x300 A15 34,00
CHSB44 440x440 H50 400x400 A15 51,00
CHSB54 540x540 H50 500x500 A15 69,00
CHSB64 640x640 H50 600x600 A15 97,00

CHCHIAUT Maniglia di sollevamento in acciaio zincato 6,00
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Griglie in acciaio zincato con telaioGriglie in acciaio zincato con telaio

GRIGLIATI “STANDARD” MAGLIA 25X50 H30 CON TELAIO

codice dimensioni altezza prezzo €

CHGR21 200x200 30 spessore telaio 2mm. maglia 25x50 12,00
CHGR26 250x250 30 spessore telaio 2mm. maglia 25x50 16,00
CHGR31 300x300 30 spessore telaio 2mm. maglia 25x50 22,00
CHGR36 350x350 30 spessore telaio 2mm. maglia 25x50 28,00
CHGR41 400x400 30 spessore telaio 2mm. maglia 25x50 35,00
CHGR46 450x450 30 spessore telaio 2mm. maglia 25x50 43,00
CHGR51 500x500 30 spessore telaio 2mm. maglia 25x50 51,00
CHGR56 550x550 30 spessore telaio 2mm. maglia 25x50 61,00
CHGR61 600x600 30 spessore telaio 2mm. maglia 25x50 74,00
CHGR73 700x700 30 spessore telaio 2mm. maglia 25x50 100,00

codice dimensioni altezza prezzo €

CHGR15100 150x1000 30 piatto 25x2mm. maglia 25x50mm 37,00
CHGR15050 150x500 30 piatto 25x2mm. maglia 25x50mm 19,00
CHGR20100 200x1000 30 piatto 25x2mm. maglia 25x50mm 45,00
CHGR20050 200x500 30 piatto 25x2mm. maglia 25x50mm 23,00
CHGR25100 250x1000 30 piatto 25x2mm. maglia 25x50mm 53,00
CHGR25050 250x500 30 piatto 25x2mm. maglia 25x50mm 27,00
CHGR30100 300x1000 30 piatto 25x2mm. maglia 25x50mm 62,00
CHGR30050 300x500 30 piatto 25x2mm. maglia 25x50mm 32,00
CHGR40100 400x1000 30 piatto 25x2mm. maglia 25x50mm 79,00
CHGR50100 500x1000 30 piatto 25x2mm. maglia 25x50mm 96,00
CHGR60100 600x1000 30 piatto 25x2mm. maglia 25x50mm 112,00
CHGR60120 600x1200 30 piatto 25x2mm. maglia 25x50mm 138,00
CHGR70100 700x1000 30 piatto 25x2mm. maglia 25x50mm 135,00
CHGR80100 800x1000 30 piatto 25x2mm. maglia 25x50mm 155,00
CHGR100100 1000x1000 30 piatto 25x2mm. maglia 25x50mm 175,00

codice dimensioni altezza classe maglia prezzo €

CHCA134T 134x1000 25 B125 30x30 60,00
CHTE134TA 134x1000 25 B125 10x30 antitacco 84,00
CHCA175T 175x1000 25 B125 30x30 80,00
CHCA175TA 175x1000 25 B125 10x30 antitacco 108,00
CHCA200T 200x1000 40 B125 30x30 120,00
CHCA136T 135x1000 40 B125 30x30 94,00
CHCA225TA 225x1000 40 B125 10x30 antitacco 188,00

GRIGLIE ZINCATE PER CANALETTE COMPLETE DI TELAIO

codice dimensioni altezza prezzo €

CHGP41 400x400 40 piatto 35x3mm. maglia 25x50mm 78,50
CHGP51 500x500 40 piatto 35x3mm. maglia 25x50mm 104,50
CHGP30100 300x1000 40 piatto 35x3mm. maglia 25x50mm 136,50
CHGP40100 400x1000 40 piatto 35x3mm. maglia 25x50mm 158,50

GRIGLIATI CARRABILI TIPO “PESANTE” MAGLIA 25X50 H40

CHGP50100 500x1000 40 piatto 35x3mm. maglia 25x50mm 182,50
CHGP60100 600x1000 40 piatto 35x3mm. maglia 25x50mm 230,50
CHGP70100 700x1000 40 piatto 35x3mm. maglia 25x50mm 282,50
CHGP80100 800x1000 40 piatto 35x3mm. maglia 25x50mm 330,50
CHGP100100 1000x1000 40 piatto 35x3mm. maglia 25x50mm 378,50

GRIGLIATI PEDONALI TIPO “PESANTE” MAGLIA 25X50 H40
codice dimensioni altezza prezzo €



52

Tubi per pluviali in ghisa con bicchiereTubi per pluviali in ghisa con bicchiere

codice diametro tipo liunghezza pezzi  
confezione

prezzo cad €  
confezione

 prezzo cad €
 sfuso 

SE5384D Ø80 Diritto 1000 40 40,00 44,00

SE5385 Ø80 Diritto 1500 40 66,00 74,00

SE5386 Ø80 Diritto 2000 40 80,00 88,00

SE5384C Ø80 con Curva 1000 40 50,00 54,00

SE5385C Ø80 con Curva 1500 40 76,00 80,00

SE5386C Ø80 con Curva 2000 40 90,00 94,00

SE5389D Ø100 Diritto 1000 24 45,00 49,00

SE5390 Ø100 Diritto 1500 24 70,00 78,00

SE5392 Ø100 Diritto 2000 24 90,00 98,00

SE5389C Ø100 con Curva 1000 32 60,00 64,00

SE5391 Ø100 con Curva 1500 32 98,00 106,00

SE5393 Ø100 con Curva 2000 32 120,00 128,00

SE5399D Ø125 Diritto 1000 24 80,00 84,00

SE5394 Ø125 Diritto 1500 24 130,00 138,00

SE5396 Ø125 Diritto 2000 24 160,00 168,00

SE5399C Ø125 con Curva 1000 24 90,00 94,00

SE5395 Ø125 con Curva 1500 24 140,00 144,00

SE5397 Ø125 con Curva 2000 24 170,00 174,00
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Tubi, valvole e accessori per AcquedottoTubi, valvole e accessori per Acquedotto

TA60 TA80 TA100 TA125 TA150 TA200 TA250

Tubi a giunto rapido Tubi a giunto rapido 
6 metri6 metri Kg 9,8Kg 9,8

al metroal metro
€19,80€19,80

Kg 12,7Kg 12,7
al metroal metro
€24,50€24,50

Kg 15,5Kg 15,5
al metroal metro
€27,20€27,20

Kg 19,2Kg 19,2
al metroal metro
€37,00€37,00

Kg 23,6Kg 23,6
al metroal metro
€39,40€39,40

Kg 35,1Kg 35,1
al metroal metro
€54,40€54,40

Kg 43,5Kg 43,5
al metroal metro
€72,90€72,90

TI a due bicchieri e TI a due bicchieri e 
diramazione a flangiadiramazione a flangia

DIR. 40DIR. 40
DIR. 60DIR. 60
€54,70€54,70

DIR. 40DIR. 40
DIR. 60DIR. 60
DIR. 80DIR. 80
€70,10€70,10

DIR. 40DIR. 40
DIR. 60DIR. 60
DIR. 80DIR. 80
DIR. 100DIR. 100
€79,90€79,90

DIR. 40DIR. 40
DIR. 60DIR. 60
DIR. 80DIR. 80
DIR. 100DIR. 100
DIR. 125DIR. 125
€89,70€89,70

DIR. 40DIR. 40
DIR. 60DIR. 60
DIR. 80DIR. 80
DIR. 100DIR. 100
DIR. 125DIR. 125
DIR. 150DIR. 150
€110,00€110,00

DIR. 40DIR. 40
DIR. 60DIR. 60
DIR. 80DIR. 80
DIR. 100DIR. 100
DIR. 125DIR. 125
DIR. 150DIR. 150
DIR. 200DIR. 200
€1€151,2051,20

DIR. 60DIR. 60
DIR. 80DIR. 80
DIR. 100DIR. 100
DIR. 125DIR. 125
DIR. 150DIR. 150
DIR. 200DIR. 200
DIR. 250DIR. 250
€332,70€332,70

Curve a due Curve a due 
bicchieribicchieri

1 / 41 / 4
1 / 81 / 8
1 / 161 / 16
1/ 321/ 32

€51,20€51,20

1 / 41 / 4
1 / 81 / 8
1 / 161 / 16
1/ 321/ 32

€65,60€65,60

1 / 41 / 4
1 / 81 / 8
1 / 161 / 16
1/ 321/ 32

€74,80€74,80

1 / 41 / 4
1 / 81 / 8
1 / 161 / 16
1/ 321/ 32

€84,00€84,00

1 / 41 / 4
1 / 81 / 8
1 / 161 / 16
1/ 321/ 32

€103,00€103,00

1 / 41 / 4
1 / 81 / 8
1 / 161 / 16
1/ 321/ 32

€141,60€141,60

1 / 41 / 4
1 / 81 / 8
1 / 161 / 16
1/ 321/ 32

€228,40€228,40

Riduzione a due Riduzione a due 
bicchieribicchieri

DN 60DN 60
€55,90€55,90

DN 60DN 60
€67,40€67,40
DN 80DN 80
€72,50€72,50

DN 60DN 60
€75,40€75,40
DN 80DN 80
€78,30€78,30
DN 100DN 100
€81,70€81,70

DN 60DN 60
€90,40€90,40
DN 80DN 80
€95,50€95,50
DN 100DN 100
€96,70€96,70
DN 125DN 125
€97,80€97,80

DN 100DN 100
€124,30€124,30
DN 125DN 125
€125,50€125,50
DN 150DN 150
€130,10€130,10

DN 125DN 125
€210,00€210,00
DN 150DN 150
€214,10€214,10
DN 200DN 200
€221,50€221,50

ImbocchiImbocchi
Flangia - LiscioFlangia - Liscio

€28,40€28,40 €29,80€29,80 €35,50€35,50 €39,30€39,30 €48,00€48,00 €64,70€64,70 €163,40€163,40

TazzeTazze
Flangia - BicchiereFlangia - Bicchiere

€35,70€35,70 €43,80€43,80 €50,70€50,70 €56,40€56,40 €68,50€68,50 €99,00€99,00 €142,70€142,70

Manicotti a dueManicotti a due
bicchieribicchieri

€43,80€43,80 €59,30€59,30 €66,80€66,80 €74,30€74,30 €91,50€91,50 €126,00€126,00 €212,60€212,60

Flange di riduzioneFlange di riduzione DN 40DN 40
€46,60€46,60
DN 80DN 80
€73,80€73,80

DN 100DN 100
€73,80€73,80
DN 125DN 125
€84,40€84,40

DN 100DN 100
€160,40€160,40

Piatti di chiusuraPiatti di chiusura

€10,40€10,40 €12,20€12,20 €15,20€15,20 €18,80€18,80 €17,60€17,60 €24,30€24,30 €71,80€71,80
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Tubi, valvole e accessori per AcquedottoTubi, valvole e accessori per Acquedotto

DN60 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250

Curve flangiateCurve flangiate 1/41/4
€42,40€42,40

1/81/8
€41,10€41,10

1/161/16
€39,40€39,40

1/321/32
€38,70€38,70

1/41/4
€49,60€49,60

1/81/8
€48,20€48,20

1/161/16
€46,80€46,80

1/321/32
€46,00€46,00

1/41/4
€58,70€58,70

1/81/8
€56,90€56,90

1/161/16
€51,10€51,10

1/321/32
€52,60€52,60

1/41/4
€69,60€69,60

1/81/8
€70,70€70,70

1/161/16
€60,30€60,30

1/321/32
€59,30€59,30

1/41/4
€81,10€81,10

1/81/8
€78,70€78,70

1/161/16
€62,20€62,20

1/321/32
€64,10€64,10

1/41/4
€114,90€114,90

1/81/8
€124,50€124,50

1/161/16
€94,70€94,70

1/321/32
€85,90 €85,90 

1/41/4
€296,30€296,30

1/81/8
€268,80€268,80

1/161/16
€215,90€215,90

1/321/32
€212,30€212,30

TI a 3 flangeTI a 3 flange DIR. 40DIR. 40
DIR. 60DIR. 60
€60,50€60,50

DIR. 40DIR. 40
DIR. 60DIR. 60
DIR. 65DIR. 65
DIR. 80DIR. 80
€73,80€73,80

DIR. 40DIR. 40
DIR. 60DIR. 60
DIR. 65DIR. 65
DIR. 80DIR. 80
DIR. 100DIR. 100
€79,30€79,30

DIR. 40DIR. 40
DIR. 60DIR. 60
DIR. 65DIR. 65
DIR. 80DIR. 80
DIR. 100DIR. 100
DIR. 125DIR. 125
€102,90€102,90

DIR. 40DIR. 40
DIR. 60DIR. 60
DIR. 65DIR. 65
DIR. 80DIR. 80
DIR. 100DIR. 100
DIR. 125DIR. 125
DIR. 150DIR. 150
€102,90€102,90

DIR. 40DIR. 40
DIR. 60DIR. 60
DIR. 65DIR. 65
DIR. 80DIR. 80
DIR. 100DIR. 100
DIR. 125DIR. 125
DIR. 150DIR. 150
DIR. 200DIR. 200
€102,90€102,90

DIR. 60DIR. 60
DIR. 65DIR. 65
DIR. 80DIR. 80
DIR. 100DIR. 100
DIR. 150DIR. 150
DIR. 200DIR. 200
DIR. 250DIR. 250
€329,60€329,60

Prese di fondoPrese di fondo 5050
€66,00€66,00

6565
€76,00€76,00

€86,00€86,00 €94,00€94,00 €127,00€127,00 €175,00€175,00 €243,00€243,00 €384,00€384,00

Valvole di ritegnoValvole di ritegno
ad ugello venturiad ugello venturi PN16PN16

€169,00€169,00
PN25PN25

€216,00€216,00

PN16PN16
€238,00€238,00

PN25PN25
€289,00€289,00

PN16PN16
€295,00€295,00

PN25PN25
€446,00€446,00

PN16PN16
€397,00€397,00

PN25PN25
€628,00€628,00

PN16PN16
€528,00€528,00

PN25PN25
€822,00€822,00

PN16PN16
€854,00€854,00

PN25PN25
€1393,00€1393,00

PN16PN16
€1550,00€1550,00

PN25PN25
€2375,00€2375,00

Valvole di ritegnoValvole di ritegno
a clapeta clapet PN16PN16

€273,00€273,00
PN25PN25

€330,00€330,00

PN16PN16
€292,00€292,00

PN25PN25
€347,00€347,00

PN16PN16
€433,00€433,00

PN25PN25
€475,00€475,00

PN16PN16
€437,00€437,00

PN25PN25
€480,00€480,00

PN16PN16
€793,00€793,00

PN25PN25
€848,00€848,00

PN16PN16
€1441,00€1441,00

PN25PN25
€1494,00€1494,00

DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150

Tipo 21Tipo 21
corpo ovalecorpo ovale
PFA 16 barPFA 16 bar

PN FORAT.PN FORAT.
10/1610/16
kg 10kg 10

€112,00€112,00

PN FORAT.PN FORAT.
10/1610/16
kg 12kg 12

€117,00€117,00

PN FORAT.PN FORAT.
10/1610/16

kg 16,1kg 16,1
€142,00€142,00

PN FORAT.PN FORAT.
10/1610/16

kg 16,6kg 16,6
€158,00€158,00

PN FORAT.PN FORAT.
10/1610/16

kg 20,8kg 20,8
€184,00€184,00

PN FORAT.PN FORAT.
10/1610/16

kg 28,9kg 28,9
€248,00€248,00

PN FORAT.PN FORAT.
10/1610/16

kg 36,3kg 36,3
€279,00€279,00

Tipo 23Tipo 23
corpo piattocorpo piatto
PFA 16 barPFA 16 bar

PN FORAT.PN FORAT.
10/1610/16

kg 9,5kg 9,5
€106,00€106,00

PN FORAT.PN FORAT.
10/1610/16

kg 10,5kg 10,5
€115,00€115,00

PN FORAT.PN FORAT.
10/1610/16
kg 15kg 15

€138,00€138,00

PN FORAT.PN FORAT.
10/1610/16

kg 15,6kg 15,6
€155,00€155,00

PN FORAT.PN FORAT.
10/1610/16

kg 19,7kg 19,7
€180,00€180,00

PN FORAT.PN FORAT.
10/1610/16

kg 26,6kg 26,6
€244,00€244,00

PN FORAT.PN FORAT.
10/1610/16

kg 33,3kg 33,3
€274,00€274,00

SARACINESCHE / VALVOLE DI SEZIONAMENTO EURO 20
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Accessori per valvole e idrantiAccessori per valvole e idranti

COMPLESSIVI FISSI

VOLANTINI

CHIAVE

IDRANTI A A COLONNA

DN EURO 20 massa kg prezzo €

40 - 50 3,7 31,00

65 - 80 3,6 34,00

100 3,5 35,00

125 - 150 3,3 35,00

200 - 250 - 300 3 40,00

DN EURO 20 massa kg prezzo €

40 - 50 0,4 8,00

65 - 80 0,6 9,00

100 - 125 - 150 1,6 24,00

200 2,5 35,00

250 - 300 5 60,00

Lunghezza m. massa kg prezzo €

1,5 5,2 92,00

codice DN mm H mm B mm sbocchi e attacco moto pompa prezzo €

ID101 50 800 500 2 sbocchi UNI 45 368,00

ID103 70 800 500 2 sbocchi UNI 45 484,00

ID105 70 800 500 2 sbocchi UNI 70 403,00

ID107 70 800 500 2 sbocchi UNI 45 attacco UNI 70 442,00

ID109 80 800 500 2 sbocchi UNI 70 424,00

ID111 80 800 500 2 sbocchi UNI 45 attacco UNI 70 460,00

ID113 100 800 500 2 sbocchi UNI 70 504,00

ID115 100 800 500 2 sbocchi UNI 70 attacco UNI 100 556,00

ID117 70 800 700 2 sbocchi UNI 45 422,00

ID121 70 800 700 2 sbocchi UNI 45 attacco UNI 70 458,00

ID123 80 800 700 2 sbocchi UNI 70 440,00

ID125 80 800 700 2 sbocchi UNI 45 attacco UNI 70 476,00

codice DN mm B mm prezzo €

ID3802 50 12 65,00

ID3803 70 15 87,00

ID3804 80 20 99,00

ID3805 100 25 154,00

codice DN mm prezzo €

ISIFC100 100 1190,00

ISIFC100 150 1398,00

CURVA A PIEDE 
PER IDRANTE CON DUE FLANGE FORATE SECONDO UNI PN 10

SIFONI CONTARINO
Sifoni tipo Contarino a scarico automatico intermittente.
Questi sifoni vengono installati in quei tratti di fognature che non hanno un deflusso 
continuo di acqua. Con il loro violento scarico di acqua mantengono la fognatura libera 
da qualsiasi materiale. Per il corretto funzionamento è necessario costante apporto 
d’acqua tramite il rubinetto A e la posa deve essere perfettamente a livello.
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Tubi, valvole e accessori per FognaturaTubi, valvole e accessori per Fognatura

TF80 TF100 TF125 TF150 TF200 TF250 TF300

Tubi IntegralTubi Integral
6 metri6 metri Kg 13,2Kg 13,2

al metroal metro
€24,47€24,47

Kg 16Kg 16
al metroal metro
€27,20€27,20

Kg 19,80Kg 19,80
al metroal metro
€36,90€36,90

Kg 23,60Kg 23,60
al metroal metro
€37,40€37,40

Kg 31,20Kg 31,20
al metroal metro
€49,80€49,80

Kg 40,60Kg 40,60
al metroal metro
€65,70€65,70

Kg 50,80Kg 50,80
al metroal metro
€83,00€83,00

TI ispezioneTI ispezione
TI a due bicchieri e TI a due bicchieri e 
diramazione a flangiadiramazione a flangia

DN 80DN 80
€54,70€54,70

DN 80DN 80
€79,40€79,40

DN 100DN 100
€77,10€77,10

DN 80DN 80
€90,30€90,30

DN 100DN 100
€90,30€90,30

DN 125DN 125
€92,60€92,60

DN 80DN 80
€104,70€104,70

DN 100DN 100
€107,60€107,60

DN 125DN 125
€104,70€104,70

DN 150DN 150
€107,00€107,00

DN 80DN 80
€147,30€147,30

DN 100DN 100
€147,30€147,30

DN 125DN 125
€147,30€147,30

DN 150DN 150
€147,30€147,30

DN 200DN 200
€147,30€147,30

DN 80DN 80
€251,40€251,40

DN 100DN 100
€251,40€251,40

DN 150DN 150
€246,20€246,20

DN 200DN 200
€251,40€251,40

DN 250DN 250
€251,40€251,40

DN 80DN 80
€430,30€430,30

DN 100DN 100
€421,10€421,10

DN 150DN 150
€421,10€421,10

DN 200DN 200
€430,30€430,30

DN 300DN 300
€429,20€429,20

Curve a due Curve a due 
bicchieribicchieri
1/4 - 90°1/4 - 90°
a giunto automaticoa giunto automatico

1 / 4 - 90°1 / 4 - 90°
€62,10€62,10

1 / 8 - 45°1 / 8 - 45°
€64,40€64,40

1 / 16 - 22°1 / 16 - 22°
€62,10€62,10

1 / 32 - 11°1 / 32 - 11°
€64,40€64,40

1 / 4 - 90°1 / 4 - 90°
€73,60€73,60

1 / 8 - 45°1 / 8 - 45°
€78,20€78,20

1 / 16 - 22°1 / 16 - 22°
€76,50€76,50

1 / 32 - 11°1 / 32 - 11°
€76,50€76,50

1 / 4 - 90°1 / 4 - 90°
€91,40€91,40

1 / 8 - 45°1 / 8 - 45°
€92,00€92,00

1 / 16 - 22°1 / 16 - 22°
€92,00€92,00

1 / 32 - 11°1 / 32 - 11°
€90,30€90,30

1 / 4 - 90°1 / 4 - 90°
€101,30€101,30

1 / 8 - 45°1 / 8 - 45°
€107,00€107,00

1 / 16 - 22°1 / 16 - 22°
€107,00€107,00
1 / 32 - 11°1 / 32 - 11°
€104,70€104,70

1 / 4 - 90°1 / 4 - 90°
€142,10€142,10

1 / 8 - 45°1 / 8 - 45°
€147,30€147,30

1 / 16 - 22°1 / 16 - 22°
€151,30€151,30

1 / 32 - 11°1 / 32 - 11°
€151,30€151,30

1 / 4 - 90°1 / 4 - 90°
€240,50€240,50
1 / 8 - 45°1 / 8 - 45°
€251,40€251,40

1 / 16 - 22°1 / 16 - 22°
€251,40€251,40
1 / 32 - 11°1 / 32 - 11°
€251,40€251,40

1 / 4 - 90°1 / 4 - 90°
€369,90€369,90
1 / 8 - 45°1 / 8 - 45°
€371,10€371,10

1 / 16 - 22°1 / 16 - 22°
€378,00€378,00
1 / 32 - 11°1 / 32 - 11°
€€378,00378,00

TI tre bicchieriTI tre bicchieri
giunto rapidogiunto rapido

DN 80DN 80
€88,00€88,00

DN 80DN 80
€104,10€104,10
DN 100DN 100
€105,30€105,30

DN 80DN 80
€120,80 €120,80 
DN 100DN 100
€122,00€122,00
DN 125DN 125
€123,10€123,10

DN 100DN 100
€140,00 €140,00 
DN 125DN 125
€141,50€141,50
DN 150DN 150
€142,70€142,70

DN 100DN 100
€139,90 €139,90 
DN 125DN 125
€195,00€195,00
DN 150DN 150
€196,20€196,20
DN 200DN 200
€200,80€200,80

DN 150DN 150
€396,40 €396,40 
DN 200DN 200
€398,70 €398,70 
DN 250DN 250
€410,80€410,80

DN 150DN 150
€527,00 €527,00 
DN 200DN 200
€530,40 €530,40 
DN 250DN 250
€534,50€534,50
DN 300DN 300
€540,20€540,20

Raccordi a 45°Raccordi a 45° DN 150DN 150
€155,90€155,90

DN 150DN 150
€216,90 €216,90 
DN 200DN 200
€223,20€223,20

DN 150DN 150
€275,50 €275,50 
DN 200DN 200
€304,00€304,00

DN 150DN 150
€418,30€418,30
DN 200DN 200
€401,50€401,50

Raccordi a 67° - 30°Raccordi a 67° - 30° DN 125DN 125
€155,90€155,90

DN 125DN 125
€216,90 €216,90 
DN 150DN 150
€216,90€216,90

DN 125DN 125
€353,20 €353,20 

DN 150DN 150
€353,20€353,20
DN 200DN 200
€353,20€353,20

DN 125DN 125
€525,80 €525,80 

DN 150DN 150
€525,80€525,80
DN 200DN 200
€525,80€525,80
DN 250DN 250
€525,80€525,80

Raccordi di immissioneRaccordi di immissione
a 67° - 30°a 67° - 30°
tre estremità liscetre estremità lisce

DN 125DN 125
€104,10€104,10

DN 125DN 125
€148,40 €148,40 
DN 150DN 150
€148,40€148,40

DN 125DN 125
€273,80 €273,80 
DN 150DN 150
€273,80€273,80
DN 200DN 200
€273,80€273,80

DN 125DN 125
€547,10 €547,10 
DN 150DN 150
€547,10€547,10
DN 200DN 200
€547,10€547,10
DN 250DN 250
€547,10€547,10
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Milano, Colonne di San Lorenzo
Dissuasori Mediogulliver con catena
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Cestini PortarifiutiCestini Portarifiuti

CESTINO MILANO RETRO’
Art. SECEMI    € 219,00
Art. SECEMICOP con coperchio € 239,00

 
Cestino in lamiera zincata con o senza coperchio con fila di 
feritoie nella parte superiore e inferiore, incernireato alla mensola 
di supporto e dotato di chiave di fissaggio al palo. Verniciato di 
grigio con vernice a polvere essiccata a forno. Dotato di basetta 
di finitura alla base del palo.
Palo in acciaio diametro 60mm.

Capacità: 30lt   Peso: 12kg

CESTINO PARKING 60
Art. SECEPA 600   € 225,00
Art. SECEPA 600 INOX  € 500,00

 
Cestino in lamiera traforata zincata o in acciaio inox. Cesto 
basculante tra i due pali per facilitare lo svuotamento. 
Pali in acciaio con flangia per fissaggio al suolo.

Capacità: 60lt   Peso: 12kg

CESTINO MILANO
Art. SEMAGG zincato   € 159,00
Art. SEMAGG2 verniciato  € 175,00

Cestino in lamiera zincata dotato di feritoie per aerazione nella 
parte superiore e inferiore, disponibile in versione zincata o 
verniciata con vernice a polvere essiccata a forno nei colori 
grigio ghisa o verde.
Palo in acciaio diametro 60mm.

Capacità: 25lt   Peso: 10kg
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Cestini PortarifiutiCestini Portarifiuti

CESTINO DIFFERENZIATA
Consultarci   

Cestino per raccolta differenziata in calcestruzzo con coperchio 
in acciaio verniciato con polvere essiccata al forno disponibie in 
verde, giallo o blu.

Dimensioni: 600x600 h 880mm
Capacità: 175lt      Peso: 260kg

CESTINO ELISEO
Art. SELISEO2 verniciato  € 770,00 
Art. SELISEO inox   € 1030,00
Cestino a sezione ellittica con coperchio composto da montanti 
laterali in tubo ovale di acciaio con flange di fissaggio e scudi 
laterali calandrati in acciaio zincato verniciato con vernice a 
polvere essiccata a forno di colore grigio o in acciaio inox con 
apertura ad anta.

Capacità: 60lt          Peso: 17kg

versione inox

CESTINO LUNA CON POSACENERE
Art. SECELUNA    € 450,00
Composto da:
cestino cilindrico in lamiera zincata completo di anello  
reggisacco in acciaio e coperchio ribaltabile per la  
rimozione del sacco dei rifiuti, completo di posacenere estraibile  
Ø150 con rete spegnisigarette.Palo in tubolare di acciaio 
120x40mm.
Finitura: tutte le parti metalliche sono zincate e verniciate a polvere 
essiccata al forno colore grigio antracite.
Fissaggio: il prolungamento del palo viene annegato nel cemento.
Capacità: 45lt           Peso: 17kg

CESTINO CITY
Art. SECECITY     € 3760,00

Cestino in acciaio inox di forma ovale con copertura liscia ovale 
in acciaio inox dotata di apertura e chiave di bloccaggio.  
Dotato di cestino estraibile in acciaio inox.

Capacità: 55lt            Peso: 25kg 
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Cestini PortarifiutiCestini Portarifiuti

CESTINO VERONA
Art. SECEVER      € 702,00

Cestino in acciaio di forma circolare composto da 
basamento a terra a profilo toroidale con sovrapposto 
un cilindro e un elemento a imbuto con profilo iperbolico.  
Dotato di cestino estraibile in acciaio zincato con due maniglie.

Capacità: 50lt      Peso: 17kg 

CESTINO MACINA
Art. SEMACINA     €696,00

Cestino a forma tronco conica in lamiera zincata con 
coperchio sagomato e base in calcestruzzo. Cestone 
interno estraibile con apposito fermasacco in tondino. 
Coperchio incernierato con portacenere incorporato fissato 
con chiave.

Capacità: 150lt      Peso: 70kg 

CESTINO LIBERTY
Art. SECEL1 singolo    € 400,00
Art. SECEL2 doppio    € 655,00
Art. SECEL a muro    € 400,00
Cestino in acciaio zincato verniciato con vernice a polvere 
essiccata a forno di colore grigio o verde snodato sulla mensola 
di supporto e bloccato al palo con chiave.
Palo in acciaio con pigna terminale in ghisa.
Posa in opera per annegamento nel cemento 
del prolungamento del palo.
Capacità: 35lt singolo     Peso: 20kg singolo 
      70lt doppio                 30kg doppio

CESTINO VIENNA
Art. SECEVI      € 618,00

Cestino in acciaio zincato verniciato con vernice a polvere 
essiccata a forno di colore grigio dotato di apertura a 
sollevamento.
Palo in fusione di ghisa ghisa.
Posa in opera per annegamento nel cemento 
del prolungamento del palo.

Capacità: 35lt        Peso: 30kg
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Cestini PortarifiutiCestini Portarifiuti

CESTINO DEIEZIONI CANINE
Art. SECEDEI       € 780,00
Totem predisposto alla raccolta deiezioni canine composto da 
un distributore di saccetti e relativo cestino per lo smaltimento. 
Il distributore, dim. 286x369x53 mm, dotato di chiave e dispone 
di una fessura sul lato inferiore che consente una facile presa 
del sacchetto.
il cestino, dim. 340x502x250 mm., è costruito in lamiera 
e dispone di un coperchio girevole che consente il facile 
inserimento dei rifiuti e di una porta anteriore, che aperta, facilita 
l’estrazione del contenitore interno per lo svuotamento dei rifiuti.                       
Fissaggio: predisposto per fissaggio a terra tramite tasselli

CESTINO GM1000
Art. SEGM1000    € 3400,00

Cestino in realizzato interamente in ghisa verniciato a polvere 
colore grigio o verde con apertura frontale per inserimento del 
sacco porta rifiuti. 
Reggisacco interno in alluminio.

Capacità: 110lt      Peso: 123kg 

CESTINO VITERBO
Art. SECEVIT    € 2090,00

Cestino in acciaio con basamento in ghisa decorato. 
Fusto in acciaio diviso a metà, una delle parti funge da 
sportello per introdurre il certo portarifiuti in acciaio zincato, 
Copertura a cupola in alluminio sormontata da un pomello 
decorativo in ottone.

Capacità: 150lt      Peso: 70kg 

CESTINO BARCINO
Art. SECEBAR      € 580,00

Cestino in acciaio verniciato a polvere epossidica rivestito con 16 
doghe di legno esotico color mogano trattate con impregnante 
lucido. 
Gambe in acciaio rivestito di legno predisposte per il tassellaggio

Capacità: 40lt      Peso: 30kg
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Cestini PortarifiutiCestini Portarifiuti

CESTINO RUSTICO
Art. SECERUS      € 760,00

Cestone di forma cilindrica composto da 15 doghe di legno di 
pino con coperchio in legno e anello fermasacco interno in 
acciaio.

Capacità: 100lt      Peso: 30kg 

CESTINO GARDEN PARK
Art. SEGAPARK  pino    € 340,00 
Art. SEGAPARK2  legno esotico  € 430,00 
  
Cestino in acciaio zincato rivestito con listelli in legno.
Palo in acciaio e cestino dotato di dispositivo meccanico di 
chiusura per fissaggio al palo.

Capacità: 32lt        Peso: 14kg  

CESTINO SCARABEO legno esotico
Art. SECE70IROKO     € 1014,00 
Art. SECE140IROKO     € 1150,00

Cestino portarifiuti con fianchi di supporto in calcestruzzo 
vibrato con angoli arrotondati e telaio-contenitore in acciaio 
verniciato a polvere color grigio o verde e doghe in legno esotico. 
Coperchio in lamiera di acciaio verniciato a polvere poliestere, 
con possibilità di posacenere.
Capacità: 70lt        Peso: 230kg 
Capacità: 140lt        Peso: 242kg  

CESTINO SCARABEO tondino grigliato
Art. SECE70GRI      € 980,00 
Art. SECE140GRI     € 1076,00

Cestino portarifiuti con fianchi di supporto in calcestruzzo vibra-
to con angoli arrotondati e telaio-contenitore in acciaio vernici-
ato a polvere color grigio o verde e grigliato di tondino di acciaio. 
Coperchio in lamiera di acciaio verniciato a polvere poliestere, 
con possibilità di posacenere.

Capacità: 70lt        Peso: 235kg 
Capacità: 140lt        Peso: 250kg 
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Dissuasori di sostaDissuasori di sosta

GULLIVER 
FISSO - REMOVIBILE

Art. SE00012      € 320,00

Dissuasore composto da corpo in acciaio Ø120 mm spessore 
4mm zincato a caldo, testa, collarino e basetta circolare di 
finitura in ghisa sferoidale zincata. 
Dotato di anelli reggicatena posti sotto al collarino.
Finitura dell’intero corpo con trattamento di verniciatura a 
polvere poliestere essiccata al forno color antracite.
Fissaggio tramite annegamento nel cemento. 

Removibile con pozzetto SETUB2 (pag 67)
Altezza totale: 1300mm       Peso: 24kg  

MEDIOGULLIVER 
FISSO - REMOVIBILE
Art. SEMG90      € 206,00
Art. SEMG90B da imbullonare  € 224,00

Dissuasore composto da corpo in acciaio Ø90 mm spessore 
3mm zincato a caldo, testa, collarino e basetta circolare di 
finitura in ghisa sferoidale zincata. 
Disponibile nella versione per posa con annegamento nel 
cemento o dotatO di flangia forata per il tassellaggio  
Finitura con verniciatura a polvere poliestere color antracite. 

Removibile con pozzetti SETUB2 SEPOD2 SEPOD3 (pag 67)
Altezza totale: 1230mm       Peso: 10kg 
Altezza totale: 960mm     flangiato Peso: 11kg  

MINI GULLIVER 
FISSO - REMOVIBILE
Art. SEMG70      € 163,00

Dissuasore composto da corpo in acciaio Ø70 mm spessore 
3mm zincato a caldo, testa, collarino e basetta circolare di 
finitura in ghisa sferoidale zincata. Dotato di anelli reggicatena 
posti sotto al collarino. 
Finitura dell’intero corpo con trattamento di verniciatura a 
polvere poliestere essiccata al forno color antracite.
Fissaggio tramite annegamento nel cemento. 

Versione removibile con pozzetto SETUB (pag 67)
Altezza totale: 1200mm       Peso: 8kg  testa liscia

testa rigata

MEDIOGULLIVER PESANTE 
FISSO - REMOVIBILE
Art. SEMG90PE    € 232,00

Dissuasore anticarro composto da corpo in acciaio Ø102 
mm spessore 6mm zincato a caldo, testa, collarino e basetta 
circolare di finitura in ghisa sferoidale zincata. 
Finitura dell’intero corpo con trattamento di verniciatura a 
polvere poliestere essiccata al forno color antracite.
 

Removibile con pozzetto SETUB2 (pag 67)

 
Altezza totale: 1280mm       Peso: 17kg 
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SIRIO 
FISSO - REMOVIBILE
Art. SECOSIRIO     € 270,00

 
Dissuasore composto da corpo in acciaio Ø102 mm spessore 
6mm zincato a caldo, testa cilindrica bombata, flangia forata 
portacatena e basetta circolare di finitura in acciaio zincato.
Finitura dell’intero corpo con trattamento di verniciatura a 
polvere poliestere essiccata al forno color antracite.
Fissaggio tramite annegamento nel cemento. 

Removibile con pozzetto SETUB2 (pag 67)
 
Altezza totale: 1260mm       Peso: 20kg  

CO-110P FASCIA INOX 
FISSO - REMOVIBILE
Art. SECO110P     € 262,00 

Dissuasore composto da corpo in acciaio Ø102 mm spessore 
6mm zincato a caldo, dotato di fascia in acciaio inox satinato 
e basetta di finitura in acciaio. 
Finitura delle parti in acciaio con trattamento di verniciatura a 
polvere poliestere essiccata al forno color antracite.
Fissaggio tramite annegamento nel cemento.
Versione removibile con pozzetto SETUB2 (pag 67)
 
Altezza totale: 1290mm       Peso: 20kg  

LARIO 
FISSO - REMOVIBILE
Art. SECOLARIO    € 206,00 
Art. SECOLARIOF da imbullonare  € 226,00 

Dissuasore composto da corpo in acciaio Ø90 mm zincato a 
caldo, testa cilindrica bombata, flangia forataportacatena e 
basetta circolare di finitura in acciaio zincato.
Disponibile nella versione per posa con annegamento nel 
cemento o dotato di flangia forata per il tassellaggio  
Finitura con verniciatura a polvere poliestere color antracite. 

Removibile con pozzetti SETUB2 SEPOD3 SEPOD2 (pag 67) 
Altezza totale: 1300mm       Peso: 14kg 
Altezza totale: 950mm   da imbullonare Peso: 14kg  

PALO 
FISSO - REMOVIBILE
Art. SECOPALO    € 156,00 

Dissuasore composto da corpo in acciaio Ø102 mm spessore 
6mm zincato a caldo e basetta di finitura in acciaio.
Finitura dell’intero corpo con trattamento di verniciatura a 
polvere poliestere essiccata al forno color antracite.
 

Removibile con pozzetto SETUB2 (pag 67)

 
Altezza totale: 1170mm       Peso: 14kg  
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SUPER REFLEX 
FISSO
Art. SECOSUPERREFLEX    € 440,00 

Dissuasore anticarro in tubolare di  acciaio Ø195mm  
spessore 10 mm con fascia riflettente gialla o bianca. 
Protegge dai veicoli i pedoni, i monumenti e le vetrine.

Posa in opera tramite annegamento in plintino di cemento per 
600/700mm.
 
Altezza totale: 1600mm       Peso: 58kg  

STRONG 
FISSO
Art. SEPASTRONG     € 460,00
Dissuasore in acciaio inox satinato aisi 304 diametro 101 mm 
spessore 2mm con anima interna in acciaio pieno 
diametro 95mm.  

Disponibile con o senza flangia di finitura.

Per la resa anticarro è necessaria la posa in un plinto o trave 
in calcestruzzo adeguata.

Altezza totale: 1400mm       Peso: 65kg 

REFLEX ANTICARRO 
FISSO
Art. SECOREFLEXP     € 250,00

 
Dissuasore anticarro composto da corpo in acciaio Ø102 
mm spessore 6mm, testa in acciaio zincato sagomata con 
doppia fascia riflettente gialla (su richiesta rossa o bianca) e 
basetta in acciaio.
Finitura dell’intero corpo con zincatura a caldo e trattamento 
di verniciatura a polvere poliestere essiccata al forno color 
antracite.
Fissaggio tramite annegamento nel cemento. 

Removibile con pozzetto SETUB2 (pag 67)
Altezza totale: 1320mm       Peso: 20kg 

PARIGINA 
FISSO
Art. SECOPARIGINA     € 150,00 

Dissuasore in fusione di ghisa con base Ø100mm altezza 
940mm e corpo tronco conico con sfera di finitura.
Fissaggio tramite prolungamento da annegare nel cemento per 
mm 200.
 
Altezza totale: 1140mm       Peso: 30kg  
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REFLEX 
FISSO - REMOVIBILE 
Art. SECOREFLEX     € 198,00 

 
Dissuasore composto da corpo in acciaio Ø90 mm, testa 
in acciaio zincato sagomata con fascia riflettente gialla (su 
richiesta rossa o bianca) e basetta in acciaio.
Finitura dell’intero corpo con zincatura a caldo e trattamento 
di verniciatura a polvere poliestere essiccata al forno color 
antracite. Fissaggio tramite prolungamento da annegare nel 
cemento. 

Removibile con pozzetti SETUB2 SEPOD2 SEPOD3 (pag 67)
 
Altezza totale: 1120mm       Peso: 8kg  

CO-060 
FISSO
Art. SECO060    € 175,00

Dissuasore composto da corpo in acciaio Ø60 mm spessore 
2mm zincato a caldo, sfera di testa in ghisa e basetta 
decorativa in ghisa. Dotato di anelli per catena.

Fissaggio tramite prolungamento da annegare nel cemento.
 
Altezza totale: 1250mm       Peso: 10kg  

CO-115 
FISSO
Art. SECO115       € 252,00

Dissuasore composto da corpo in acciaio Ø115 mm spessore 
2mm zincato a caldo, sfera di testa in ghisa e basetta 
decorativa in ghisa. Dotato di anelli per catena.
Fissaggio tramite prolungamento da annegare nel cemento.
 
Altezza totale: 1300mm       Peso: 17kg  

INOX 
FISSO - REMOVIBILE 
Art. SEPAL101        € 153,00 
Art. SEPAL101R flangia  € 162,00
Dissuasore in acciaio inox satinato aisi 304 diametro 101 mm 
spessore 2mm. 
Disponibile con o senza flangia di finitura.

Fissaggio tramite annegamento nel cemento per 200mm

Altezza totale: 1000mm       Peso: 5kg  
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POZZETTO SEMPLICE
Art. SETUB2      € 110,00
 
Pozzetto in acciaio zincato per removibilità dissuasori. 
Compatibile con i prodotti: 
MINIGULLIVER   MEDIOGULLIVER 
MEDIOGULLIVER PESANTE LARIO 
SIRIO    CO110P 
REFLEX ANTICARRO  REFLEX 
PALO

POZZETTO A PERCORSO
Art. SEPOD3      € 155,00
 
Pozzetto in acciaio zincato per removibilità dissuasori. 
Compatibile con i prodotti: 
MEDIOGULLIVER 
LARIO 
REFLEX 

POZZETTO CON ANELLO
Art. SETUB1      € 38,00
 
Pozzetto in acciaio zincato per removibilità dissuasori. 
Compatibile con i prodotti: 
PALETTO BIANCO E ROSSO PALETTO GRIGIO 
ARCHETTI PARAPEDONALI PALETTO INOX 

POZZETTO CON LUCCHETTO
Art. SEPOD2      € 200,00
 
Pozzetto in acciaio zincato e coperchio in ghisa con 
lucchetto interno per removibilità dissuasori. 
Compatibile con i prodotti: 
MEDIOGULLIVER  LARIO 
MEDIOGULLIVER PESANTE PALO 
REFLEX    SIRIO 
GULLIVER   CO110-P 
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OTTAGONALE ALTO
Art. SECOOTTAA   € 310,00

CONICO PIASTRA
Art. SECOCONPIAS   € 280,00

RAPALLO
Art. SECORAPALLO     € 420,00
Art. SECORAPALLOREM  €  709,00

OTTAGONALE BASSO
Art. SECOOTTAB   € 260,00
Art. SECO109REM   € 360,00

CO 114
Art. SECO114    € 220,00

CATANZARO
Art. SECOCATANZARO     € 420,00
Art. SECOCATANREM     € 709,00

CONICO
Art. SECOCONICO   € 250,00

CO 116
Art. SECO116    € 180,00

CO 102
Art. SECO102    € 380,00
Art. SECO102REM   € 636,00
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ALASSIO
Art. SECOALASSIO € 380,00

SE00013
Art. SE00013    € 357,00

CO 106
Art. SECO106    € 367,00

CO 117
Art. SECO117    € 181,00

LERICI
Art. SECOLERICI   € 454,00

CO 105
Art. SECO105    € 364,00

SUPERNANO
Art. SEPALSN    € 367,00

CO 108
Art. SECO108    € 364,00

OBELISCO
Art. SEOBE    € 367,00
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SE00014
Art. SE00014  € 144,00

GRD28 GRD22 GRANITO
Art. GRD28       € 440,00
COLONNINA Ø28cm h 120cm
Art. GRD22        € 316,00
COLONNINA Ø22cm h 100cm

GRD50 GRANITO
Art. GRD50  € 680,00
COLONNINA Ø50cm h 80cm

GRD35 GRANITO
Art. GRD35  € 280,00
COLONNINA Ø35cm h 50cm

GIGLIO
Art. SEGIGLIO    € 367,00

SFERE
Art. SECOSFERA1   Ø30   € 298,00
Art. SECOSFERA2  Ø40  € 402,00

CATENE PER DISSUASORI

ACCESSORI PER DISSUASORI

codice prezzo/mt

SFCAT5 catena maglia lunga filo 5 acciaio zincato verniciato 18,00
SFCAT8 catena maglia lunga filo 8 acciaio zincato verniciato 22,00
SFCAT catena maglia lunga filo 10 acciaio zincato verniciato 26,00
SFCATBR catena maglia bianca e rossa 26,00
SFCATS catena artistica in ghisa 250,00

codice prezzo

K33340 Grillo per catena verniciato 5,80
SFGOLFARE Anello su tassello verniciato 15,00
SEBAR12 Perno con anelli  Ø12 x 300mm 25,00
SEBAR10 Perno con anelli  Ø10 x 150mm 20,00
SEBAR8 Perno con anelli  Ø8 x 110mm 15,00
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POSACENERE PER PALO CESTINI
 
Art. SEPOSPA    € 140,00
Contenitore posacenere in lamiera di acciaio zincato e 
verniciato a polveri poliestere termoindurenti. Predisposto 
per il fissaggio a un tubolare Ø55-60mm tramite apposite 
staffe a collare come abbinamento a cestini portarifiuti 

Peso: 1kg   Capacità: 1,2lt

POSACENERE A COLONNA 
 
Art. SEPOSCOL   € 680,00

Spegnisigarette in acciaio
Struttura in piatto 135x8 mm, con piastra di dimensioni  
240x240  mm  dotata di fori per il fissaggio  al suolo con 
tasselli.

Contenitore  apribile nella parte  posteriore con chiave 
universale alla cui estremità superiore è presente una 
griglia che funge da piano spegnisigarette.

Tutte  le  parti  metalliche  sono  zincate  secondo  
norme UNI   e   verniciate   a   polveri   poliestere   
termoindurenti nelle diverse colorazioni RAL.

Dimensioni: 151x135mm H 1000
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PALETTO  
FISSO - REMOVIBILE
Art. SEPAL48    acciaio  € 60,00 
Art. SEPAL48INOX acciaio inox € 90,00 

Dissuasore in acciaio Ø50 mm (Ø48 inox) con anelli per cat-
ena disponibile rosso con bande bianche orizzontali catarin-
frangenti, grigio con banda gialla catarinfrangente o in acciaio 
inox aisi 304.

Removibile con pozzetto SETUB1 (pag 67) 

Altezza totale: 1200mm       

ARCHETTO RIBALTABILE 

Art. SEAR1  inox - fascia riflettente  € 260,00 
Art. SEAR2  giallo - fascia riflettente  € 170,00
Art. SEAR3  giallo  € 164,00 
Art. SEARKIT  kit montaggio   € 50,00

Archetti in tubolare di acciaio Ø48mm ribaltabili per con-
sentire il passaggio / parcheggio dei veicoli, fissabili in 
posizione eretta tramite lucchetto.

Posa in opera per mezzo di tasselli.
 
Altezza totale: 500mm         

ARCHETTI ZINCATI 
FISSO - REMOVIBILE
CONSULTARCI    

Archetti in tubolare di acciaio zincato Ø48 - Ø60 mm con o 
senza traverso in tubolare di acciaio.  

Lunghezze disponibili: 800 - 1000 - 1200 - 1600 - 2000 mm

Posa in opera tramite annegamento nel cemento.

Removibile con pozzetto SETUB1 (pag 67) 

  
 

ARCHETTI IN ACCIAIO INOX 
FISSI
Art. SEARINOX  € 188,00 
Art. SEARINRO con flange  € 201,00

Archetti in tubolare di acciaio inox satinato aisi 304 Ø48mm 
disponibili con o senza flange di decorazione. 

Posa in opera tramite annegamento nel cemento.

Altezza totale: 1000mm        
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FIORIERA MARTY
Art. SEMARTY    € 1728,00

Fioriera composta da basamento in fusione di ghisa e vasca 
in fusione di ghisa fissati per mezzo di due viti.
Vasca di forma concava con foro centrale per la fuoriuscita 
dell’acqua in eccesso.

Finitura con verniciatura a polvere poliestere essiccata al 
forno color grigio ghisa. 

Peso: 170kg  
 

FIORIERA SIMY
Art. SESIMY90  € 750,00 
Art. SESIMY135  € 950,00
Art. SESIMYMU a muro  €1036,00

Simy
Fioriera composta da vasca in fusione di ghisa dotata di foro 
centrale per la fuoriuscita dell’acqua in eccesso e tre gambe 
a forma sferica in fusione di ghisa.

Simy 90 disponibile anche in versione a muro.

Peso  Ø90:  100kg 
Peso Ø135: 200kg
Peso simy a muro: 60kg  

Arredo in CORTEN
disponibile su richiesta
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FIORIERA TONDA 
Art. SETONDA    € 954,00 
Fioriera in acciaio composta da vasca di sezione circolare 
con anello decorativo in acciaio inox dotata di fori sul fondo 
per la fuoriuscita dell’acqua in eccesso. 
 
Finitura con verniciatura a polvere poliestere essiccata al 
forno colore grigio ghisa.
     

FIORIERA TONDA CON SEDUTA
Art. SETOCS    € 6184,00
Fioriera in acciaio composta da vasca di sezione circolare 
con anello decorativo in acciaio inox e 16 barre in legno iroko 
ad arco che si uniscono a formare un piano di seduta circo-
lare continuo fissate per mezzo di 8 staffe. 
Finitura con verniciatura a polvere poliestere essiccata al 
forno color grigio ghisa. Legno trattato con impregnante e 
finitura lucida. 

Peso:250kg  
 

FIORIERA ESAGONALE IN LEGNO
Art. SEFGINES60  € 266,00

 

Art. SEFGINES80  € 296,00
Art. SEFGINES100  € 310,00

Fioriera esagonale in tavole di legno di pino di 4,5x8cm as-
semblate con barre filettate in acciaio inox.

Legno trattato a pressione in autoclave con speciali sali atos-
sici esenti da cromo e arsenico, con ampia efficacia contro 
muffe, insetti e funghi.

Misure: Ø60 - Ø80 - Ø100  h44cm     

FIORIERA RETTANGOLARE IN LEGNO
Art. SEF5050  € 288,00

 

Art. SEF50100  € 375,00
Art. SEF50120  € 412,00
Art. SEF50150  € 460,00

Fioriera rettangolare in tavole di legno di pino di 4,5x8cm as-
semblate con barre filettate in acciaio inox.
Legno trattato a pressione in autoclave con speciali sali atos-
sici esenti da cromo e arsenico, con ampia efficacia contro 
muffe, insetti e funghi.

Misure: 50x50 - 50x100 - 50x120 - 50x150  h44 cm  
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GRF150 

Fioriera in granito bianco bocciardato di forma ovale 
Dimensioni 150x42 h 56 cm.
 

FIORIERE ROTONDE 
 

Fioriera in granito bianco bocciardato di forma circolare 
Dimensioni: Ø73 h50 cm - Ø122 h63 cm.

GRV100L 

Fioriera in granito bianco bocciardato di forma circolare 
Dimensioni: Ø100 cm.

CIOTOLE ROTONDE IN GRANITO

FIORIERE QUADRANGOLARI

FIORIERE OVALI GRANITO A SPACCO

Art. GRV040 Ø40 €  205,00
Art. GRV050 Ø50 € 325,00
Art. GRV060 Ø60 € 428,00
Art. GRV080 Ø80 € 600,00
Art. GRV0100 Ø100 € 800,00

Art. GRFO14040B 140x40 h40 cm €  990,00
Art. GRFO10050B 100x45 h50 cm € 950,00
Art. GRFO8050B 80x45 h50 cm € 850,00
Art. GRF050 50x25 h20 cm € 154,00
Art. GRFO6060 60x60 H70 € 820,00

Art. GRF040 40x40 h25 cm €  150,00
Art. GRF060 60x40 h25 cm € 212,00
Art. GRF080 80x40 h25 cm € 276,00
Art. GRF100 100x40 h25 cm € 332,00
Art. GRF120 120x40 h25 cm € 396,00

Fioriera in granito bianco bocciardato di forma circolare 

Fioriera in granito bianco bocciardato.
Altre misure disponibili: 100x100   120x60   180x60  300x60 
               60x60     80x40    100x40   120x40

Art. GRV100L € 2980,00

Art. GRF073 €  1600,00
Art. GRF122 € 2542,00

Art. GRF150 €  1600,00

Fioriera di forma ovale in granito bianco a spacco.
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FONTANA MILANO

Fontana in fusione di ghisa disponibile nelle versioni con 
singola vasca o con vasca e due bacinelle (milano S). Colori 
disponibili grigio ghisa e verde.
Vedi pagina 78 per i rubinetti.

Art. SE5179 Fontana Milano B €  620,00
altezza 120 cm peso 110 kg

Art. SE5185 Fontana Milano A € 866,00
altezza 140/145 cm peso 130kg

Art. SE5184 Fontana Milano S € 1215,00
altezza 140 cm peso 140 kg

Milano SMilano BMilano A

FONTANA ALEX
Art. SEALEX Fontana Alex Singola € 1428,00

altezza 110 cm peso 50 kg
Art. SEALEX2 Fontana Alex Doppia € 1743,00

altezza 110 cm peso 70kg

Fontana realizzata in ghisa composta da corpo a sezione 
ellittica con coperchio fissato con due viti in acciaio inox e 
griglia di base a sezione semicircolare o circolare con telaio 
in acciaio zincato.
Dotata di rubinetto a pulsante in acciaio cromato.

Finitura con verniciatura a polvere color grigio ghisa.

FONTANA GIO’
Art. SEGIO Fontana Gio € 1428,00

altezza 110 cm peso 50 kg

Fontana realizzata in ghisa composta da corpo a sezione 
ellittica con coperchio fissato con due viti in acciaio inox e 
griglia di base a sezione semicircolare o circolare con telaio 
in acciaio zincato.
Dotata di rubinetto a pulsante in acciaio cromato.

Finitura con verniciatura a polvere color grigio ghisa.

FONTANA EGEA

Fontana in acciaio composta da fusto cilindrico, uno o due 
rubinetti in acciaio cromato del tipo a pulsante e griglia di 
base a sezione circolare o semicircolare. 
La fontana doppia può essere fornita di vasca raccogli acque  
su misura in poliestere.

Finitura con verniciatura a polvere color grigio ghisa o verde.

Art. SEEGEA Fontana Egea Singola €  1295,00
altezza 103 cm peso 50 kg

Art. SEEGEA2 Fontana Egea Doppia € 1995,00
altezza 103 cm peso 70kg
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FONTANA TONDA
Art. SE5183  € 890,00
Fontana in ghisa H125cm 

FONTANA GRFSP
Art. GRFSP  € 720,00
Fontana in granito quadrata H110cm

FONTANA ELVIO
Art. SE5182  € 690,00
Fontana in ghisa H105cm

FONTANA   
Art. GRFONTT  € 800,00
Fontana in granito rotonda H115cm

FONTANA GRFONT
Art. GRFONT  € 720,00
Fontana in granito quadrata H117cm

FONTANA LIA
Art. SE5186  € 690,00
Fontana in ghisa H114cm

FONTANA GRFONTP
Art. GRFONTP  € 900,00
Fontana in granito a parete H145cm

FONTANA GRFMG
Art. GRFMG  € 720,00
Fontana in granito a parete H130cm

FONTANA GRFONTPI
Art. GRFONTPI € 700,00
Fontana in granito a parete H127cm
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FONTANA LOMBARDA MAXI
Art. SE3198    € 300,00
Fontana a parete in ghisa.

FONTANA CON LEONE
Art. SE3191/3194   € 400,00
Fontana a parete in ghisa.

RUBINETTO IN OTTONE  
CON PULSANTE
Art. SE5181 €  40,00

Rubinetto in ottone con pulsante autochiudente

RUBINETTO IN OTTONE  
DRAGHETTO A LEVA
Art. SE3192 €  60,00

Rubinetto in ottone a forma di draghetto

RUBINETTO IN OTTONE  
DRAGHETTO CON PULSANTE
Art. SE5176 €  60,00

Rubinetto in ottone a forma di draghetto

RUBINETTO IN OTTONE  
IDRANTE
Art. SE3189 €  42,00

Rubinetto in ottone con volantino
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SEURAT CEZANNE

griglia
RE99F0DD €  622,00
telaio
RE99F0HD € 278,00

griglia
RE99F0PD €  675,00
telaio
RE99F0HD € 278,00

Griglia per albero in ghisa  
sferoidale.
esterno rotondo 1000 mm  
interno rotondo 500 mm  

Griglia per albero in ghisa  
sferoidale.
esterno rotondo 1000 mm  
interno rotondo 500 mm  

MONET GAUGUIN

griglia
RE99F0AD €  1014,00
telaio
RE99F0LD € 494,00

griglia
RE99F0GD €  790,00
telaio
RE99F0GC € 292,00

Griglia per albero in ghisa  
sferoidale.
esterno rotondo 1414 mm  
interno rotondo 600 mm

Griglia per albero in ghisa  
sferoidale.
esterno quadrato 1000 mm  
interno rotondo 500 mm  

FANTIN-LATOUR DAUBIGNY

griglia
RE99F0CD €  812,00
telaio
RE99F0JD € 322,00

griglia
RE99F0BD €  1014,00
telaio
RE99F0KD € 494,00

Griglia per albero in ghisa  
sferoidale.
esterno quadrato 1414 mm  
interno rotondo 600 mm

Griglia per albero in ghisa  
sferoidale.
esterno rotondo 1800 mm  
interno rotondo 600 mm

DESLANDES

griglia
RE99F2AD €  2428,00
telaio
RE99F2CD € 682,00

Griglia per albero in ghisa  
sferoidale.
esterno rotondo 2000 mm  
interno rotondo 600 mm

Griglie per alberoGriglie per albero
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RAFFAELLO

FAGGIO

Art. GRAL08 €  362,00

Griglia per albero in ghisa esterno quadrato 590 mm interno 
rotondo diametro 200 mm. Completa di telaio.       
Finitura con vernice bituminosa nera
Peso: 38 kg
Composizione: 2 elementi  

Art. GRAL12 €  468,00
Art. CHTEL80Q telaio €  200,00

Griglia per albero in ghisa esterno quadrato 800 mm interno 
rotondo diametro 400 mm. Finitura con vernice bituminosa 
nera. 
Disponibile telaio in acciaio zincato. 
Peso: 40 kg
Composizione: 2 elementi  

Art. GRAL13 €  728,00
Art. CHTEL120Q telaio €  260,00

Griglia per albero in ghisa esterno quadrato 1200 mm interno 
rotondo diametro 650 mm. Finitura con vernice bituminosa 
nera. 
Disponibile telaio in acciaio zincato.    
Peso: 70 kg
Composizione: 4 elementi  

Art. GRAL2075 €  988,00
Art. CHTEL150Q telaio €  300,00

Griglia per albero in ghisa esterno quadrato 1500 mm interno 
rotondo diametro 700 mm. Finitura con vernice bituminosa 
nera. 
Disponibile telaio in acciaio zincato. 
Peso: 140 kg     
Composizione: 4 elementi  

Art. GRAL11 €  498,00
Art. CHTEL100Q telaio €  240,00

Griglia per albero in ghisa esterno quadrato 1000 mm interno 
rotondo diametro 500 mm. Finitura con vernice bituminosa 
nera. 
Disponibile telaio in acciaio zincato. 
Peso: 64 kg
Composizione: 4 elementi  

Griglie per alberoGriglie per albero
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Griglie per albero ComposéGriglie per albero Composé
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griglia
RE99G1AD €  1152,00
telaio
RE99G1FD € 530,00

griglia
RE99G1BD €  1413,00
telaio
RE99G1GD € 558,00

griglia
RE99G1CD €  1498,00
telaio
RE99G1HD € 614,00

Griglia proteggi albero in ghisa sferoidale.  
Esterno ottagonale 1200 mm.  
Interno ottagonale 400 mm. Altezza: 250 mm. 

Griglia proteggi albero in ghisa  
sferoidale.
esterno ottagonale 1450 mm  
interno ottagonale 740 mm 
altezza: 250 mm 

Griglia proteggi albero in ghisa  
sferoidale.
esterno ottagonale 1720 mm  
interno ottagonale 1000 mm 
altezza: 250 mm 

ETNA

SANTORINI KILIMANGIARO

Griglie per alberi in ghisa - per prezzi consultarci
Art. GRAL1082  Tiglio - Ø1500 foro Ø700  
Art. GRAL2061  Betulla quadrata - 1200x1200 foro Ø500   
Art. GRAL2062  Betulla quadrata - 1800x1800 foro Ø500  
Art. GRAL2081   Platano quadrata - 1800x1800 foro Ø1500  
Art. GRAL1071  Quercia - Ø1500 foro Ø1000  
Art. GRAL2071   Quercia quadrata - 1200x1200 foro Ø1000  
Art. GRAL2072  Quercia quadrata - 1800x1800 foro Ø1000 

Disponibili telaio circolare e quadrato 1000 / 1200 / 1500 e 1800 mm 

Griglie per alberoGriglie per albero
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PROTEZIONI PER ALBERI

SESICURO130 €  343,00
Protezione H 130
SESICURO180 €  429,00
Protezione H 177

GRIGLIE ALBERO

GRAL512 €  488,00
Griglia diametro 1000 foro 500mm
CHTEL100R €  290,00
Telaio zincato
CHTEL100Q €  240,00
Telaio zincato
GRAL611 €  748,00
Griglia 1200x1200 foro 600mm
CHTEL120Q €  300,00
Telaio zincato

Griglie per alberoGriglie per albero
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PanchinePanchine

ITALIA

BOLIT

NEW BARCINO

RELAX

Art. SE00153 legno esotico € 800,00
Art. SE00157 pino € 630,00

Art. SEBOL € 830,00

Art. SENEOBARCINO €  750,00

Art. SERELAX zincata o verniciata grigio € 500,00

Panchina con sostegni in fusione di ghisa G25 trattati con fondo 
epossidico e finitura a polvere essiccata color grigio ghisa e 10 
doghe di legno esotico finitura lucida o pino trattato in autoclave. 
 
Ingombro: cm 170 x 54 h 74
Seduta: 40 cm        
Peso: 65 kg
Costo montaggio: +12%  

Panchina con sostegni in fusione di ghisa G25 trattati con 
fondo epossidico e finitura a polvere essiccata color grigio 
ghisa e 5 doghe di legno esotico finitura lucida. 
 
Ingombro: cm 180 x 73 h 85
Seduta: 47 cm        
Peso: 70 kg
Costo montaggio: +12%  

Panchina con sostegni in fusione di ghisa G25 trattati con 
fondo epossidico e finitura a polvere essiccata color grigio 
ghisa e 6 doghe di legno esotico finitura lucida. 
 
Ingombro: cm 180 x 71 h 82
Seduta: 45 cm        
Peso: 70 kg
Costo montaggio: +12%  

Panchina con sostegni in acciaio zincato dotati di 
poggiabraccio e 6 doghe di legno di pino trattato in autoclave 

 
Ingombro: cm 170 x 65 h 81
Seduta: 45 cm        
Peso: 30 kg
Costo montaggio: +12%  
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170 cm

FUTURA
Art. SEFUT € 2000,00

Panchina con sostegni in tubolare di acciaio a forma di V aperta 
zincato e verniciato a polvere essiccata a forno di colore grigio 
ghisa. 9 doghe di legno esotico con finitura lucida.
Posa tramite annegamento per 20 cm nel cemento. 
 
Ingombro: cm 170 x 75 h 90 cm
Seduta: 50 cm        
Peso: 50 kg
Costo montaggio: +12%  

ISABELLA GHISA
Art. SEPAISAG €  4700,00

Panchina con sostegni, braccioli, seduta e schienale in fusione 
di ghisa G25 trattati con fondo epossidico e finitura a polvere 
essiccata color grigio ghisa.
 
Ingombro: esterno Ø250 - interno Ø140 H80 cm
Seduta: 40 cm        
Peso: 300 kg
Costo montaggio: +12%  

MILANO
Art. SEPAMIL €  480,00

Panchina con sostegni in acciaio zincato a caldo e 16 doghe 
in legno di pino nordico verniciato a smalto verde RAL6005 
 
Ingombro: cm 195 x 69 h 81 cm
Seduta: 41 cm        
Peso: 30 kg
Costo montaggio: +12%  
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VIENNA
Art. SE00151 € 855,00

Panchina con sostegni in fusione di ghisa G25 trattati con 
fondo epossidico e finitura a polvere essiccata color grigio 
ghisa e 5 doghe di legno esotico trattato con impregnante. 
 
Ingombro: cm 172 x 68 h80
Seduta: 42 cm        
Peso: 70 kg
Costo montaggio: +12%  

PanchinePanchine
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BARCINO

VERONA

GHISA

HELGA

Art. SEPAB1 singola €  750,00
Art. SEPAB2 doppia € 1500,00

Art. SEPAVER € 1500,00

Art. SEGHISA €  1050,00

Art. SEPAHE1 € 1230,00

Panchina con sostegni in fusione di ghisa G25 trattati con fondo 
epossidico e finitura a polvere essiccata color grigio ghisa e 18 
doghe di legno esotico con finitura lucida.
 
Ingombro: cm 200 x 71 h 73
Seduta: 38 cm        
Peso: 70 kg
Costo montaggio: +12%  

Panchina con sostegni in fusione di ghisa G25 trattati con fondo 
epossidico e finitura a polvere essiccata color grigio ghisa e 16 
doghe di legno esotico con finitura lucida.
 
Ingombro: cm 150 x 75 h 85
Seduta: 42 cm        
Peso: 90 kg
Costo montaggio: +12%  

Panchina con sostegni, braccioli, seduta e schienale in fusione 
di ghisa trattati con fondo epossidico e finitura a polvere 
essiccata color grigio ghisa. 
 
Ingombro: cm 206 x 73 h85
Seduta: 43 cm        
Peso: 100 kg
Costo montaggio: +12%  

Panchina con sostegni in fusione di ghisa G25 trattati 
con fondo epossidico e finitura a polvere essiccata color 
grigio ghisa e 10 doghe di legno esotico con finitura lucida. 
 
Ingombro: cm 165 x 63 h 80
Seduta: 41 cm        
Peso: 80 kg
Costo montaggio: +12%  
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UNP
Art. SEUNP €  625,00

Panchina con sostegni in acciaio zincato a caldo e 5 doghe di 
legno di pino trattato in autoclave 
 
Ingombro: cm 190 x 60 h 78 cm
Seduta: 42 cm        
Costo montaggio: +12%  

LARIO
Art. SELARIO € 430,00

Panchina con spalle in acciaio zincato e 5 doghe in legno di 
pino trattato in autoclave. 
 
Ingombro: cm 180 x 59 h 80 cm
Seduta: 45 cm        
Costo montaggio: +12%  

IMPERIAL
Art. SEIMP €  900,00

Panchina con sostegni in fusione di ghisa G25 trattati con fondo 
epossidico e finitura a polvere essiccata color grigio ghisa e 5 
doghe di legno di pino trattato in autoclave e 2 tubolari diametro 
48 di rinforzo strutturale antivandalo
Ingombro: cm 215 x 50 h 80
Seduta: 45 cm        
Peso: 70 kg
Costo montaggio: +12%  

LOMBARDA
Art. SELOM € 560,00

Panchina con sostegni in acciaio zincato a caldo e verniciato 
a polvere essiccata a forno di colore grigio ghisa e 6 doghe di 
legno di pino trattato in autoclave
 
Ingombro: cm 170 x 66 h 76 cm
Seduta: 42 cm        
Costo montaggio: +12%  
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PanchinePanchine
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PANCA TAURUS CLS

PANCA TAURUS

Art. SETAUPAGRICLS grigliato €  980,00
Art. SETAUPAIROKOCLS legno € 1250,00

Art. SETAUPAGRI grigliato €  940,00
Art. SETAUPAIROKO legno € 1040,00

Panca senza schienale con sostegni in calcestruzzo a sezione 
semiellittica e doghe in legno esotico o tondino zincato e 
verniciato a polvere essiccata in forno. 
 
Ingombro: cm 195 x 69 h 45 cm
Costo montaggio: +12%  

Panca senza schienale con sostegni in acciaio e seduta in 
doghe di legno esotico trattato con impregnante o tondino 
zincato e verniciato a polvere essiccata in forno. 
 
Ingombro: cm 181 x 50 h 45 cm
Costo montaggio: +12%  

TAURUS CALCESTRUZZO

TAURUS

Art. SETAUGRI/CLS grigliato € 1395,00
Art. SETAUIROKO/CLS legno € 1538,00

Art. SETAUGRI grigliato €  1200,00
Art. SETAUIROKO legno € 1415,00

Panchina con sostegni in calcestruzzo a sezione semiellittica e 
seduta e schienale in acciaio composto da sostegni in lamiera e 
tondino zincato a caldo e verniciato a polvere essiccata al forno 
o in doghe in legno esotico.
 
Ingombro: cm 222 x 69 h 74 cm
Seduta: 50 cm        
Peso: 225kg / 245kg
Costo montaggio: +12%  

Panchina a sezione semiellittica e seduta e schienale in legno 
esotico con supporti in acciaio zincato a caldo e verniciato a 
polvere essiccata al forno.
 
Ingombro: cm 192 x 69 h 74 cm
Seduta: 50 cm        
Peso: 40kg
Costo montaggio: +12%  

PanchinePanchine
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PortacicliPortacicli

SPIRAL 1
Art. SEPOSP1 5 posti €  1300,00
Composto da:
- 2 basamenti laterali in calcestruzzo 
- telaio in acciaio zincato formato da due traverse in tubo 
tondo Ø40 mm collegate da una spirale in tubo tondo Ø20 mm.
 
Ingombro: mm 2480 x 410 h450 mm
Finitura: parti in acciaio zincate e verniciate a polvere 
poliestere essiccata a forno.  

SPIRAL 2
Art. SEPOSP2-5 5 posti €  840,00
Art. SEPOSP2-7 7 posti €  910,00

Composto da:
- 2 basamenti laterali in calcestruzzo 
- telaio a spirale in acciaio zincato
 
Ingombri:   
5 posti - mm 2070 x 525 h470 mm 
7 posti - mm 2670 x 525 h470 mm
Finitura: parti in acciaio zincate e verniciate a polvere 
poliestere essiccata a forno.  

SPIRAL 3
Art. SEPOSP3-5 5 posti €  790,00
Art. SEPOSP3-7 7 posti €  850,00
Art. SEPOSP3-9 9 posti €  910,00

Composto da:
- 2 basamenti laterali in tubolare di acciaio zincato 
- telaio a spirale in acciaio zincato
 
Ingombri:   
5 posti - mm 2095 x 590 h505 mm 
7 posti - mm 2525 x 590 h505 mm 
9 posti - mm 2965 x 590 h505 mm
Finitura: parti in acciaio zincate e verniciate a polvere 
poliestere essiccata a forno.  
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PortacicliPortacicli

TAURUS

Composto da:
- 2 basamenti laterali in calcestruzzo 
- telaio in tubo ovale di acciaio zincato formato da due traverse 
in tubo tondo Ø40 mm saldato a tubi ovali 30x15mm
Ingombri: 
5 posti: mm 2340 x 700 h500 mm 
7 posti: mm 2810 x 700 h500 mm 
9 posti: mm 3340 x 700 h500 mm
Finitura: parti in acciaio zincate e verniciate a polvere 
poliestere essiccata a forno.  

Art. SEPOTAU5 5 posti €  868,00
Art. SEPOTAU7 7 posti €  966,00
Art. SEPOTAU9 9 posti €  1018,00

2001
Art. SEPO3 3 posti €  1775,00
Art. SEPO3D 3+3  posti bifacciale €  1833,00
Art. SEPO4 4 posti €  1820,00
Art. SEPO4D 4+4 posti bifacciale €  2066,00
Art. SEPO5 5 posti €  2000,00
Art. SEPO5D 5+5 posti bifacciale €  2160,00

Composto da:
- 2 basamenti laterali in fusione di ghisa
- rastrelliera in acciaio zincato imbullonata ai basamenti laterali 
per mezzo di viti in acciaio inox a scomparsa.
Finitura: parti in acciaio zincate e verniciate a polvere 
poliestere essiccata a forno. Parti in ghisa verniciate a 
polvere poliestere essiccata al forno.  

RICCIO

Composto da:
- 2 basamenti laterali in calcestruzzo
- telaio in tubo ovale di acciaio sezione ovale 40x20 mm, saldato 
a tubi ovali 30x15 mm. 
Ingombri: 
5 posti: mm 1705 x 545 h290 mm 
7 posti: mm 2290 x 545 h290 mm 
9 posti: mm 2655 x 545 h290 mm
Finitura: parti in acciaio zincate e verniciate a polvere 
poliestere essiccata a forno.  

Art. SEPORIC5 5 posti €  624,00
Art. SEPORIC7 7 posti €  784,00
Art. SEPORIC9 9 posti €  904,00
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PortacicliPortacicli

PORTACICLI ZINCATO
Art. SEPOR4 4 posti €  172,00
Art. SEPOR6 6 posti € 260,00

Portacicli in acciaio zincato a 4 posti o 6 posti.
 
Ingombri:   
4 posti - mm 1170 x 400 h280 mm 
6 posti - mm 1800 x 400 h280 mm
Finitura: parti in acciaio zincate a caldo.
Fissaggio: predisposto per tassellaggio a pavimento.

PORTACICLI LARIO
Art. SEPOLAR6 6 posti €  320,00

Composto da:
- Testate di finitura in calcestruzzo 
- telaio in acciaio zincato. 
- disponibile nelle versioni zincata e verniciata
Ingombri:   
6 posti - mm 2050 x 500 h310 mm
Finitura: parti in acciaio zincate a caldo e verniciate colori ral.
Fissaggio: predisposto per tassellaggio a pavimento.

ATHENA
Art. SEPOATH4 4 posti singolo €  436,00
Art. SEPOATH8 4 + 4 posti bifacciale €  616,00

Composto da:
- sostegni in tubo rettangolare sezione 60x40mm, flangiati per 
fissaggio al suolo 
- 2 longheroni orizzontali in tubo Ø40 mm 
- elementi reggiruota in tubo ovale sagomato
Ingombri:   
4 posti - mm 1600 x 395 h530 mm 
8 posti - mm 1600 x 530 h530 mm
Finitura: parti in acciaio zincate e verniciate a polvere 
poliestere essiccata a forno.  
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PalinePaline

VITERBO
Art. SEPVBA palina €  1874,00
Art. SEPVPIA piastra in marmo consultarci
Art. SEPVPI piastra in ghisa €  1448,00

Composta da:

• basamento di forma cilindrica in ghisa;
• elemento di raccordo in ghisa;
• asta centrale in acciaio zincato;
• supporto finale in ghisa composto da un elemento tronco 

conico e da un telaio rettangolare per l’inserimento di una 
piastra in marmo di Carrara, con il nome della via o della piazza.

finitura: 
Le parti in ghisa subiscono trattamento di verniciatura a polvere 
essiccata al forno e le parti in acciaio sono zincate a freddo e 
verniciate con rivestimento a polvere essiccata in forno. Colore 
grigio ghisa.
fissaggio: tramite il proseguimento del palo nel plinto di 
fondazione per mm 400
Ingombro:  675x180x2585h mm 
Peso: 70kg 

LARIO
Art. SEPALARIO palina €  840,00
Art. SEPIALARIO piastra in marmo consultarci

Composta da:

• basetta tronco conica in ghisa;
• asta centrale in acciaio zincato;
• supporto finale in acciaio composto da un elemento circolare 

e da un telaio rettangolare per l’inserimento di una piastra in 
marmo di Carrara, con il nome della via o della piazza.

finitura: 
Trattamento di verniciatura a polvere epossidica essiccata al 
forno. Colore grigio ghisa.
fissaggio: tramite il proseguimento del palo nel plinto di 
fondazione per mm 400
Ingombro:  660x100x2900h mm 
Peso: 42kg 
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PensilinePensiline

PENSILINA FLOWER BUS
Art. SEPEFLOWER consultarci

Pensilina modulare realizzata con tubolari in acciaio zincato e verniciato 
Copertura in policarbonato alveolare trasparente da 6mm.Pannello 
posteriore in policarbonato alveolare da 10mm.  
Ingombri:
2 MODULI - mm 2150x1650x2880h 
3 MODULI - mm 3170x1650x2880h 
4 MODULI - mm 4190x1650x2880h 
5 MODULI - mm 5210x1650x2880h
Accessori:
Art. SEPEFLOWERTI 
Timpano destro / sinistro di chiusura volta 
laterale in policarbonato trasparente
Art. SEPEFLOWERPA 
Parete laterale in policarbonato

PENSILINA VITERBO
Art. SEPEVIT consultarci

Pensilina modulare realizzata con tubolari in acciaio zincato e verniciato.  
Composta da:

• 4 sostegni verticali in tubolare di acciaio zincato diametro 60mm
• 4 basamenti in ghisa di forma cilindrica
• traverse di collegamento dei montanti in scatolare di acciaio, aventi anche 

funzione di sostegno tamponature;
• pannelli di tamponatura posteriore in vetro stratificato antinfortunio 

8/9mm:
• copertura di volta in composito dibond.

Ingombro: mm 3170x1650x3200h

Fissaggio: 
tramite prolungamento dei montanti laterali nel terreno per mm 500
 
Finitura:
Le parti in acciaio subiscono trattamento di zincatura elettrolitica e finitura 
a polvere essiccata in forno
 
Accessori:
Art. SEPEVITP
Pannello laterale destro / sinistro in vetro stratificato
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PensilinePensiline

PENSILINA 2004
Art. SEPE2004 consultarci

Composta da:

• 3 montanti verticali in tubolare di acciaio zincato rivestiti esternamente 
con un estruso di alluminio di sezione circolare Ø120mm;

• copertura realizzata con lastra in composite dibond;
• tamponatura posteriore in vetro stratificato antinfortunio sp. 8/9 mm
• panchina di seduta in legno

finitura: le parti in acciaio sono zincate a freddo 
 e verniciate con rivestimento a polvere  
epossidica essiccata in forno.
Ingombro: mm 2920x2013 h2620 
       altezza seduta 420mm

Art. SEPE2004V 
pannello laterale destro/sinistro in vetro

PENSILINA MODERNA
Art. SEPM consultarci

Composta da:

• 2 sostegni verticali sagomati in acciaio zincato;
• pannelli di tamponatura posteriore in vetro stratificato antinfortunio 8/9 

mm;
• elemento di sostegno di forma cilindrica in 

acciaio inox con funzione di seduta;
• copertura in composito dibond.

Ingombro: mm 2480x1500 h2585 - altezza seduta 430 mm.
finitura: le parti in acciaio sono zincate a freddo e verniciate con 
rivestimento a polvere epossidica essiccata in forno.

Accessori:
Art. SEPDV - pannello laterale destro in vetro
Art. SEPSV - pannello laterale sinistro in vetro
Art. SEPPM - panchina in acciaio

PENSILINA LARUS BIKE
Art. SEPELARUS monofacciale consultarci
Art. SEPELARUS2 bifacciale consultarci

Pensilina per copertura biciclette realizzata in acciaio zincato e verniciato. 
Copertura in policarbonato alveolare trasparente. 
Rastrelliera portacicli da 5 posti.  
Possibilità di composizione con più posti.
Ingombri:
MONOFACCIALE  mm 2500x2150 h1750/2360 
BIFACCIALE      mm 4150x2150  h1750/2360
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SYRIA
Art. SABASIR bifacciale €  2970,00
Art. SABASIR1 monofacciale €  2465,00
Art. SABASIR2 a muro €  2098,00
Art. SEBAOMM corpo illuminante €  263,00

Stendardo espositivo, disponibile mono o bifacciale con 
struttura portante in tubo quadro d’acciaio 30x30mm. 
Tamponamenti laterali in pannelli di lamiera zincata che 
concludono nel cupolino di copertura.
Colonne portanti in tubo tondo di acciaio diametro 102mm, 
flangiate al suolo, con cappellotto terminale a forma di cono e 
sfera sul vertice.
Ante con profili da serramenti in alluminio, provviste di serratura 
di sicurezza con chiave speciale, chiuse frontalmente da vetro 
stratificato a norme antinfortunistiche, spessore 3+3mm.
Pannello al centro in lamiera, 1400x1000mm.
 
Ingombro:  1942x220x2090h mm 
Peso: 150kg 

SPOT
Art. SESPOT bifacciale €  1925,00

Stendardo bifacciale portamanifesti, con colonne laterali in tubo 
di acciaio diametro 76mm e pannello in lamiera zincata, con telai 
interni opportunamente sagomati per dare alla struttura una 
forma ellittica.
Fornito con montanti flangiati per fissaggio a pavimento.
 
Ingombro:  1752x400x2350 mm 
Pesoo: 100kg 

StendardiStendardi
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STENDARDO IN GHISA
Art. SEST70100 1150 x h 2100 mm €  1610,00
Art. SEST100140 1460 x h 2500 mm €  1875,00
Art. SEST140200 1850 x h 3100 mm € 2185,00

Composto da:

• 2 basette di sezione tronco conica;
• 2 tubi portanti e 2 tubi orizzontali in acciaio zincato;
• 4 elementi di collegamento in ghisa di forma ovoidale;
• 2 elementi terminali in ghisa a forma sferica;
• Telaio porta insegne realizzato in scatolare di acciaio zincato, 

collegato alla struttura portante tramite otto distanziali in 
acciaio zincato decorati con borchie a fiore;

• pannello in lamiera zincata

Finitura: parti in ghisa e acciaio verniciate con verice a polvere 
essiccata a forno. Le parti in acciaio sono zincate. 
 

ERGO
Art. SEST1015 1015 x h 1900 mm €  1610,00
Art. SEST1315 1315 x h 2300 mm €  1875,00
Art. SEST1720 1720 x h 2900 mm € 2185,00

Composto da:

• 2 tubi portanti completi di tappo in ghisa;
• piastra a terra circolare in ghisa
• 4 raccordi distanziali in ghisa con fori passanti
• lastra in lamiera zincata su cui inserire pannelli pubblicitari 

realizzato in scatolare di acciaio zincato.

Finitura: parti in ghisa e acciaio verniciate con verice a polvere 
essiccata a forno. Le parti in acciaio sono zincate. 
Fissaggio: tramite il prolungamento dei tubi da immergere nel 
plinto di fondazione per mm 500.
 

StendardiStendardi
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TransenneTransenne

PORTICI
Art. SETRAPO €  850,00

Composta da 2 tubolari di sostegno in acciaio zincato, 
2 basette in ghisa fissate tramite grani, due sfere 
decorative in ghisa fissate ai sostegni, telaio porta 
insegne in acciaio zincato e cornice in acciaio zincato. 
 
Ingombro:  1250 x 1000 mm      
Peso: 25 kg
Finitura: Trattamento di verniciatura a polvere essiccata al 
forno colore grigio ghisa
Fissaggio:  mediante prolungamento dei sostegni nel terreno 
per 200mm  

GULLIVER
Art. SETRA90 €  412,00

Composta da 1 palo tubolare in acciaio zincato diametro 90mm, 
sfera decorativa in ghisa, basetta in ghisa e cornice porta 
pannello in acciaio.
 
Ingombro:  1360 x 1150 mm      
Peso: 25 kg
Finitura: Trattamento di verniciatura a polvere essiccata al 
forno colore grigio ghisa
Fissaggio:  tassellaggio a pavimento 

PAPILLON
Art. SEPAPI 2000 mm da murare €  410,00
Art. SEPAPI2 2000 mm con flange €  453,00
Art. SEPAPI3 1000 mm da murare €  340,00
Art. SEPAPI4 1000 mm con flange €  374,00

Transenna a forma di farfalla in tubo di acciaio zincato a caldo 
sezione 50x30mm verniciato color grigio. 
 
Ingombro:  1000 (2000) x 1000 mm      
Finitura: Trattamento di verniciatura a polvere essiccata al 
forno colore grigio ghisa
Fissaggio:  mediante prolungamento dei sostegni nel terreno 
per 200mm o mediante tasselli. 
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BERLIN
Art. SETRABERLIN1 interasse 1 metro €  550,00
Art. SETRABERLIN2 interasse 2 metri €  670,00

Transenna composta da due sostegni in tubolare di acciaio 
zincato Ø80x2mm con tappo superiore avvitato e telaio 
a crociera ad “x” in piatto zincato 50x5mm, calandrato 
leggermente ad arco avvitato ai due sostegni tubolari.
La transenna può essere fornita singola o modulare a correre.
 
Ingombro:  1080/2080 x H.1000mm      
Finitura: Trattamento di verniciatura a polvere essiccata al 
forno colore grigio antracite. Disponibili altri colori
Fissaggio:  mediante prolungamento dei sostegni nel terreno 
per 150mm o con flange   

LONDON
Art. SETRALON 1260 mm da murare €  740,00
Art. SETRALON2 1260 mm con flange €  760,00

Transenna in tubo Ø80 mm in acciaio zincato e verniciato color 
grigio.
 
Ingombro:  1260 x h 1170 mm      
Finitura: Trattamento di verniciatura a polvere essiccata al 
forno colore grigio ghisa
Fissaggio:  mediante prolungamento dei sostegni nel terreno o 
con flange   

PARIS
Art. SETRAPA 1500 mm da murare €  510,00
Art. SETRAPA2 1500 mm con flange €  530,00

Transenna in tubo quadrato 35x35 mm in acciaio zincato e 
verniciato color grigio.
 
Ingombro:  1500 x h 1000 mm      
Finitura: Trattamento di verniciatura a polvere essiccata al 
forno colore grigio ghisa
Fissaggio:  mediante prolungamento dei sostegni nel terreno o 
con flange   

EUROPA
Art. SETR1 2000mm €  150,00
Art. SETR2 2500mm €  185,00

Transenna mobile in acciaio zincato h 1100mm
      
Finitura: Zincatura a caldo dell’intero corpo
Fissaggio:  a correre mediante incastri  

TransenneTransenne
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CORDOLI IN GRANITO

CURVE A 90°

PAVIMENTO IN GRANITO

CUBETTI IN GRANITO

BINDERI IN GRANITO

CONSULTARCI

CORDOLI A BOCCA DI LUPO

GRCO08PP 8 H 25 x 100 PRIMA PUNTA
GRCO10PP 10 H 25 x 100 PRIMA PUNTA
GRCO12PP 12 H 25 x 100 PRIMA PUNTA
GRCO14PP 14 H 25 x 100 PRIMA PUNTA
GRCO15PP 15 H 25 x 100 PRIMA PUNTA
GRCO20PP 20 H 25 x 100 PRIMA PUNTA
GRCO30PP 30 H 25 x 100 PRIMA PUNTA
GRCO1215B 12 H 15 x 100 BOCCIARDATO
GRCO08B 8 H 25 x 100 BOCCIARDATO
GRCO10B 10 H 25 x 100 BOCCIARDATO
GRCO12B 12 H 25 x 100 BOCCIARDATO
GRCO15B 15 H 25 x 100 BOCCIARDATO

GRCU08 8 H 25 PRIMA PUNTA
GRCU10 10 H 25 PRIMA PUNTA
GRCU12 12 H 25 PRIMA PUNTA

(raggio 50-100-150-200)
GRCU14 14 H 25 PRIMA PUNTA
GRCU15 15 H 25 PRIMA PUNTA

(raggio 50-100-150-200)
GRCU20 20 H 25 PRIMA PUNTA

(raggio 50-100-150-200)
GRCU10B 10 H 25 BOCCIARDATO
GRCU12B 12 H 25 BOCCIARDATO

GRPA02 30 x 60 x H2 cm
GRPA05 30 x 60 x H3 cm
GRPA07 30 x 60 x H6 cm
GRPA09 30 x 60 x H8 cm
GRPA06 40 x 80 x H6 cm
GRPA 40 x 80 x H8 cm
GRLA100 50 x 100 x H8 cm
GRLA075 50 x 75 x H8 cm

Dimensioni lato 7/9 e 9/11 cm

Dimensioni 20 x 10 h 10cm

GRBO12 12 H 25 x 100 PRIMA PUNTA

Cordoli in granitoCordoli in granito

CANALETTE: MISURE A RICHIESTA
GRCAB 50X100 H12/8 BOCCIARDATO
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GranitoGranito

VOLTATESTA E LASTRE INGRESSO 
CARRAIO IN GRANITO

Art. GRVOL €  212,00
Voltatesta 50x50 H 25cm
Art. GRLA100 € consultarci
Ingresso carraio 50x100 H 8cm
Art. GRAL075 € consultarci
Ingresso carraio 50x75 H 8cm

Art. GRCADQ500 €  226,00
griglia 50x50 concava H. 11/8 
e concava a 4 pendenze h 8/6 cm 

Art. GRCADR600 €  392,00
Griglia concava diametro 600 H 8/6cm

Art. GRSF30 €  358,00
Sfera diametro 30cm
Art. GRSF40 €  478,00
Sfera diametro 40cm
Art. GRSF50 €  608,00
Sfera diametro 50cm

GRIGLIE SCARICO IN GRANITO

SFERE IN GRANITO BOCCIARDATO
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GranitoGranito

COLONNE IN GRANITO

ELEMENTI PER PILASTRI

ZOCCOLI IN GRANITO

MENSOLE E LASTRE PER BALCONI

Art. GRCOLT220 €  2100,00
Colonna Ø25 H 220cm base e capitello 370x370cm
Art. GRCOLT260 €  2860,00
Colonna Ø28 H 260cm base e capitello 400x400cm
Art. GRCOLQ050 €  164,00
Colonnina base 20x20cm H 50cm
Art. GRCOLQ065 € 216,00
Colonnina base 20x20cm H 65cm

Art. GRPI33 €  70,00
Elemento pilastro 33x33 H 14cm
Art. GRPI43 €  114,00
Elemento pilastro 43x43 H 14cm
Art. GRCP43 €  80,00
Copri pilastro (capitello) 43x43 H 8cm
Art. GRCP53 € 112,00
Copri pilastro (capitello) 53x53 H 8cm

Art. GRZ050 €  64,00
Zoccolo granito 50x50 sp. 3cm
Art. GRZ060 €  84,00
Zoccolo granito 60x60 sp. 3cm

Art. GRLAB €  1600,00
Lastra in granito bocciardato 200x120 H 8cm
Art. GRME €  450,00
Mensola (modiglione) in granito 130x15 H 30cm
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GranitoGranito

BALAUSTRA IN GRANITO

PANCHINE IN GRANITO

MURETTO IN GRANITO

TAVOLO RETTANGOLARE

TAVOLO ROTONDO

Art. GRBA200 €  1700,00
Balaustra in granito 200x25 H 95 cm

Art. GRPA180 €  1880,00
PANCA 180x50 H.50 cm
Art. GRPA150 €  2350,00
PANCHINA CON SCHIENALE 150x70 H.50 cm
Art. GRPA200 €  2650,00
PANCHINA CON SCHIENALE 200x70 H.78 cm

Art. GRMU200 €  1060,00
Muretto in granito 200x20 H 50cm

Art. GRTAVRE €  1400,00
Tavolo rettangolare 150x80 H 75cm
Art. GRTAVPA €  408,00
Panchina 150x30 H 45cm

Art. GRTAV120 €  1330,00
Tavolo rotondo Ø120 H 75cm
Art. GRSED40 €  280,00
Sedie rotonde Ø40 H 55cm
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Recinzioni in acciaio zincatoRecinzioni in acciaio zincato



104

Recinzioni in legnoRecinzioni in legno

CERIOLA
Art. SERECCERIOLAMO €  160,00

Recinzione in legno di pino trattato in autoclave 
composto da traversa superiore 7x7 cm, diagonali  
7x7 cm e montanti 3,5 x 7 cm.  

Misure: 150 x 7 x h150 cm

SOUL
Art. SERECSOULMO €  157,00

Art. SERECSOULPA €  47,00

Recinzione in legno di pino trattato in autoclave 
composto da due tavole in massiccio 
3 x 7 cm e 11 tavole 2 x 11,5 cm
Misure: 200 x h100 cm

Piantone per recinzione 9x9 H150cm  
Con estremità smussata a 45°

COUNTRY
Art. SERECCOUNTRYMO modulo €  80,00
Art. SERECCOUNTRYPA palo €  46,00

Recinzione in legno di pino trattato in autoclave
Modulo composto da 1 piantone con corona  
Ø14 x h 1500 mm, due fori passanti e due pali  
Ø8 x 2000 mm
Misure: 2000 x h 1500 mm

BUTHAN
Art. SERECBUTHANMO €  51,00

Recinzione in legno di pino trattato in autoclave
Modulo composto da 1 piantone con corona  
Ø100 x h1500 mm, due mezzi pali Ø100 x 2000 mm
Misure: disponibili su richiesta anche con pali  
  Ø8 - 12 - 14 - 16 x 200 x h150 cm

Art. SERECBUTHANPA €  21,00

Piantone di finitura con corona Ø14 x 150cm
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Reti - Pali - AccessoriReti - Pali - Accessori

RETE recinzione elettrosaldata
PVC verde

maglia 50x75
(rotoli da 25m)

RETE recinzione maglia sciolta
PVC verde

maglia 50x50
(rotoli da 25m)

PALO in ferro a T
PVC Verde

30x30x3

SAETTA in ferro
PVC Verde

PALO in ferro a T pesante
PVC Verde

35x35x3,5

codice prezzo €

SE5581 H. 100 (mq. 25,00) 2,40/mq
SE5582 H. 125 (mq. 31,25) 2,40/mq
SE5583 H. 150 (mq. 37,50) 2,40/mq
SE5584 H. 175 (mq. 43,75) 2,40/mq
SE5585 H. 200 (mq. 50,00) 2,40/mq

codice prezzo €

SE5604 H. 100 (mq. 25,00) 2,76/mq
SE5605 H. 125 (mq. 31,25) 2,76/mq
SE5606 H. 150 (mq. 37,50) 2,76/mq
SE5607 H. 175 (mq. 43,75) 2,76/mq
SE5608 H. 200 (mq. 50,00) 2,76/mq

codice prezzo €

SE5620 H. 125 4,20 cad
SE5621 H. 150 5,00 cad
SE5622 H. 175 5,80 cad
SE5623 H. 200 6,60 cad

codice prezzo €

SE5630 H. 120 4,60 cad
SE5631 H. 150 5,60 cad
SE5632 H. 200 7,20 cad

codice prezzo €

Filo fine verde 1,0/1,6 (bobina 100mt) SE5642 4,00 cad

Filo grosso verde 2,2/3,2 (bobina 100mt) SE5643 14,00 cad

TENDITORE verde piccolo SE5528 1,00 cad

TENDITORE verde grande SE5529 1,40 cad

codice prezzo €

SE5624 H. 225 10,80 cad
SE5625 H. 250 12,40 cad
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Piastre Per CaminoPiastre Per Camino
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Prodotti VariProdotti Vari

CASSETTE POSTALI IN GHISA
Art. SEPOS1 €  130,00
frontale 295 x 540 H
Art. SEPOS2 €  200,00
cassetta postale 310x540 H profondità 110mm
Art. SEPOS4 €  190,00
cassetta postale 265x400 H profondità 85mm

VASI IN GHISA
Art. SE00248 €  300,00
vaso in ghisa Ø530 H390mm 
Art. SE00249 €  280,00
vaso in ghisa Ø340 H430mm 

TAVOLO IN LEGNO PIC-NIC
Art. SEMESA €  1015,00

ELEMENTI PER AIUOLE  

Art. SEBPA1   foglia ghisa      € 88,00 
Art. SEBPA2 tulipano ghisa          € 92,00
Art. SEIRIS archetto acciaio          € 88,00
Elementi decorativi per aiuole realizzati in ghisa e acciaio ver-
niciati a polvere poliestere essiccata al forno nei colori grigio 
ghisa o verde foresta.  

     

SEBPA1SEIRIS SEBPA2
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Additivo per asfalto EcologicoAdditivo per asfalto Ecologico

ECOLOGICO
Abbattimento del 50% delle emissioni di solventi organici volatili
(VOCS), testimoniato da analisi di laboratorio.

TERMO-ELASTICO

Si migliora la viabilità e la sicurezza quando le condizioni sono critiche. Anni di sperimentazioni lo dimostra-
no. Resistenza anche ad elevate temperature. Prove di laboratorio, disponibili gratuitamente su richiesta, su 
bitume 50/70 trattato con programma (in funzione dei principi di tempi e masse) mostrano il miglioramento in 
contemporanea della performance sia a basse temperature (Punto di rottura Fraas a -14°C) sia ad elevate 
temperature (Punto di rammollimento Palla-Anello a 60°C). 

ANTI-STRESS

Una pavimentazione non ammalorata dalla neve e dagli agenti corrosivi (il sale principalmente, ma in generale 
il gasolio, la benzina, od il sole in estate) è molto più resistente. Ciò significa anche, ad esempio, meno buche 
sulle strade alla fine della stagione invernale. Le pavimentazioni con l’additivo ecologico sono inoltre più resi-
stenti a sollecitazioni meccaniche e chimiche (contro benzina, gasolio ecc.).
 

MINOR INQUINAMENTO DELL’ACQUA

Un inquinante che le pavimentazioni con programma
contribuiscono a contenere è il sale: ridurre l’uso di 

composti salini nella stagione invernale significa 
ridurre l’inquinamento delle falde acquifere ed il 

processo di salinizzazione dei corsi d’acqua dolce.

MINOR INQUINAMENTO DELL’ARIA
Il contenimento delle emissioni di solventi organici volatili (Voc) 

consente di ridurre l’inquinamento dell’aria in maniera significativa. L’abbattimento 
è considerevole: test di laboratorio dimostrano riduzioni del 50% di Voc.
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Additivo per asfalto EcologicoAdditivo per asfalto Ecologico

EFFETTI ECOLOGICI

Dimezzare le esalazioni di gas, dalla produzione alla stesura del conglomerato, offre vantaggi non solo per 
l’ambiente ma per tutti gli attori coinvolti:
 
 - Abbattere del 50% le emissioni del bitume significa avere impianti di produzione che 
 dimezzano l’inquinamento prodotto, con benefici per tutta l’area circostante gli 
 impianti
 - Tutti gli operatori di posa che lavorano e stendono il conglomerato si trovano ad operare in  
 condizioni più salubri
 - Tutti gli abitanti nelle adiacenze della pavimentazione realizzata con additivo ecologico, 
 non possono che beneficiare della riduzione di fumi.

Indipendentemente dalle proprietà termo elastiche ed anti-stress, le proprietà ecologiche costituiscono motivo 
sufficiente per applicare pavimentazioni con additivo ecologico non solo nei centri urbani, dove la problematica 
ha rilevanza concreta, ma dovunque la committenza abbia a cuore il benessere della comunità e la salvaguardia 
dell’ambiente, a fronte di costi aggiuntivi sempre inferiori ai benefici offerti.
Di seguito i risultati delle prove di laboratorio che mostrano l’abbattimento di Voc del 50%.

RESISTENTE AL SALE
RESISTENZA AL SALE = RIDUZIONE BUCHE

Grazie all’additivo ecologico  la pavimentazione è più resistente 
sia alle rotture causate dal gelo, sia al sale: ciò implica un 

naturale contenimento della formazione di crepe, rotture e 
buche al termine dell’inverno.

RESISTENZA AD AGENTI CORROSIVI
La resistenza agli agenti corrosivi non si limita al sale nella 

stagione invernale, ma può essere constatata anche in caso di 
perdite di oli minerali o sversamenti accidentali di combustibili 

come gasolio o benzina, che fungono da solvente sul 
conglomerato bituminoso.

Una ulteriore problematica che le pavimentazioni con 
l’additivo ecologico aiutano a risolvere.
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Additivo per asfalto EcologicoAdditivo per asfalto Ecologico
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Additivo per asfalto EcologicoAdditivo per asfalto Ecologico
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Programma per asfalto EcologicoProgramma per asfalto Ecologico

INDICAZIONI DI UTILIZZO
Il programma è valido per tutti i tipi di bitume in commercio, siano essi colorati, o modificati, con polimeri od 
altro. Il programma per asfalto antighiaccio, antineve ed antibuche viene inserito direttamente nel serbatoio 
di bitume (contenente minimo 30 tonnellate di bitume) dagli incaricati dai realizzatori del programma che al 
momento dell’immissione del programma consegnano la fattura e richiedono timbro e firma del responsabile 
delle cisterne dell’impianto di produzione. L’accesso alla cisterna e l’inserimento del programma all’interno 
della cisterna di approvvigionamento del bitume dovrà avvenire in condizioni atte a garantire l’incolumità e 
la sicurezza di coloro che immetteranno il programma. Per consentire al programma una miglior diffusione 
nel bitume è necessario un tempo di stazionamento del bitume con programma nella cisterna stessa per 
un periodo minimo di 15 giorni. I tempi di stazionamento possono essere concordati con l’ente committente, 
considerando che maggiori saranno i tempi di stazionamento, da 15 giorni a 7 mesi, migliori saranno i risultati 
attesi. Il bitume con il programma durante il periodo di stazionamento non deve essere utilizzato in alcun 
modo. Non sarà necessario riscaldare il bitume nel periodo invernale, né utilizzare alcun tipo di accorgimento 
termico –se non in funzione di un’immissione in sicurezza del programma – rispetto al normale utilizzo della 
cisterna. Fatta salva l’immissione del programma nella cisterna del bitume, posta all’interno di un impianto 
che produce il conglomerato, la società realizzatrice del programma non potrà avere alcun controllo su tutto 
ciò che può avvenire, da quel momento in poi. L’ente committente concorderà con la società appaltatrice 
eventuali garanzie atte ad evitare comportamenti scorretti, dolosi o dovuti ad inadempienze o non curanze 
per la fase di stazionamento e per tutte le fasi successive, dalla miscelazione degli inerti al caricamento 
sull’autocarro, dal caricamento al raggiungimento del corretto sito di posa.
Il conglomerato contenente il programma per asfalto antineve, antighiaccio (ed antibuche) non 
richiede particolari accorgimenti di posa: possono essere seguite le normali procedure relative al tipo di 
conglomerato, sia esso Tout-Venant, Binder, tappeto, o conglomerato speciale.
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